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服务需求

一、对暂存于原营口造纸厂院内永远角存量垃圾堆填场筛分轻质物进行开挖，在装车过程中装到半箱时使用挖掘机铲斗按压，装满后再次使用挖掘铲斗按压，并运输至营口市生活垃圾焚烧厂，每日运输量不得低于300吨（含），总运输量约10万吨。
二、合同履行期限：合同签订次日起至2022年3月15日（以现场轻质物运完为止）。
三、供应商应合理配置挖掘、运输机械及人力。
四、运输路线在遵守营口市相关交通运输要求的条件下自行选择。
五、供应商采用的运输车辆应手续、保险齐全，车况良好，供应商应对项目实施过程中的一切安全事故负全责。
六、供应商应对项目实施过程中的环保、环卫要求负全责。运输过程中应保证运输车辆整洁，并对运输物进行遮盖，防止扬尘和遗漏。开挖现场应采用除臭降尘、降低作业噪音、防雨进入等措施。开挖作业应对原有覆盖膜及防渗膜进行保护，防止作业造成的二次污染。
七、供应商应成分考虑季节、气候等各种不可预见因素对作业造成的影响，提前做出应急预案。
八、付款方式及条件：
合同期内按季度结算。以投标单价为准，按送达的营口市生活垃圾焚烧厂实际检斤量为准。
九、环保及安全要求：
1、供应商服务全过程应接受环保监督，满足环保要求，如出现环保处罚或居民投诉、上访，产生的所有费用均由供应商承担，对造成的其他损失，采购人有权进行进一步索赔。
2、供应商应对服务全过程的安全负责，如出现人员、车辆等所有安全事故，所有责任及费用均由供应商承担，对造成的其他损失，采购人有权进行进一步索赔。
十、罚则：供应商的每日运输量不得低于300吨。如每月合计运输量达不到以上要求，则以实际检斤量结算并按累计月亏欠量乘以中标价格在季度付款时进行处罚。月累计不满足要求达到10日及以上的，采购单位有权单方解除合同，并扣罚所有履约保证金。
十一、运输车辆进入营口市生活垃圾焚烧厂应满足营口市生活垃圾焚烧厂的运输车辆管理要求。
十二、本项目面向小型或微型企业采购。
十三、其他未尽条款，以合同约定为准。


营口市生活垃圾焚烧厂运输车辆管理要求
一、厂区车辆要求：
1、 严格遵守交通规则和有关规定，证、照、保险齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车；年检不合格车辆禁止驶入公司内。必须使用垃圾运输专用压缩车辆，严禁运输过程中出现跑、冒、滴、漏的情况。
2、 车辆进入厂区服从公司现场工作人员统一指挥，遵守交通指示，进入地磅区域严格执行“红灯停、绿灯行”（含卸料大厅入口）及抬杆后再通行原则，有序过磅；进入地磅区域严格限速5km/h。
3、 车辆发动前应将变速杆放到空档位置，并拉紧手刹车。
4、 车辆发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光是否灵敏可靠，并确认周围无障碍物后，方可起步；行驶过程中严格遵守地面上指示标志行驶。
5、 进入厂区道路注意避让行人，上下坡请慢行，厂区道路限速15km/h,进入卸料大厅车速不得超过5km/h。
6、 驾驶员不得带火种进入厂区，进入厂区前请在门岗处暂存火种（火机、香烟），离厂时取回。
7、 车辆在厂区倒车时必须观察车辆倒车路径是否有人员工作，倒车时人员必须离车辆左右侧5米以上间距，车辆后方不得有人员；倒车做到“一看（观察周边及后方行人）、二慢（缓慢行驶）、三鸣笛”。
8、 车辆进入厂区损坏设备（栏杆、生物除臭喷头、标识牌等）由运输方负责修复。
9、 运输单位需做好运输司机安全培训及安全交底工作，将交底资料、司机信息报送市政府相关主管部门，并抄送第三方监管及垃圾接收方。
二、车辆进入卸料区的要求：
1、 车辆进厂前需自备完好安全帽、防毒口罩、安全带、反光背心等劳动保护用品及车头段固定钢丝绳；若进厂后的作业过程中安全带有损坏，可至卸料大厅门口西侧墙上临时借用紧急备用安全带，安全带使用完毕后及时归还至借用点。
2、 进厂垃圾运输车辆及人员必需持有有效的行车证、驾驶证、操作人员上岗证等证件，车辆需在厂内建档备案，车门两侧必须印有进厂专用编号，持垃圾运输车辆专用的IC卡，并且一卡专车，IC卡禁止串用、冒用；
3、 垃圾运输车进入卸载区，因车辆自身设备出现故障不能正常卸载垃圾，故障车辆应返回属地进行维修处理，不得在卸载大厅和厂内进行维修；
4、 物料车辆倒入卸料门卸料平台后，先熄火，穿戴好劳动保护用品（安全帽、防毒口罩、安全带、反光背心）后下车用钢丝绳将车辆拖车挂钩与卸料大厅每个卸料门前地面上防车辆坠落垃圾库装置挂扣进行牢固连接，最后进行卸料操作。
5、 沿轮胎垫层缓慢倒车至混凝土车档（紧靠）；
6、 敞开式物料车升斗箱体时驶员严禁坐在车内操作卸料，在侧面操作时，尽量保持安全距离；
7、 卸料过程中，不允许以车辆后退撞击后车轮挡墙的方式进行卸料,防止车辆坠落垃圾库；
8、 如有残余垃圾洒在卸料平台上，清理人员（指已穿戴好劳保用品人员）应先将安全带挂在卸料门挂钩上，再用警示围栏将所需清理区域隔离，最后再用工具清理残余垃圾进垃圾库，严防人员坠落垃圾库；垃圾清理完毕后车辆方可驶离。

