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采购需求详细信息

鲅鱼圈区第二批居家和社区养老服务日间照料设施等项目需求
项目需求要求	采购人要求
服务期限/供货时间：	合同签订后45个工作日内。
服务地点/供货地点：	采购单位指定地点
付款方式及条件：	付款方式：货物验收合格后，付合同总额的90%，质保金10%一年后全部付清。
验收：	项目完成产品交付使用后，采购单位进行验收。
质量保证期：	1年
保修时间要求：	质保期内免费提供上门服务
上门服务要求：	无
热线支持/响应时间：	无
售后服务网络：	无
维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：	需提供维修技术人员质保期内免费维修服务。
备品备件供应及优惠价格要求：	无
培训人员现场培训（操作、维护等）：	需要供货商对设施设备进行培训指导。
系统扩展、升级服务要求：	无
配（附）件的数量及技术要求（详细内容）：	 见技术参数
        第二批居家和社区养老服务设施物品明细表	
项目名称	序号	物品名称	技术参数要求	单价	数量	金额	备注
							
日间照料设施	1 	储物柜（8个储物格）	900mm*400mm*1850mm上下4层，供8个独立分区，供8人使用，门配锁。门锁采用锌合金材质，多层电镀技术。实心锁片。 长 900*宽 400*高 1850。 1、钢材:冷扎钢板厚度为 0.8mm 厚；2、工艺：所有铁制件均经过除锈、除 油、酸洗、磷化处理，所有柜体为整装柜体，中间层板为活动可调节层板， 钢材表面无裂痕、毛刺及疤痕，采用全焊接法，无裂痕或者错位；   3、涂层： 烤漆无烧焦、起泡、剥落、针孔、裂纹等，烙层厚度≥0.3，漆膜光泽度≥ 65%，硬度≥0.4                          
※售后维修：对所售产品一年内保修，终身维修。		11 个		　
	2 	衣架	衣架采用全实木材质 主杆之间采用螺丝连接，结构坚固，拆装方便。木材经干燥防虫防腐处理，含水率为8-12%，
环保聚酯漆喷涂，四底二面工艺，漆膜耐
磨抗划伤，表面光滑平整，颜色可选。高级环保胶粘剂。
※售后维修：对所售产品一年内保修，终身维修。		5 个		　
	3 	电脑桌	1、尺寸：1100mm*560mm*1130mm 2、材质说明：台面采用0.6mm 高级进口胡桃木纸皮 ；基材为进口高密度纤维板，抗弯力强，不易变形；
   油漆：采用进口专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的 面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒 、气泡、渣点，颜色均匀；
   金属配件：全部为国内顶级五金配件。
3、台面平整，平整度0.006mm，木皮及实木封边拼接紧密， 外表结合处缝隙小于0.1mm；线条均匀齐整，转角过度自然；油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然纹理除外）。
※售后维修：对所售产品一年内保修，终身维修。
投标评标时，须提供产品检验合格证书及产品合格证）。		5 个		　
日间照料设施	4 	电脑椅	1、弓形椅椅高约94CM，椅宽外径54CM，内径48CM，椅深约50CM；
2、面料：优质皮革，耐磨性强，透气性较好；
3、泡绵：内部使用高密度一次成型优质环保PU高弹泡棉；回弹力47%；座密度≥35kg/立方，表面涂有防止老化变形的保护膜；椅板：人体工程学设计原理，座垫多层曲木板热压成型，采用预埋螺母螺杆连接紧固；椅背：外框采用尼龙加玻璃纤维，造型大方；弓型架：2.0优质扁管，静电喷涂，为一体成型管，抗酸、抗腐性强，坚固耐用；
※售后维修：对所售产品一年内保修，终身维修。椅架一年内变形更换新椅架
须提供产品检测报告及产品合格证。		5 个		　
	5 	档案柜	1、钢材:冷扎钢板厚度为 0.6mm 厚；                           2、工艺：所有铁制件均经过除锈、除 油、酸洗、磷化处理，所有柜体为整装柜体，中间层板为活动可调节层板， 钢材表面无裂痕、毛刺及疤痕，采用全焊接法，无裂痕或者错位；                    3、涂层： 烤漆无烧焦、起泡、剥落、针孔、裂纹等，烙层厚度≥0.3，漆膜光泽度≥ 65%，硬度≥0.4                      
※售后维修：对所售产品一年内保修，终身维修。		6组 		　
	6 	床头柜（ABS）	1，材质：采用优级ABS工程塑料    注塑成型                      2、两侧毛巾架、挂钩，可挂轻便物件                          3、可抽出式餐桌板 4、柜子内有可调式层板  5、ABS床头柜净重13公斤。  
※售后维修：对所售产品一年内保修，终身维修。		20 个		　
日间照料设施	7 	普通床	含床垫 床品 被芯 枕芯 一、规格：长 2000mm*宽 1200mm*高 500MM  二、材料：1.面材为环保 E1级阻燃环保板   2.内材为高密度环保实木颗粒 板   3 五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理   4.颜色：颜色可任意选择 床垫：长 2000mm*宽 1200mm*厚 50mm， 防静电面料+3E椰梦维环保棕。床品：一等胎棉。被套枕套采用100%活性印染技术，色彩中性明朗，符合国家安全标准 一等品。枕芯采用条棉布，填充物选用天然荞麦或生态羽丝棉。 
※对所售产品一年内保修，终身维修。质保期内出现非用户人为原因的故障免 费修理，超过质保期只收维修材料费。）		16张 		　
	8 	棋牌桌（含象棋）	名称：多功能棋牌桌。可下棋，可以打麻将双面使用，桌面带有固定章鱼吸盘,稳定性好,结实耐用.不占地方省空间.规格：88cm*88cm.		35 个		　
	9 	椅子	棋牌椅子，多功能型，办公室开会专用，配合人体曲线设计，方便折叠.更人性话。规格：47*38*78cm		198 个		　
	10 	台球桌	 规格；2820mm*1540mm*850mm.理石台面，高档台泥，配带球杆，三脚架，一盒台球。		2 个		　
	11 	乒乓球桌	规格；2820*1540*850.配有三块大理石台板面组装拼成,结实耐用,台尼是由羊毛制成,这样的材质适用于打球时的流畅.台球桌配有球杆,三脚架,进口台球,表面光滑无杂质.六腿抓地更牢固.		1个 		　
	12 	餐桌（含餐椅6把、餐具6套）	一、尺寸：1200mm*600mm*760mm  二、材料： 1.面材为环保E1级阻燃环保板   2.内材为高密度环保实木颗粒板   3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 4.颜色：颜色可任意选择 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC全自动设备封边工艺光滑且密封性良好.  四、餐具采用优质不锈钢，整体加厚，整体电解处理，卷边防刮手，一次性成型抗压力强。		10 套		　
	13 	保温箱	保温箱 内胆食品级HPS。PU发泡，外壳HDPE，全PU实心发泡，同冰箱工艺,冷热两用,采用高品质环保材质  无氟利昂		7 个		　
小    计		　
安防设施	14 	台式电脑	固态硬盘： 最高写入速度370MB/S 最高读取速度 490MB/S  4G内存外频2666Hz 电源 ATX CVNZ490 主板 10项供电 散热装甲、霓虹灯效 支持10代CPU、 4内存槽 ，7.1声道 Wi-Fi6接口、 DP HDMI TYPE-C接口。显示器22寸IPS硬屏		7 台		　
	15 	打印机	※最大打印幅面: A4网络打印: 无线网络打印功能：打印、复印、扫描 三合一打印速度 黑白(正常模式，A4): 高达20页/分钟   黑白(最佳模式):高达1,200x1,200dpi; 黑白(正常模式): 600x600dpi黑白(A4，就绪模式):仅8.3秒;黑白(A4，睡眠模式):最快18秒.黑白(正常模式，A4): 高达20份/分钟黑白(A4):仅8.9秒;黑白(A4，睡眠模式):最快17秒月负荷量: 10000-30000张		5台 		　
	16 	摄像头	3t25D-i5。 l 200万像素1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机l 支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测l 高效阵列红外灯，照射距离最远可达50米l 支持smart265编码l 支持3D数字降噪l 支持120dB真宽动态		44 个		　
	17 	硬盘录像机	7816nb-k2.       可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持萤石云存储；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放和多路同步倒放；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽；		3 台		　
安防设施	18 	硬盘录像机	可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持萤石云存储；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大8路同步回放和多路同步倒放；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽；		3 台		　
	19 	硬盘	4TB  7*24小时不间断PMR垂直记录 Intelliseek技术 5400转 64MB缓存 SATA 6GB/s		4 个		　
	20 	硬盘	2TB7*24小时不间断PMR垂直记录 Intelliseek技术 5400转 64MB缓存 SATA 6GB/s		3 个		　
	21 	支架	室外抗风全铝   防生锈		44 个		　
	22 	监控交换机	功率：30W  包转发率96mppS 网管 L2+强网管交换容量256Gbps 千兆电口16个   封包缓冲 8M  视频路数 100路		1 台		　
	23 	监控交换机	16路全千兆POE供电交换机安防宽温 POE供电100米传输距离 16个千兆端口传输 交换容量1.8G 包转发率3.87MPPS 功率：113W		2 台		　
	24 	监控交换机	8路全千兆POE供电交换机安防宽温 POE供电100米传输距离 8个千兆端口传输 交换容量1.8G 包转发率3.87MPPS 功率：65W		3 台		　
	25 	显示器	27B2H     27寸IPC 广视角低蓝光爱眼 1920*1080分辨率   75MHZ刷新率		6台 		　
	26 	机柜	400*300*200壁挂 07镀锌钢板表面烤漆喷粉 放置监控交换机使用		6 台		　
	27 	高清线	监控专用HDMI支持4K分辨率 无氧铜材质		3 组		　
	28 	高清线	4K 短距离专用		3 组		　
安防设施	29 	网线	国标超五类8芯无氧铜0.5线径		5 组		　
	30 	网线	国标超五类8芯无氧铜0.5线径		3 组		　
小计		　
消防设施	34 	二氧化碳灭火器	3KG，瓶体为合金钢材质、气体为CO2		80 个		　
	35 	消防战斗服	97款由阻燃纤维织物与真空镀铝膜的复合材料制作而成		16 套		　
	36 	逃生面具	TZL-30活性炭过滤盒、头套为聚丙烯睛化纤维织物与铝箔复成复合物		32 个		　
	37 	手提式强光手电	YD-6636LLED灯头3W		16 个		　
	38 	消防应急包	内含1KG干粉灭火器、多功能消防腰斧、多功能手电、1*1灭火毯、97消防手套、逃生面具‘干粉灭火器瓶体为碳钢制品、灭火药剂ABC干粉药剂、手套为石棉制品、应急包为宫丝锦布面		8 套		　
	39 	消防展示柜	1800*900*400采用镀锌板材制作		8 个		　
	40 	灭火毯	1米*1米阻燃玻璃纤维编制		16个 		　
	41 	对讲机	WLT-680频率范围在400-420/450-470(MHz)内		16 个		　
	42 	腰斧	RYFD265碳素钢制品z45t-16c		16 个		　
小计		　
							
							
电器设施	43 	洗衣机	• 使用方式:  大于等于9KG 波轮 超静音 防缠绕 桶自洁
• 电压：220V 额定功率：50HZ
• 脱水功率：350W
• 能效等级: 一级
• 电机类型: 纯铜电机		3 台		　
	44 	电视	• 屏幕尺寸：50英寸
• 全面屏 液晶面板 全面屏 无边框
• 分辨率: 4K电视 
• 内存：64G X1芯片
• 网络连接方式: 全部支持
• 操作系统: 安卓9.0版本 		9 台		　
电器设施	45 	空调	• 壁挂式房间空气调节器
• 空调功率：1匹
• 工作方式:变频频
• 空调类型: 壁挂式
• 冷暖类型: 冷暖型
• 适用面积: 10-16㎡
• 能效等级: 一级 智能互联		9 台		　
	46 	空调	• 落地式房间空气调节器
• 空调功率：3匹
• 工作方式: 变频
• 空调类型: 方形立式
• 冷暖类型: 冷暖型
• 适用面积: 31m^2 (含)-40m^2 (含)
• 能效等级: 一级 智能互联·		18 台		　
	47 	热水器	• 容量：60升智能互联
• 控制方式: 遥控
• 能效等级: 一级
• 防电墙
• 款式：横式		1 台		　
电器设施	48 	净水器	• 滤芯:  （活性炭+超滤 PPF棉）
• 5级过滤 可直饮
• 使用位置：终端
• 超级过滤 零杂质		5 个		　
	49 	冰箱	•容量：220升
•制冷方式: 风冷无霜 变频
•箱门结构: 三门式
•冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱
•能效等级: 一级		5 台		　
	50 	消毒柜	•容量：158升
•消毒方式: 中温烘干、高温消毒 臭氧
•消毒星级: 一星级		6 个	 	　
	51 	蒸饭车	•门数量: 单门 4层
•加热方式: 加热管加热
•净重: 25KG
•食物接触材质: 201不锈钢
•电压: 220V		1 台		　
	52 	烟机	•排风量: 22土1m/min
•材质: 钢化玻璃+不锈钢
•净重: 25kg
•油烟机种类: T型机
•电机：纯铜
•按键类型: 触控式		1 个		　
	53 	双盘炉具	• 熄火保护装置: 热电偶熄火保护 蓝牙联动
• 面板材质：玻璃面板
• 炉头材质：铜盖
• 适用气源: 天然气 液化气
• 点火方式: 脉冲电子点		1 个		　
小计		　



文化装饰	54 	牌匾一	竖板，3500mm*1300mm，无缝加厚原料铝塑板钢挂，钢架结构，饰面木工精要细做，文字部分为激光切割户外立体亚克力精工字，规格为1000mm，吊车施工安装		1 个		
		牌匾二	竖板，4000mm*1300mm，无缝加厚原料铝塑板钢挂，钢架结构，饰面木工精要细做，文字部分为激光切割户外立体亚克力精工字，规格为1000mm，吊车施工安装		1个 		
		牌匾三	横板，5200mm*1280mm，无缝加厚原料铝塑板钢挂，钢架结构，饰面木工精要细做，文字部分为激光切割户外立体亚克力精工字，规格为1000mm，吊车施工安装		1 个	 																	
		牌匾四	横板，4000mm*1500mm，无缝加厚原料铝塑板钢挂，钢架结构，饰面木工精要细做，文字部分为激光切割户外立体亚克力精工字，规格为1000mm，吊车施工安装		1 个		
		牌匾五	横板，8000mm*1500mm，无缝加厚原料铝塑板钢挂，钢架结构，饰面木工精要细做，文字部分为激光切割户外立体亚克力精工字，规格为1000mm，吊车施工安装		1个 		
	55 	绿植背景墙	2400mm*1200mm钢架结构、背景为防真绿网、绿植，加厚木纹立体边框包边，文字部分为激光切割亚克力立体水晶字，规格为800mm*800mm     		1 个												
	56 	营业时间牌	600mm*800mm,环保亚克力uv数码背喷+部分双层亚克力卡槽		8 个		
	57 	门带	730mm*100mm  410mm*100mm 4UV数码喷绘定制		16 条	 	
	58 	推拉牌	300*360mm,5mm亚克力，高清UV数码喷绘定制		7 组	 	
文化装饰	59 	门牌	280*110mm,5mm亚克力，高清UV数码喷绘定制		56 个		
	60 	提示牌	300*360mm,5mm亚克力，高清UV数码喷绘定制		14 个		
	61 	制度板	600*800mm,5mm亚克力，高清UV数码喷绘定制		64 个		
	62 	服务项目	600*800mm,5mm亚克力，高清UV数码喷绘定制 配仿真绿值		8 个		
	63 	活动安排	600*800mm,5mm亚克力，高清UV数码喷绘定制		8 个		
	64 	公告栏	600*800mm,5mm亚克力，高清UV数码喷绘定制		8 个		
	65 	标识牌	500mm*700mm白钢牌 腐蚀字  字大小为10cm		3 个		
	66 	食堂立体文化墙	画面尺寸3000mm*1500mm,5mm亚克力背喷覆2cm雪弗板，UV数码喷绘，文字部分激光切割亚克力立体精工字，规格为800mm*800mm,造型异形裁切		1 个		
文化装饰	67 	食堂展板	画面尺寸1000mm*1200mm,UV数码喷绘覆1cm雪弗板，文字部分激光切割亚克力立体精工字，部分造型异形裁切		4 个		
	68 	休闲娱乐文化墙	画面尺寸800mm*1000mm,UV数码喷绘覆1cm雪弗板，文字部分激光切割亚克力立体精工字，规格为800mm*800mm,部分造型异形裁切	 	3 个		
	69 	关爱老人文化墙	画面尺寸3000mm*1500mm,5mm亚克力背喷覆2cm雪弗板，UV数码喷绘，		1 个		
	70 	运动健身文化墙	画面尺寸3000mm*1500mm,5mm亚克力背喷覆2cm雪弗板，UV数码喷绘，文字部分激光切割亚克力立体精工字，异形裁切		1 个		
	71 	养老文化墙	画面尺寸1000mm*1200mm,UV数码喷绘覆1cm雪弗板，文字部分激光切割亚克力立体精工字，部分造型异形裁切		2 个		
	72 	健康文化墙	画面尺寸3000mm*1500mm,5mm亚克力背喷覆1cm雪弗板，UV数码喷绘，文字部分激光切割亚克力立体精工字，部分造型异形裁切		1 个		
文化装饰	73 	爱心墙	画面尺寸3000mm*1500mm,5mm亚克力背喷覆2cm雪弗板，UV数码喷绘，画面图文字部分亚克力字突起，部分造型异形		1 个		
	74 	敬老、助老、爱老文化墙	画面尺寸3000mm*1500mm,5mm亚克力背喷覆2cm雪弗板，UV数码喷绘，文字部分激光切割亚克力立体精工字，部分造型异形裁切		1个 	 	
小计		　
总计		　
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