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项目名称：营口市鲅鱼圈区检验检测中心计量标准器额温计黑体腔等检定装置项目 
项目编号：BYQ-2020A017(1) 
编制单位：鲅鱼圈区检验检测中心 
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采购需求详细信息
采购人应对货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
（1）交货期及交付地点
（2）货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（3）技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（4）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（5）备品备件
（6）安装调试
（7）技术服务及培训
（8）验收标准及方法
（9）质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
项目需求		
项目需求要求	采购人要求
供货时间：	自合同签订之日起28个自然日
供货地点：	买方指定地点
付款方式及条件：	项目验收合格后，按合同约定付款
验收：	按辽财采【2017】603号文件执行
质量保证期：	一年
保修时间要求：	三年
上门服务要求：	根据买方要求上门服务
热线支持/相应时间：	热线24小时在线，（  2 ）小时内响应；（  24   ）小时内到达
售后服务网络：	24小时内可到达货物使用地进行维修、指导
维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：	维修技术人员应对货物的故障修理有丰富的经验，设备维修后设备可正常运行使用并且买方无其他异议。产品质保期内免费维修，质保期外应根据产品维修程度适当收取。
备品备件供应及优惠价格要求：	提供基本备品备件，若甲方需求应根据甲方需要以备件货物成本价供应。
培训人员现场培训（操作、维护等）：	提供使用说明和免费的技术培训、指导。为甲方培训1至2名系统维护、操作人员直至能独立操作设备。
系统扩展、升级服务要求：	在甲方原有设备基础上免费升级扩展，系统软件等应和原有设备兼容。
配（附）件的数量及技术要求（详细内容）：	提供基本备品备件，满足设备的需求及技术要求。
技术文件、资料的要求：	提供产品技术文件、使用说明及操作资料，应详细简洁。
软件要求：	软件应简洁方便，易于操作，并及时免费更新
安装、调试及所需材料、工具等：	由供应商在安装、调试时根据需要提供。
供应商资格条件（资质或相关证书）：	满足政府采购法第22条规定
其他：	

计量标准器额温计黑体腔等检定装置参数一览表
	
序号	设 备 名 称	型 号	数 量	品牌	单 价	金 额（元）	备 注
一、额温计耳温计校准装置
1	额温计黑体腔	NM-HTB01	1台				空腔有效发射率≥0.998，用于额温计检定
2	二等标准铂电阻	WZPB-2	1支				含证书，用于读标准温度
3	数字测温仪	NM-HY250	1台				分辨率0.001℃；准确度±0.01℃，标准铂电阻电测设备
4	水三相点瓶	NM-BDP01	1支				外形尺寸φ60mm×380mm	复现性≤0.1mK	用于测量二等标准铂电阻Rtp值，含支架
5	-60制冷恒温槽	NM-RTS60	1台				温度波动度:≤±0.01℃/30min；温度均匀性≤0.01℃；用于提供-60℃～95℃温场
6	电子冰电器	NM-BDQ01	1台				精度±0.1℃；分辨率0.01℃；稳定度±0.02℃/min，均匀度≤0.05℃；用于温度计0点测试
7	标准汞基温度计	（-60～0）℃	1支				（-60～0）℃标准器
8	标准水银温度计	（-30～300）℃	1套				精度0.1；（-30～300）℃标准器，
9	读数望远镜	NM-DWJ	1套				最小读数值0.02mm有效工作距离380-1000mm；测量范围0-300mm；放大倍数8-25倍，用于读取温度计数值
10	二次仪表校验仪	NM-JY06	一台				工作温度-10℃~55℃	准确度0.02％FS，用于被校仪表输入信号源及标准器
11	绝缘电阻表	CC2679	1				测试电压：DC500V±10％ DC1000V±10％;测试精度：显示值的10%，测量变送器的绝缘电阻
12	耐电压测试仪	CC2670A	1				测试电压精度：0-1.5/5KV ±5％；测量变送器的绝缘强度
13	补偿导线	K型	10				具有参考端温度自动补偿变送器校准用的专用连接线
14	直流电阻箱	ZX54B	1				7组，校准热电阻输入的变送器
15	标准电阻	0.02级	1				250Ω，用于配热电阻温度表检定
16	专用硅油	201-50	30kg				耐高温工作介质
合计	







　　　　　


