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采购需求详细信息
第三章  工程量清单
红旗镇胜台村集体经济联合社项目
序号	名称
1	红旗镇胜利台村集体经济联合社项目-建筑与装饰工程
2	红旗镇胜利台村集体经济联合社项目-给排水采暖工程
3	红旗镇胜利台村集体经济联合社项目-电气工程


1、红旗镇胜台村集体经济联合社项目-电气工程
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
				
				
	电气工程			
1	接线箱暗装 半周长≤1500mm	1.配电箱	个	1
2	电缆保护管铺设 地下敷设 钢管铺设 直径≤50mm	1.镀锌钢管 DN40	10m	0.65
3	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2	1.电力电缆 YJV22 4*16	10m	0.75
4	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2	1. 干包式铜芯电力电缆终端头	个	2
5	半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	1.半硬质塑料管PVC16	10m	22.979
6	半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	1.半硬质塑料管PVC20	10m	36.685
7	管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	1.绝缘电线BV2.5mm2	10m	68.937
8	管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	1.绝缘电线BV4mm2	10m	116.595
9	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	1.平板灯 LED 1*38W	套	40
10	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	1.冷库专用灯 （带防爆灯罩）1*60W	套	6
11	其他普通灯具安装 防水灯头	1.防水防尘灯 LED 1*24W	套	1
12	风扇安装 排气扇	1.排气扇	台	1
13	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联	1.照明开关	套	10
14	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A	1.二孔+三孔安全型插座 10A	套	36
15	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A	1.防水防尘插座 10A	套	3
16	单相带接地 防爆插座安装 电流≤15A	1.空调插座 16A	套	6
17	单相带接地 防爆插座安装 电流≤15A	1.排烟机插座  10A	套	6
18	暗装接线盒	1.接线盒	个	109
19	分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电		系统	1
	强电工程			
1	安装接线箱半周长≤700	1.电话及网络接线箱	个	1
2	半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	1.半硬质塑料管PVC20	10m	47.546
3	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径≤DN32	1.镀锌钢管 SC32	10m	0.5
4	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	1.双绞线缆 UTP.cat5	10m	23.773
5	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	1.双绞线缆 UTP.cat6	10m	23.773
6	安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内	1.电话、网络盒	个	10
7	暗装接线盒	1.接线盒	个	10
8	安装接线箱半周长≤700	1.接线箱	个	1
9	半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	1.半硬质塑料管PVC20	10m	5.02
10	电视插座 暗装	1.插座	个	5
11	暗装接线盒	1.接线盒	个	5
	防雷工程			
1	利用圈梁钢筋通长连接接地极	1.利用圈梁钢筋通长连接接地极	m	96
2	户内接地母线敷设	1.镀锌扁钢-40*4	m	2.6
3	等电位端子盒安装	等电位端子盒	套	1

主要材料和工程设备选用表
序号	材料设备名称	单位	数量
1	锡基钎料	kg	3.7106
2	铜接线端子	个	46.69
3	镀锌钢管 DN40	m	6.695
4	接线箱	个	1
5	配电箱	个	1
6	电话及网络接线箱	个	1
7	二孔+三孔安全型插座 10A	套	36.72
8	空调插座 16A	个	6.12
9	排烟机插座  10A	个	6.12
10	电力电缆 YJV22 4*16	m	7.575
11	半硬质塑料管PVC16	m	243.5774
12	半硬质塑料管PVC20	m	946.0606
13	绝缘电线BV2.5mm2	m	799.6692
14	绝缘电线BV4mm2	m	1282.545
15	接线盒	个	126.48
16	电话、网络盒	个	10.1
17	冷库专用灯 （带防爆灯罩）1*60W	套	6.06
18	平板灯 LED 1*38W	套	40.4
19	双绞线缆 UTP.cat5	m	249.6165
20	双绞线缆 UTP.cat6	m	249.6165


2、红旗镇胜台村集体经济联合社项目-给排水采暖工程
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
				
				
	给排水			
1	室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内	1.塑料给水管PPR20	10m	1.265
2	室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内	1.塑料排水管UPVC50	10m	0.15
3	室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内	1.塑料排水管UPVC110	10m	0.68
4	蹲式大便器安装 脚踏开关	1.瓷蹲式大便器及其配件	10套	0.1
5	洗脸盆 立柱式 冷热水	1.洗脸盆 立柱式 冷热水及其配件	10组	0.1
6	一般穿墙套管制作安装 公称直径50mm以内	1.钢管50MM	个	1
7	一般穿墙套管制作安装 公称直径150mm以内	1.钢管150MM	个	1
8	螺纹水表组成安装 公称直径20mm以内	1.螺纹水表 DN20
2.螺纹闸阀 DN20
3.螺纹止回阀 DN20
4.所需配件	组	1
9	螺纹浮球阀安装 公称直径20mm以内	1.球阀 DN20	个	1

主要材料和工程设备选用表
序号	材料设备名称	单位	数量	规格型号
1	油麻	kg	3.775	
2	聚四氟乙烯生料带	m	9.286	宽20
3	钢管150	m	0.3	
4	金属软管	根	2.02	
5	塑料给水管PPR20	m	12.8524	
6	塑料排水管UPVC110	m	6.46	
7	室内塑料给水管热熔管件	个	19.228	
8	室内塑料排水管粘接管件	个	8.8958	
9	螺纹挠性接头	个	1.01	
10	螺纹水表 DN20	个	1	
11	螺纹闸阀 DN20	个	2.02	
12	螺纹止回阀 DN20	个	1.01	
13	螺纹管件	个	2.02	DN15
14	混合冷热水龙头	个	1.01	
15	角形阀(带铜活)	个	2.02	DN15
16	洗脸盆	个	1.01	
17	洗脸盆排水附件	套	1.01	
18	瓷蹲式大便器	个	1.01	
19	防污器	个	1.01	DN32
20	大便器脚踏阀	个	1.01	

3、红旗镇胜台村集体经济联合社项目-建筑与装饰工程
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
				
				
	土建部分			
1	机械场地平整		100m2	5.657209
2	挖掘机挖槽坑土方 三类土	1.开挖方式及土壤类别，自行考虑	10m3	27.0375
3	挖掘机装车 土方	1.土壤类别，自行考虑	10m3	15.3272
4	自卸汽车运土方	1.余方外运，运距投标人自行考虑	10m3	15.3272
5	机械回填土 机械夯实	1.原土机械夯填	10m3	11.7103
6	石基础 毛石	1.名称：毛石基础 MU30以上毛石
2.水泥砌筑砂浆等级：M5	10m3	10.2729
7	现浇混凝土梁 圈梁	1.名称：圈梁
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌和料要求：商品混凝土	10m3	2.6285
8	现浇混凝土梁 过梁	1.名称：过梁
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌和料要求：商品混凝土	10m3	0.27857
9	现浇混凝土柱 构造柱	1.名称：构造柱
2.混凝土强度等级：C25
3.混凝土拌和料要求：商品混凝土	10m3	0.11264
10	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	1.模板及支撑系统自行考虑
2.应满足设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	100m2	1.309786
11	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	1.模板及支撑系统自行考虑
2.应满足设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	100m2	0.797363
12	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	1.模板及支撑系统自行考虑
2.应满足设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	100m2	0.248618
13	实心混水砖墙 墙厚370mm		10m3	11.05949
14	实心混水砖墙 墙厚240mm		10m3	2.85583
15	锣普斯金门安装 平开	1.锣普斯金门
2.外框深灰色，内框乳白色	3.门玻璃和窗玻璃大于1.5平的窗玻璃，选用8厚安全钢化玻璃
4、所有外门玻璃采用8厚钢化LOW-E镀深灰色膜玻璃
5.门窗厂家提供构件安装	100m2	0.1944
16	特种门 保温门安装	1.成品冷库门	100m2	0.0572
17	成品木门扇安装	1.室内门为实木门	100m2	0.0352
18	隔热断桥铝合金门安装 推拉	1.10厚钢化玻璃隔断门	100m2	0.1452
19	钢质防火门安装 （乙级防火门）	1.钢制乙级防火门	100m2	0.027
20	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	1.断桥铝合金门窗采用低透光低辐射（LOW-E)中空玻璃6+12+6
2.窗采用60系列，做法参见图集
3.外框深灰色，内框乳白色
4.门玻璃和窗玻璃大于1.5平的窗玻璃，选用8厚安全钢化玻璃
5.门窗厂家提供构件安装	100m2	0.5589
21	原土夯实 机械	1.素土夯实	100m2	0.70196
22	垫层 砂石 天然级配	2.夯实厚增设200厚混砂	10m3	1.40392
23	垫层 碎石 灌浆	1.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100，向外坡3%-5%	10m3	1.05294
24	细石混凝土地面找平层 30mm	1.60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光
2.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100，向外坡3%-5%
4.夯实厚增设200厚混砂
5.素土夯实	100m2	0.70196
25	加浆抹灰随捣随抹 5mm	1.60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光
2.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100，向外坡3%-5%
4.夯实厚增设200厚混砂
5.素土夯实	100m2	0.70196
26	现浇混凝土其它构件 混凝土台阶 预拌混凝土	1.名称：混凝土台阶
2.60厚C15混凝土台阶，向外找坡1%
3.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆，振捣抹平宽出面层100
4.粗砂300厚
5.素土夯实（夯实系数不小于0.93）	10m2水平投影面积	1.99695
27	现场搅拌砂浆增加费	1.现场搅拌增加费	10m3	2.57032
28	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m2以内 檐高4.5m以内		100m2	5.657209
29	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构		100m2	5.657209
30	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	1.Φ10（三级钢筋）
2.工作内容:制作、运输、绑扎、安装等
3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	t	0.073
31	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	1.Φ12（三级钢筋）
2.工作内容:制作、运输、绑扎、安装等
3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	t	1.912
32	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	1.Φ14（三级钢筋）
2.工作内容:制作、运输、绑扎、安装等
3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	t	0.149
33	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	1.Φ18（三级钢筋）
2.工作内容:制作、运输、绑扎、安装等
3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	t	0.029
34	箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm	1.Φ6（一级钢筋）
2.工作内容:制作、运输、绑扎、安装等
3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	t	0.101
	钢结构部分			
1	焊接轻钢屋架	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范	t	4.045
2	钢檩条 H型钢	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范
3.H型钢规格200*100*3.2*4.5	t	5.6928
3	钢支撑(钢拉条) 其他型材	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范
3.角钢规格63*5	t	0.040223
4	钢支撑(钢拉条) 圆钢	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范
3.圆钢管规格：114*4	t	2.60424
5	钢支撑(钢拉条) 圆钢	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范
3.型号：直径20圆钢	t	0.238462
6	民用钢结构建筑 钢梁 质量≤1.5t	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范
3.型号：角钢50*5	t	0.149744
7	钢檩条 圆(方)钢管	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范
3.型号：直径20圆钢	t	0.092228
8	其他封边、包角 钢板	1.参建《轻钢屋面三角形钢屋架》05G517图集规范
2.焊缝等级详见设计说明及图集规范
3.型号：扁钢0.32*0.26	10m2	1.664
9	螺栓安装 花篮	1.满足图纸及图集要求	10套	1.6
	螺栓			
10	螺栓安装 高强螺栓	1.六角螺栓带螺母、2垫圈M8*40	10套	4
11	金属面 银粉漆二遍	1.屋架银涂二道	100m2	1.71963
12	金属面 红丹防锈漆一遍	1.屋架除锈后刷防锈漆两道	100m2	1.71963
13	机械除锈 金属面 中锈	1.屋架除锈后刷防锈漆两道	10m2	17.1963
14	金属面 薄型防火涂料 耐火时间 1.5h 涂层厚度 7mm	1.7MM厚薄涂型防火涂料，耐火极限达到1.5小时	100m2	1.71963
	地面			
1	垫层 碎石 灌浆	1.5-32 卵石灌M2.5混合砂浆100厚	10m3	4.9329
2	细石混凝土地面找平层 50mm	1.C20混凝土随打随压50厚	100m2	4.9329
3	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 30mm	1.1:3干硬性水泥砂浆结合层30厚，表面撒水泥粉	100m2	4.9329
4	石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内	1.磨光花岗岩板20厚，水泥浆擦缝	100m2	4.9329
	卫生间地面			
1	垫层 碎石 灌浆	1.5-32 卵石灌M2.5混合砂浆100厚	10m3	0.0232
2	细石混凝土地面找平层 30mm	1.C20混凝土随打随压50厚	100m2	0.0232
3	高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层	1.合成高分子防水卷材一道1.5厚	100m2	0.05365
4	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm		100m2	0.0232
5	块料楼地面 陶瓷地面砖 0.10m2以内		100m2	0.0232
	外墙			
1	一般抹灰 外墙 (14+6mm)	1.1：3水泥砂浆找平20厚	100m2	2.548124
2	墙面 聚苯乙烯板 厚度 70mm	1.改性XPS保温板70厚，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定	100m2	2.548124
3	墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 4mm	1.3-6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布，刮柔性耐水腻子	100m2	2.548124
4	抗碱封底涂料 墙面	1.喷或滚刷底涂料	100m2	2.548124
5	真石漆 墙面	1.真石漆面层	100m2	2.548124
	屋面			
1	屋面板安装 彩钢夹芯板	1.复合彩钢屋面板，外板05厚、内板0.4厚、中间岩棉夹芯100厚	100m2	5.92149
2	屋面 粘贴聚苯乙烯板 厚度 40mm		100m2	5.92149
	卫生间墙面			
1	砂浆找平 打底找平 15mm厚	1.1：3水泥砂浆找平20厚	100m2	0.219276
2	墙饰面 面层 塑料扣板	1.集成板面层	100m2	0.219276
	室内墙面			
1	砂浆找平 打底找平 15mm厚	1.1：3水泥砂浆找平20厚	100m2	8.322296
2	墙饰面 面层 塑料扣板	1.集成板面层	100m2	8.322296
3	铝合金玻璃隔断	1.直播间设有铝合金玻璃隔断墙	100m2	0.141552
	踢脚线			
1	石材踢脚线 石材 水泥砂浆	1.花岗岩踢脚线150高	100m2	0.329378
	卫生间天棚			
1	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面	1.轻钢龙骨	100m2	0.0232
2	平面、跌级天棚 铝塑板天棚面层 贴在龙骨底	1.铝塑板吊顶	100m2	0.0232
	室内天棚			
1	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 	600*600mm 平面	1.轻钢龙骨	100m2	5.305888
2	平面、跌级天棚 集成板天棚面板	1.集成板吊顶	100m2	5.305888

主要材料和工程设备选用表
序号	材料设备名称	单位	数量	规格型号
1	烧结煤矸石普通砖	千块	73.7463	240*115*53
2	毛石	m3	115.2619	综合
3	干混砌筑砂浆	m3	74.5488	DM M10
4	圆钢	t	2.439	综合
5	中厚钢板	t	6.2673	综合
6	角钢	t	2.6212	综合
7	彩钢夹芯板	m2	627.6779	δ75
8	槽铝	m	290.153	75
9	工字铝	m	994.2182	综合
10	压型彩钢板	m2	177.6447	δ0.5
11	聚苯乙烯板	m3	85.4744	
12	花岗岩	m2	503.1558	600*600
13	PVC塑料装饰扣板	m2	557.1182	
14	塑料装饰扣板	m2	896.8651	
15	轻钢龙骨不上人型(平面)	m2	559.5542	600*600
16	真石漆	kg	1060.0196	
17	锣普斯平开门	m2	18.6702	70系列
18	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m2	52.8664	60系列
19	预拌混凝土	m3	30.465	C30
20	预拌细石混凝土	m3	28.997	C20



项目工程设计图纸，于现场考察时，由采购人向各投标人提供！


　　　　　


