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采购需求详细信息
货物需求
序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合计
1	光放大器	1550nm	台	5		
2	小型光工作站	220v/60v	台	400		
3	干线放大器	220v/60v	台	150		
4	光缆接续盒	二进二出	个	70		
5	光缆接续盒	四进四出	个	10		
6	光分路器	1分3	个	10		
7	光分路器	1分6	个	10		
8	光分路器	1分8	个	20		
9	光分路器	1分10	个	50		
10	光分路器	1分12	个	50		
11	单模光纤跳线	3m	条	500		
12	分支分配器	2分支	支	400		
13	分支分配器	3分支	支	400		
14	分支分配器	4分支	支	400		
15	分支分配器	2分配	支	400		
16	分支分配器	3分配	支	400		
17	分支分配器	4分配	支	400		
18	分支分配器	6分配	支	400		
19	分支分配器	8分配	支	400		
20	分支分配器	10分配	支	400		
21	分支分配器	12分配	支	400		
22	分支分配器	14分配	支	400		
23	分支分配器	16分配	支	400		
总计	

有线电视网络传输设备、配件（光放大器、小型光工作站、干线放大器、光缆接续盒、光分
路器、光纤跳线、分支分配器）技术规范、说明、要求：
一、光放大器，招标说明：1550nm机架式EDFA光放大器（5台）；
1、技术标准。安装方式：机架式；输出光功率：22dBm 
2、环境适应性
要求具有高、低温的适应能力：工作温度范围要求为-25℃～+55℃，贮存温度为-35℃～+55℃。中间检测项目为光输出功率，合格判椐为：光输出功率相对于初始值的偏离在±0.ldB以内。
2.2技术要求
2.2.1应采用掺铒光纤放大技术。
2.2.2应具有激光器关闭／开启开关。
2.2.3网管监测参数建议包括光输入功率、光输出功率、泵浦激光器电流、电源电压等
2.2.4应支持输出光功率自动功率控制(APC)功能。
2.2.5输出光功率≤22dB建议采用单980nm泵浦，输出光功率>22dB建议采用双泵浦激光器。
2.2.6采用低功耗技术，功耗≤50w
2.2.7 输入，输出带光隔离器
2.2.8带射频监测接口便于信号测试使用
2.2.9建议支持输出光功率调节功能，最大向下可调3dB，向上可调0.5dB
2.2.10支持2类网管，承诺向招标方开放网管MIB库并配合招标方做第三方网管集成。
2.3性能要求表
	项目	单位	性能要求
光波长特性	工作带宽	nm	1530-1565
	泵浦激光器波长	nm	980/1480
	输入光功率范围	dBm	-10-+10
	输出光功率	dBm	10-25
	输出功率稳定度	dB	≤±0.5
	  噪声系数（注1）	dB	≤5.0
	反射损耗	输入反射损耗	dB	≥45
		输出反射损耗	dB	≥45
泵源情况	泵浦泄露功率	输入端泵浦泄露功率	dBm	≤-30
		输出端泵浦泄露功率	dBm	≤-30
光放大器性能	载噪比（C\N）（注2）	dB	≥53
	载波复合三次差拍比（C/CTB）	dB	≥68
	载波复合二次差拍比（C/CTO）	dB	≥68
	光连接器形式		SC/APC
注：1.在输入光功率为0dBm时。	2.用测量用光发射机和接收机组成的光链路联测，给出的指标为链路指标值 。

二、小型光工作站，招标说明：小型工作站采购数量：400台
1.1设备必须满足下述各项标准中相关条款的要求
1.1.1GB/T 11318.1-1996电视和声音信号的电缆分配系统与部件通用规范
1.1.2GY/T 143-2000有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法
1.1.3GY/T 194-2003有线电视系统光工作站技术要求和测量方法。
1.2设备满足有效期内的广电总局入网资质证明。请提供相关产品的广电总局测试报告。
2.技术参数
序号	项目	要求	备注
正向
1	光输入范围	-7～+2dB	
2	光输入反射损耗	≥45dB	
3	标称光波长	1290-1600nm	
4	光连接器	SC/APC,FC/APC	可选
5	频率范围	85～1000Hz	
6	平坦度	±0.75dB	
7	射频输出电平	单端口≥110dBuV	1000MH处等效电平
8	射频输出抗阻	75Ω	
9	射频输出反射损耗	≥16dB	
10	射频输出端口	公制或英制F头	可选
11	AGC控制范围（RF）	3dB	
12	载噪比C/N	≥52dB	-1dBm光功率输入，输出电平为108 dBuV，带6dB均衡时测试
13	二价差排比C/COS	≥67dB	
14	三价差排比C/CTB	≥67dB	

反向（预留参数）
15	激光器类型	DFB或FP须支持RFoG突发工作模式	
16	输出光波长	1550nm或1310nm	可选
17	输出光功率	≥0dB	
18	NPR范围	≥16dB(NPR≥30dB)	
19	射频输入频率范围	5～65MHz	
20	射频输入反射损耗	≥16dB	

一般要求
21	电压输入范围	135～250VAC（市电供电）	亦可采用直流供电并配有符合左栏市电要求的电源适配器
22	工作温度范围	-30℃～+60℃	
23	最大工作相对温度	90%无冷凝	
24	储存温度范围	-30℃～+60℃	
25	最大储存相对湿度	90%无冷凝	
26	浪涌保护	6kV	
27	射频测试端口	10dB+/-1 dB	20dB+/-1 dB	须提供正向和反响测试口
28	光测试口	采用直流电压方式	转换系数由厂家定义
29	指示灯	显示电源，光功率，光发的工作状态	
30	平均无故障工作时间	>40000小时	
31	功耗	<30W	含反响光发配置
32	尺寸（长×宽×高）	<240×120×200	

三、干线放大器，招标说明：干线放大器采购数量：150台
1．技术要求
1.1工作频带范围：45～862MHz。
1.2灵活方便的接入方式，一进二出，输出分支分配可任意插变：每路均可由保险丝插件切变是否需要过电（仅指低压供电型产品）。
1.3采用双模块形式，前级采用低噪声推挽放大模块（建议采用知名品牌放大模块），输出级采用功率倍增放大模块（建议采用知名品牌放大模块）或砷化镓放大模块，输出电平高，非线性指标好。
1.4高效可靠的电源（线性电源或带多重保护的开关电源），多重防雷击系统，确保长期连续工作的可靠性。
1.5插件式可调均衡器、可调衰减器。
1.6功耗小，可靠性高。
2.环境适应性：应具有高、低温的适应管理：工作温度范围要求为-40℃-+60℃，贮存温度范围为-40℃-+60℃
3.技术参数
项目	单位	技术参数
频率范围	MHz	45-862
标称增益	dB	33
带内平坦度	dB	±0.75
标称输入电平	dBuv	72
标称输出电平	dBuv	105
CTB(输入59CH)	dB	≥60
CSO(输入59CH)	dB	≥60
噪声系数	dB	≤10
反射损耗	dB	≥16
AGC性能	dB	输入±3dB时，输出±3dB时
最大输出电平	dBuv	107
耐冲击电压（10/700us）	KV	>5
特性阻抗	Ω	72
供电电压	V	A:AC(135-250)V;B:(35-90)V
功耗	W	12

四、光缆接续盒，采购数量：二进二出（48芯）70个；四进四出（288芯）10个
要求：
1、盒体采用优质工程塑料。  
2、采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
3、具有多次复用和扩容功能。
4、稳固可靠，外观精美。
5、安装方便，密封性／水密性好。
技术特性：
1、单盘芯数：12／24。光纤接头保护：热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上。
2、光纤安放装置：能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，预留光纤盘放的曲径不小于35mm.
3、拉伸密封性：产品充气后，能承受2000N轴向拉力，不漏气
4、耐电压强度：15KV(DC)
5、冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次产品无裂痕，不漏气。
6、其它各项性能要求均符合YD／T814-1996标准要求。
7、防火等级：UL94 V0 70Kpa-106Kpa
8、工作环境：环境温度-40℃-+80℃；相对湿度≤85%（+30℃时）；大气压力：防护等级（EN60529）：IP54，IP58.

二进二出光缆接续盒（见上图，仅供参考货物样式）

四进四出光缆接续盒（见上图，仅参考货物样式）
五、单模光纤跳线，采购数量： 500条（3米）
技术指标：
项目	参数
型号	FC/APC	SC/APC	FC/PC	SC/PC	ST/PC
最大插入损耗（dB）	0.3	0.3
最小反射损耗（dB）	65	45
工作温度	-45℃-+75℃
长度	3-10米任选
耐久性	最少插拔500次
互换性	人已对接0.2dB
光缆抗拉	>90N

六、光分路器，采购数量（分光比为均分）：
型号	数量
3分路	10
6分路	10
8分路	20
10分路	50
12分路	50

技术指标：
中心波长	1550nm
方向性	≥50dB
工作温度	-40℃+70℃
偏振相关损耗	≤0.15dB
最大承载功率	300mW
最大抗拉力	5N

其他要求：
1.插入损耗和分光比根据不同型号，应满足相关技术要求，并确保良好的方向性。
2.光纤长度：1米和3米。SC/APC 头。
七、分支分配器，采购数量：4800支
型号	数量
2分支	400
3分支	400
4分支	400
2分配	400
3分配	400
4分配	400
6分配	400
8分配	400
10分配	400
12分配	400
14分配	400
16分配	400

1.符合国家标准、广电总局行业标准（DY/T137-1999）
2.锌合金一体化压铸外壳；采用后盖锡封
3.双向传输带宽：5-1000MHz
4.锡封（全密封）结构，屏蔽系数（RFI）>100dB
5.可提供公、英制接头选择
6.输入端与输出端和分支各个端口必须具有安装隔离电容
7.分支损耗、插入损耗、反响隔离、反射损耗、相互隔离等性能指标应符合广电行业标准（GY/T137-1999）技术要求。
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