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项目名称：区中心医院 购置救护车 
项目编号：BYQ-2021A011 
编制单位：营口经济技术开发区中心医院 
[bookmark: _GoBack] 

采购需求详细信息

项目需求
项目需求要求	采购人要求
供货时间：	合同签订后40天之内
供货地点：	采购人指定地点
付款方式及条件：	验收合格后，一次性付款
验收：	按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。采购人为验收主体。
质量保证期：	货物验收合格签字之日起底盘部分3年或6万公里，以两条件先达到者为准；改装部分1年
保修时间要求：	（2）小时内响应;（4）小时内到达现场；（24）小时内解决问题
上门服务要求：	（4）小时内到达现场 
热线支持/相应时间：	（24） 小时在线
售后服务网络：	提供当地售后服务站信息
维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：	不高于市场价格
备品备件供应及优惠价格要求：	不高于市场价格
培训人员现场培训（操作、维护等）：	提供免费现场培训
配（附）件的数量及技术要求（详细内容）：	按照合同规定内容执行
技术文件、资料的要求：	所投车辆符合现行机动车安全技术国标要求； 	所投车辆型号在中华人民共和国工业和信息化部现行《汽车生产企业及产品》公告中具有救护车许可公告；
安装、调试及所需材料、工具等：	提供安装、调试方案

救护车技术参数
救护车
车体尺寸mm：5200≤长≤5300；1750≤宽≤1850；2120≤高≤2420
3400≤轴距mm≤3500
1900≤整车整备质量kg≤2000
2600≤总质量kg≤2700
燃油种类：汽油
排放标准：国VI
排气量cm³：≥1998
额定功率kw(hp)/rpm：≥100
最高时速km/h：≥150
变速器形式：六速手动
座位数：≥6
轮毂：铝合金轮毂
轮胎：195/70R15C
安全配置：ABS+EBD,主驾驶安全气囊
辅助系统：中控屏、倒车影像
警灯系统：100W警灯警报器、超薄型LED爆闪灯、车顶后方LED圆柱爆闪警示、中网爆闪灯12块
中隔墙：采用防水材料、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保、符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为E0级、吸水率≤1.0%，并配备可推拉观察窗
医疗柜：采用防水材料、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保、符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为E0级、吸水率≤1.0%
担架：自动上车担架，承重≤159KG、最高位：≤190*55*92CM、最低位：≤193*55*26CM、靠背最大倾角：≤75°、净重：≤40kg、毛重：≤46kg，铝合金材质、方便操作、配备上车挡板及固定装置
氧气系统：两只10L铝制氧气瓶、配有不锈钢固定架、两套氧气终端（德标）、隐藏式管道、医用湿化瓶、两个医用减压阀
供电系统：1000W逆变器、不少于两个220V防水插座
电器控制系统：组合开关、集中控制
座椅：单人朝后座椅，要求采用高分子材料制造、救护仓右侧双人顺排柜式座椅要求采用高分子材料制造，单人朝前座椅，要求都要配有三点式安全带
医用地板：整体环保医疗专用、防滑、耐酸碱、防腐蚀、阻燃、可冲洗
上排风系统：超薄换气扇
对讲系统：前后对讲、音量可调节
消毒系统：紫外线消毒灯、延时开启、定时杀菌（30分钟）
灭火器：医疗舱不小于2KG车载干粉灭火器、配有金属固定架
输液挂架：羊角滑道式输液挂架羊角式输液挂架，承重≥5KG
安全防护：在后门和侧门安装仿真皮包覆材质医疗舱防撞头
医疗舱照明：顶部配有至少4只医疗专用LED照明灯、超薄设计、无暗区、光源照度达到50Lx以上
后空调：3挡手动调节，出风量≥800m³/h
后暖风：排风量≥800m³/h
磨砂膜：医疗舱2/3白色磨砂膜
外观彩条：红色外观彩条
负压救护车
车体尺寸mm：5200≤长5300≤；1750≤宽≤1850；2120≤高≤2420
3400≤轴距mm≤3500
1900≤整车整备质量kg≤2000
2600≤总质量kg≤2700
燃油种类：汽油
排放标准：国VI
排气量cm³：≥1998
额定功率kw(hp)/rpm：≥100
最高时速km/h：≥150
变速器形式：六速手动
座位数：≥6
轮毂：铝合金轮毂
轮胎：195/70R15C
安全配置：ABS+EBD,主驾驶安全气囊
辅助系统：中控屏、倒车影像
警灯系统：100W警灯警报器、超薄型LED爆闪灯、车顶后方LED圆柱爆闪警示、中网爆闪灯12块
中隔墙：采用防水材料、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保、符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为E0级、吸水率≤1.0%，并配备可推拉观察窗
医疗柜：采用防水材料、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保、符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为E0级、吸水率≤1.0%
担架：自动上车担架，承重≤159KG、最高位：≤190*55*92CM、最低位：≤193*55*26CM、靠背最大倾角：≤75°、净重：≤40kg、毛重：≤46kg，铝合金材质、方便操作、配备上车挡板及固定装置
氧气系统：两只10L铝制氧气瓶、配有不锈钢固定架、两套氧气终端（德标）、隐藏式管道、医用湿化瓶、两个医用减压阀
供电系统：1000W正玄波逆变器、不少于两个220V防水插座
电器控制系统：组合开关、集中控制
座椅：单人朝后座椅，要求采用高分子材料制造、抢救仓右侧双人顺排柜式座椅要求采用高分子材料制造，单人朝前座椅，要求都要配有三点式安全带
医用地板：整体环保医疗专用、防滑、耐酸碱、防腐蚀、阻燃、可冲洗
上排风系统：超薄换气扇
对讲系统：前后对讲、音量可调节
消毒系统：紫外线消毒灯、延时开启、定时杀菌（30分钟）
灭火器：医疗舱不小于2KG车载干粉灭火器、配有金属固定架
输液挂架：羊角滑道式输液挂架羊角式输液挂架，承重≥5KG
安全防护：在后门和侧门安装仿真皮包覆材质医疗舱防撞头
医疗舱照明：顶部配有至少4只医疗专用LED照明灯、超薄设计、无暗区、光源照度达到50Lx以上
后空调：3挡手动调节，出风量≥800m³/h
后暖风：排风量≥800m³/h
磨砂膜：医疗舱2/3白色磨砂膜
外观彩条：红色外观彩条
36.负压设备：相对压强：启动负压装置时舱内相对压强在-30Pa～-10Pa，过滤器效率：空气过滤器对粒径0.3μm 微粒气溶胶滤出率大于99.9992%




　　　　　


