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采购需求详细信息
项目需求
货物类项目需求（货物需求）
（1）预警信息发布系统设备购置
预警信息显示屏（3613LED屏）65块
预警信息大喇叭（太阳能）22部
（2）预警信息发布系统传输模块升级改造
预警信息大喇叭设备升级改造23部
预警信息大喇叭通讯模块升级23部
（3）预警信息发布系统监控平台设备购置
终端监控图形工作站2台
终端监控显示器4台
预警信息发布系统数据处理服务器1台
系统主要功能
本系统可采用C/S(客户端)结构与B/S(浏览器/服务器)两种结构，易于部署使用，一次安装，多点使用。建立一个或多个管理/发布服务器，只要应用端电脑能连接上服务器（可以通过内网/因特网等多种连接方式），就可以实时管理显示屏信息。
发布服务器采用集群服务器分布式多点处理数据和发送数据。可以在不同的地域建立不同的发布服务器，以缓解带宽压力，提高发送速度；分散设备的连接点，当某个服务器故障时，不会影响连接到其他服务器的设备；多个点同时交叉处理属于不同地域和服务器的信息，分散运算处理的工作量。
信息数据集中管理，便于统一调配设备和信息。建立统一的管理发布系统数据库，统一管理所有相关信息，便于上级部门管理；便于跨行业、跨单位、跨地域的信息管理。
三级权限管理功能，高级管理员可以添加、删除、修改下级用户信息
用户权限管理不仅可以按省市县等行政划分，也可按地域、行业、管理级别划分用户，不同地域、行业的用户互不干扰，便于跨行业跨地域推广，也便于用户信息的统一管理和授权；按照气象部门特点设计的权限管理，便于气象部门的用户实时发布预报、预警、自动气象站实时数据等气象信息。
软件可以远程对电子屏和预警机进行各种管理，包括：即时设备当前状态、更改设备参数、设置设备其他功能（定时开关机、亮度、时间、复位等）。
信息发布：支持信息的即时编辑即时预览，查询发送状态，编辑信息的特效、字体和时间，信息的单发、组发和群发。
信息管理：可以查询历史信息，可以直接修改历史信息进行发送。
日志管理：包括用户登录记录管理，发送命令的记录
按气象部门要求打造的短期预报发布功能，一次录入，多点发布，针对不同用户修改后可支持导入用户现有的气象预报数据文件或数据库，使得录入更加便捷。
丰富的信息类型功能，便于其他行业、其他单位的用户使用。
整合现有的自动气象站系统，将自动气象站的数据实时发布到显示屏上，提高信息的实时性和普及性，提升气象部门形象。
详细的屏设备和自动站信息管理，自动将屏和自动站对应，自动发送实时或定时信息，指定对应关系后不需要任何人工介入，自动发送信息。
支持一对一或者多对一发送，在同一个屏上显示多个自动站信息，格式多样，可以是表格或文字，或者根据用户的要求修改特定的格式。
严格的信息审核流程，防止不良信息发送造成不良影响。
发布信息时可设置语音的语速和男/女声。
定时信息可以设置每天最多4个时刻播放，以及播放次数，到达时间后自动播放。
紧急信息到达后，无论当前是待机状态还是播放定时信息状态，都立刻播放紧急信息，突现紧急信息的优先性。紧急信息也可以设置播放次数。
若当前正在播放一条紧急信息，又到达新的紧急信息，则当前播放完毕后，才播放新的紧急信息。
 对于同一个信箱，后接收的信息将自动覆盖先前的信息。
发送成功与否软件有明确提示，确保信息的及时到达。
预警机信箱信息可单独删除，也可全部删除。
以短信接收时，支持10个短信中心号识别，和16个字节以内的客户自定特征码。只有符合短信中心号码和用户自定特征码的信息才能被接收和播放。
支持远程打电话直接通过大喇叭播放功能。可设置10个手机号码识别，只有这10个号码打来的电话才可被接通。
可远程读取设备程序版本号，并可进行远程升级。
设备具有独立的ID，不与SIM卡绑定，更换SIM卡不影响设备使用，SIM卡信息可备注与管理软件中。

需实现的目标
太阳能预警机由于采用了户外防水设计，且使用太阳能提供电源，安装地点不受限制，使用更灵活，维护方便。免除了使用农用电时，设备由于电线引雷造成的雷击损坏；免除了使用农用电时，由于电压不稳造成的设备损坏；无需市电，不用缴纳电费，消除了设备遭人为断电的可能；设备安装整洁，线路简单，使用稳定，易于维护和管理。
对现有的2G通讯系统，改造升级成4G通讯系统，以适应未来网络的发展，保证设备长期稳定的使用。


技术规格及参数要求、需满足的发展、安全、技术规格、物理特性等要求；
预警信息显示屏
尺寸：1110*600mm
显示分辨率：192*96
供电：220V AC
额定功率：小于200W
颜色：红绿双色
通讯方式：4G
有效信箱数：100
每条信息长度：500字

预警信息大喇叭（太阳能）
通信方式：4G
工作电压： DC 12V
待机功率：小于2W               
音频输出功率： 50W
音频输出方式：定阻输出
蓄电池容量：38Ah
太阳能板功率：50W
户外性能：防水、防尘、防雷。
待机时长：7天（以安装2个25W大喇叭为例）
连续播放时长：15小时（以安装2个25W大喇叭为例）
紧急信箱数 ：5个  1---5信箱
定时信箱数： 85个  6-90信箱
信息长度：1000汉字以内 

预警信息大喇叭设备升级改造
通信方式：4G；
频率：800MHz-1800MHz；
功率：峰值功率240W；
音频功率：大于150W，支持 25W的高音喇叭4只；待机功率<2W；
供电：220V AC；
权限手机紧急喊话功能；
权限手机短信功能；
专业平台分组精细化发布
具备专业语音词库，实现预警真人广播；

预警信息大喇叭通讯模块升级
供电电压：12V；
工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；
协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；
功耗（mA@12V）：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）；
频率误差：≤0.1ppm；
数据接口：RS232；串行数据速率：9600bit/s；
工作温度：-25℃～＋60℃

终端监控图形工作站
结构：塔式
CPU频率：2.4G以上
内存：16G
硬盘：256G固态+1T硬盘
显示芯片:P620以上
图形卡：专业图形卡
显存：2G以上

终端监控显示器
尺寸：27英寸
分辨率：1920*1080dpi
屏幕刷新率：75Hz
屏幕比例：16：9
响应时间：4ms
对比度：1000:1

预警信息发布系统数据处理服务器
结构：塔式
CPU频率：2.4G以上
内存：16G
硬盘：256G固态+2T硬盘
显示芯片:P620以上
显存：2G以上


　　　　　


