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采购需求详细信息
辽宁(营口)航天产业园基础设施配套项目-66kV输变电站工程概况
辽宁(营口)航天产业园基础设施配套项目-66kV输变电站工程位于辽宁省营口经济开发区滨海工业区，防污等级IV级，供电等级为C类，负荷性质为二类负荷。
一、工程概况
1、新建66kV变电站变电站1座，本期安装31.5MVA有载调压主变2台，远期2台50MVA主变。66kV本期及终期进线2回，本期66kV侧为线路变压器组接线方式，10kV采用单母分段接线方式，本期10kV两段母线，每段母线配出6回线，预留6回，10kV侧每段母线安装1套6Mvar成套无功补偿装置，共2套。同时变电站考虑保安电力问题。
2、线路起讫点：辽宁(营口)航天产业园基础设施配套项目-66kV输变电站采用双电源供电，1回电源线路拟T接于66kV熊信甲线，新建分歧导线拟采用LGJ-240导线。另1回电源线路拟T接于66kV望熊乙线，新建分歧导线拟采用LGJ-240导线。
二、设计水平年
综合考虑电力用户的需求情况，本工程设计水平年选为2020年。
三、主要设计原则
1、系统部分设计原则
结合电力负荷预测情况，根据地区电网现状及用户需求，确定系统接线和运行方式，保证供电可靠性。根据负荷性质、容量、工程特点和地区供电条件，并结合远期负荷发展情况，确定本期工程施工范围，满足工程的需要。
2、变电部分设计原则
根据变电站所处位置及供电可靠性要求，选择技术先进、性价比高的电气设备；变电站内电气布置合理、紧凑、节约占地，满足标准要求，提高变电站安全运行水平。
3、送电线路部分设计原则
根据地域现状并结合规划要求，经济合理地确定线路走向、线路型式，便于施工、运行、维护。线路设计中注重节约资源，保护环境，实现输电线路全过程、全寿命周期内“资源节约、环境友好”，降低输电线路建设和运行成本。
4、通讯部分设计原则
根据当地电网通信状况，合理确定通信方式，保障变电站通信方式合理，运行可靠，保证通道满足需求，远动通道畅通。
5、设计范围及配合分工
根据用户提供的负荷发展情况，分析该公司发展对电网供电及可靠性的需求。并结合用户需求，提出本工程建设规模。

　　　　　


