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采购需求详细信息
表中标注★的设备为国家强制性节能采购产品，投标产品需为节能产品，节能产品证明资料放入投标文件中，否则投标文件无效。
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
招标内容
多联机空调系统的设备安装及调试；冷媒管、冷凝水管、风口的安装及相关试验；空调调速开关、室内机控制线、配管的安装。
多联机空调系统：
冷源采用多联机空调系统，包含暗藏风管式室内机、四面出风型室内机及室外机的安装及调试。
配套空调冷媒管及水管：
室内机室外机间相连接的冷媒管的安装及气密性试验、真空试验等；管道保温的安装；冷凝水管的安装及试验；风口的安装；
配套电系统
空调调速开关至空调室内机的控制线及其配管敷设，含空调调速开关、空调室内机控制线、配管和板面墙面剔堵沟槽。
三、设备技术要求及技术参数
1、 多联机室内机制冷量及制热量不得小于设计负荷。室外机总制冷量及制热量不得小于设计要求。室内机和室外机数量不得少于设计要求的数量。
2、本次项目的多联机空调设备具有制冷/制热的功能，不仅满足夏季制冷且过度季节制热需求，还要满足冬季暖气效果不能满足室内温度需求时实现冬季制热。
3.参数要求：
3.1本项目拟采购的空调设备所有压缩机均为直流变频涡旋式压缩机，压缩机、变频器与空调设备同一品牌（商标）；
3.2 室外机必须具有良好的耐盐防腐性能，包括换热器的翅片及面板。
4.空调设备除满足招标清单、图纸给定参数外，还应满足如下要求：
4.1空调设备应为优质产品；所投室外机综合能效系数（IPLV）均高于8.5；空调新能效APF均高于4.2；
4.2 空调设备具有自动清洁、高温灭菌等健康功能，有效杜绝公共场所细菌传播；
4.3空调的运转环境温度范围及室内温度控制精度：外机的运转制冷，工作环境温度范围为 -15℃≤ 范围≤50℃；外机的运转制热，工作环境温度范围为 -30℃≤范围≤20℃。
4.4 室外机可根据室外气温变化自动实施静音运转，不受时间及操作限制，所投室外机静音运转最低噪音不超过45分贝；室内机噪音限值要求:满足国家标准规定；
★4.5空调系统必须是使用环保冷媒R410A，且可保证能更换将来国家要求的环保冷媒。安装时需要对空调器加注制冷剂应按照国家标准和产品说明书的要求进行，并按规定进行制冷剂泄漏检验。
4.6 风管室内机进深不超过450mm。嵌入室内机送风导板可实现全闭合，具有防直吹二级导板；
4.7 空调系统具有不间断自动后备运转功能，空调室内机可单独掉电维修，但不影响整个系统的运行；
5.其他要求
★5.1中央空调所有室内机必须配备内置冷凝水提升泵，以便于集中排放冷凝水。
5.2设备基础应能满足国家及行业、厂家规范要求，并且防锈美观；
5.3 室外机应具有良好的防尘、防雨和安全防护性能；
5.4空调冷媒管质量均采用达到国家标准去磷无缝紫铜管，与室内机联接采用喇叭口连接；冷凝水管均采用PVC管；冷媒及冷凝水管均做橡塑保温；
5.5室内、外机冷媒配管长度及高差不能超过设备的允许范围；
5.6冷媒管、冷凝水管的安装位置及标高必须满足吊棚（走廊）装修的要求；安装空调室内机的房间，应考虑安装空调室内机及冷媒管、冷凝水管时的整体协调和美观等因素；
5.7压缩机需要带减震装置，维修方便，在运行中，有良好的润滑保障；
5.8空调系统具备运行可靠性、稳定性高；
5.9在供电系统突然断电的情况下，设备具有来电自动重新启动及自动恢复记忆的功能；
5.10★每台室内机配置1个有线控制器。屏幕液晶面板能显示所有运行情况，具有温度设定、制冷模式设定、风量调节和故障自我诊断功能、有故障报警功能、过滤网清洗提示等功能；★空调系统需包含集中控制系统，可实现远程控制功能，包括但不限于温度设定、运行管理等线控器所具备的一切功能；
5.11系统外机、内机的安装位置参照施工图，施工前与甲方确认具体位置；
5.12 各种重要的元器件均有保护系统（如；制冷剂高压保护、压缩机高温保护、电流过载保护、风机电机过载保护、散热器防结霜保护等）；
5.13设备的铭牌、指示、警告标识等应具有中文表示（或中文、外文对照）；

五、验收条件及标准
1、验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
2、货物验收：货物运抵招标人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
3、系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由招标人或相关部门进行使用性能方面的验收。
4、招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。
5、中标人应负责设备的安装以及整个系统的起动调试及验收。系统调试完成后，中标人应按招、投标文件的设计要求及相关技术规定和规范，组织招标人代表及监理工程师以及相关部门进行现场（竣工）验收，验收不合格则退货或换货，并承担由此产生的一切经济损失及其他责任。
六、主要采购设备参数：
序号	名称	招标清单型号	数量	空调参数
1	空调室内机(风管机)	KTNF18	18	制冷、制热量：1.8kw/2.3kw	制冷额定功率：0.07kw	风量：540m³/H	机外静压：10-35Pa
2	空调室内机(风管机)	KTNF22	1	制冷、制热量：2.2kw/2.8kw	制冷额定功率：0.07kw	风量：540m³/H	机外静压：10-35Pa
3	空调室内机(风管机)	KTNF28	1	制冷、制热量：2.8kw/3.3kw	制冷额定功率：0.07kw	风量：540m³/H	机外静压：10-35Pa
4	空调室内机(风管机)	KTNF45	1	制冷、制热量：4.5kw/5.0kw	制冷额定功率：0.08kw	风量：850m³/H	机外静压：10-50Pa
5	空调室内机(风管机)	KTNF50	1	制冷、制热量：5.0kw/6.5kw	制冷额定功率：0.08kw	风量：900m³/H	机外静压：10-50Pa
6	空调室内机（嵌入机）	KTNQ100	1	制冷、制热量：10.0kw/11.2kw	制冷额定功率：0.125kw	风量：2280m³/H	送风高度：5m
7	空调室内机（嵌入机）	KTNQ125	4	制冷、制热量：12.5kw/14.0kw	制冷额定功率：0.13kw	风量：2280m³/H	送风高度：5m
8	空调室内机（嵌入机）	KTNQ160	6	制冷、制热量：16.0kw/18.0kw	制冷额定功率：0.13kw	风量：2280m³/H	送风高度：5m
9	★空调室外机	KTW1008	1	1、制冷、制热量：100.8kw/113kw
2、制冷额定功率：25.6kw/26.9kw
3、风量：36000m³/H
4、占地面积：2.2 m2
10	★空调室外机	KTW615	1	1、制冷、制热量：61.5kw/69.0kw
2、制冷额定功率：18.7kw/18.2kw
3、风量：20000m³/H
4、占地面积：1.1 m2



　　　　　


