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采购需求详细信息
第一包需求   1专业气象设备清单
DZZ5型新型自动气象站
序号 	设备部件名称 	型号 	数量 	备 注 
一	传感器	　	　	　
1	气压传感器 	HYPTB210	2	　
2	温度传感器(气温）	HYA-T3	4	高精度
3	温湿度传感器 	HYHMP155A	2	　
4	风速传感器 	EL15-1C 	2	　
5	风向传感器 	EL15-2C 	2	　
6	0.1mm翻斗雨量传感器 	SL3-1	4	　
7	多层地温传感器	HYA-T                         	2	10层：草温、0cm、-5cm、-10cm、-15cm、-20cm、-40cm、-80cm、-160cm、-320cm
8	前向散射能见度仪	DNQ1	1	镜头有加热装置，防止镜头表面结露、结霜、积雪等
9	天气现象传感器	DSG5	1	　
10	称重式雨量传感器	DSC2	1	　
11	日照传感器	DFC2	1	　
12	冻土传感器	　	1	　
二	采集系统	　	　	　
1	主采集器 	HY3000	2	　
2	温雨融合分采	　	1	　
3	地温分采系统	HY1300	2	　
三	供电及通讯	　	　	　
1	供电系统机箱	CAWS-DY05；	2	　
2	交流电源控制器	DY2A（13.8V/2A，含过电保护）	2	　
3	蓄电池 	12V 100AH 	2	　
4	综合集成硬件控制器	DPZ1	1	　
5	光纤	200m	1	　
6	直连通讯	200m	1	　
7	串口隔离器	GC25T	1	　
四	安装附件及其它	　	　	　
1	配件（机箱、支架等）	　	 	 
1.1	风杆	HY-FG10	2	　
1.2	风横臂 	AWS2-CC（格雷码风）	2	 
1.3	主采立杆	1.5米	2	　
1.4	地温分采安装立柱 	LG-50-850	2	 
1.5	地温接线盒安装组件	FA6	4	　
1.6	草温支架、浅表层地温支架	　	2	 
1.7	百叶箱	DPX1	2	　
1.8	温湿度支架	　	2	　
2	其它辅助件	　	 	 
2.1	主采集器防雷组件 	FL-02	2	　
2.2	主电源箱防雷组件 	HY-FL	2	　
2.3	静压管 	JYG	2	　
2.4	存储卡及读卡器	2G,SSK	2	　
2.5	各信号线缆及接插件	　	2	　
2.6	人工日照传感器	FJ2	1	　
五	服务	　	　	　
1	至最终目的地运费和保险	　	1	　
2	设备安装费	　	1	　















2.设备参数要求
（1）传感器
1.1. 气压传感器
数字输出                   500~1100hPa
模拟输出                   500~1100hPa
工作温度范围               -40~+60℃
湿度范围                   无冷凝
精度 ：                    500~1100hPa(A 级)
△准确度：                ±0.3hPa；  
非线性                     ±0.10 hPa           
滞后性                     ±0.05 hPa                   
校准不确定性               ±0.07 hPa           
+20℃的精度                ±0.15 hPa          
温度相关性(-40~+60℃)       ±0.20 hPa           
总精度(-40~+60℃)           ±0.25hPa            
长期稳定性                 ±0.10 hPa/ 年
1.2. 气温传感器
△测量范围：                   -50~+50℃
输出：                       四线制电阻值
元件类型：                   Pt100
工作温度范围                 -40~+60℃
贮存温度范围                 -40~+80℃
供电                         7~35VDC
功耗                         <4mA   
输出负载                     >10KΩ
电缆长度                     3.5m
1.3. 湿度传感器
测量范围：                    0%~100%RH
输出：                        0%~100%RH，对应0~1VDC
精度（+20℃）                 ±2%RH（0%~90%RH）
±3%RH（90%~100%RH）
温度特性：                    ±0.05%RH/℃
响应时间（90%，+20℃）：      15s（带保护罩）
工作温度范围                 -40~+60℃
贮存温度范围                 -40~+80℃
供电                         7~35VDC
功耗                         <4mA   
输出负载                     >10KΩ
电缆长度                     3.5m
1.4. 风向传感器
测量范围          0~360°
工作电源          10~14VDC
△分辨率            3°
输出电压          0~2.5VDC
1.5. 风速传感器
测量范围        0~60m/s
起动风速        ≤0.3 m/s
精度            ±0.3m/s（风速＜10m/s）
                ±3%（风速＞10m/s）
1.6. 称重雨量传感器
承水口直径：； 
容量（包括防冻液、抑制蒸发油）：400 mm ；
分辨力： 0.1 mm；
准确度：±0.4mm(≤10mm)；±4%(＞10mm)；
数据输出：脉冲（通断信号）、RS232（9600，N，8，1）；
工作温度：－50℃～＋60℃；
储存温度：－50℃～＋80℃；
外型尺寸：φ1050mm×1500mm；
1.7. 地温传感器
△测量范围：                   -50~+50℃
输出：                       四线制电阻值
元件类型：                   Pt100
工作温度范围                 -40~+60℃
贮存温度范围                 -40~+80℃
供电                         7~35VDC
功耗                         <4mA   
输出负载                     >10KΩ
1.8.前向散射能见度仪
测量范围：10～35000m
供电电压：12～50V DC
加热器供电电压：12V AC或24V DC
输出信号：RS232、RS485、直流电流0～1mA或4～20mA
工作温度：-40～60℃
工作湿度：0～100%RH
镜头有加热装置，防止镜头表面结露、结霜、积雪等
1.9. 降水天气现象
供电电压：12V～24 V DC
工作温度：-40℃～70℃
工作湿度：0%RH ～ 100%RH
测量强度的最大允许误差：≤15% (雨 0.5mm/h～ 20mm/h)、≤25% (雪)
最大强度：＞250 mm/h
1.10.日照传感器
光谱范围：400nm～1100nm； 
阈值：直接辐照度 120W/m²； 
阈值的最大允许误差：±20W/m²； 
阈值年稳定性：±5%；
最大允许误差：±10%（月观测数据）；
实时时钟误差：≤1秒/日；
加热：为防止传感器内部结露、霜，应具备加热功能； 
功耗：＜2W（不含加热）,＜15W（含加热）；
工作电压：9～15VDC；
工作环境温度：－40℃～＋60℃； 
相对湿度：0%～100%； 
大气压力：550hPa～1060hPa；
最大抗阵风能力：60m/s；
防护等级：IP65；

1.11.翻斗雨量传感器
型号	SL3－1
承水口径	Ø200mm
环境温度	0～＋60℃
雨强	翻斗：0-4mm/min
分辨力	0.1mm
输出信号	1脉冲=0.1mm
测量范围	0-999.9mm
最大允许误差	±0.4mm（≤10mm）±4%（＞10mm）
采样速率	有雨即采


1.12.冻土传感器
测量分辨力：1cm
测量精度：±2cm
测量范围：0～450cm
标准长度：50cm、100cm、150cm(根据当地可能出现的最大冻土深度，采用标准长度传感器组成规格适用的冻土器)
外形尺寸：地下部分￠26mm×标准长度，地面部分￠82×500mm
使用温度：-40～60℃（低于-40℃辅助加热）
观测时间：按照规范要求设定
观测时长：内管长度×6秒/每次
传输方式：有线485、无线传输
电源功率：DC12v，3W
1.13.蒸发传感器
测量范围          0～100mm（传感器0-98.1mm）
灵敏度            小于0.15%
线性              ±0.5％
最大允许误差      ±15％（满量程）
输出
    AG2.0型      0～5V(最小负载电阻1kΩ)
    AG2.0A型     0～10V(最小负载电阻1kΩ)
    AG2.0B型     4～20mA(最大负载电阻500Ω)
最高水位刻度      输出量  4 mA,0V
最低水位刻度      输出量  20 mA，5V,10V
电源              10V—15V DC
电源功耗          10V不大于200MA，15V不大于100MA
工作温度          0～+50℃
电缆长度          5m



（2）采集器
2.1主采集系统
主采集系统技术参数要求如下：
采集器首先要满足所形成的数据报文能够满足现有中心接收软件的数据接收格式。能够按照中国气象局《地面气象观测规范》等相关文件要求，对各项气象要素进行处理。其中要素的采样频率为：风向，4次/秒;风速，1次/s,温度，30次/分;湿度，30次/分，气压，30次/分;雨量，1次/分。能够按照要求进行滑动平均、算术平均、小时统计等气象数据处理要求。
电源：7V~15V输入，系统内部供电5V、3.3V；
工作温度：工业级-40~80℃；
处理器：ATMEL 的ARM9 处理器AT91SAM9263核心；
通讯接口：CAN2.0接口1个；RS232接口5个； RS485接口2个（其中，RS485-1与RS232-1接口复用，RS485-2与RS232-2接口复用）； RS232调试接口2个（其中，RS-232 Debug接口为主板调试口，RS232-D接口为测量板调试口）；ETHERNET接口1个，支持TCP/IP协议；
存储（板载）：16M32bits的SDRAM存储器，4M16bits的NOR Flash，64M16bits的NAND Flash；
数据扩展接口：：CF卡接口、两个HOST USB接口；
时钟精度：误差小于1分钟每月；
DC-DC供电模块转换效率：90%；
测量部分技术指标：AD分辨率：16位；通道容量：10路数字通道+4路模拟通道；电流测量范围：0~25mA；频率测量精度：1Hz；频率测量范围：0~3KHz；差分电压测量精度： 10uV；电压测量范围：0-2.5V；模拟采样频率：50次每秒每块模拟测量板；电阻测量精度：0.04Ω。
2.2分采集系统
地温分采能够提供10路地温测量通道，用于草温、地面温度、5cm地温、10cm地温、15cm地温、20cm地温、40cm地温、80cm地温、160cm地温、320cm地温的测量。多融合分采分为温度和雨量。可同时接入三个传感器。
（1）电源：7V~15V输入，系统内部供电5V、3.3V；
（2）工作温度：工业级-40~80℃；
（3）处理器：ATMEL 的ARM7 处理器AT91SAM9263核心；
（4）通讯接口：CAN2.0接口及RS232接口.
（5）测量部分技术指标：AD分辨率：16位；电阻测量精度：0.04Ω。
2.3供电系统功能
供电系统由朝阳电源、蓄电池、充电电源和空气开关组成。
蓄电池：12V蓄电池，保证在断电的情况下，安全运行不小于15天。
朝阳电源：将交流输出转换为直流电输出，为系统直接供电及蓄电池充电。
空气开关：对超出范围的电压或电流进行保护。
2.3通信系统功能
自动气象站支持有线通信及光纤串口通讯。
串口服务器：
通信波特率：115200、57600、38400、19200、9600、4800、2400、1200（初始默认9600）。
通信接口：
①8个可插拔串口传输模块（支持RS-232/485/422通讯方式，默认RS-232）；
②4个RJ45接口（其中1个为8串口转以太网接口，3个为以太网转光纤接口）；
③1组ST光纤收发接口(支持1300nm 多模光纤)；
④1个RS-232 DB9母口（调试口）；
⑤1个USB母口（B型）（调试口）；
⑥1个USB母口（A型）（预留）；
⑦SD卡插槽（数据存储）。
指示灯：
①2个电源指示灯；
②7个状态指示灯；
③8个RS-232/485/422接口通信指示灯；
④2组ST光纤收发接口通信指示灯（通信控制模块和光电转换模块）。
按键：
①1个系统复位按键；
②1个恢复出厂设置按键。
通信距离：
内部集成了光纤接口，室内配备以太网光纤转换器实现100Base-TX（RJ45）和100Base-FX（光纤信号)的转换；
最大有线传输距离：≥500m。
通信防雷：内部采用光电隔离和浪涌保护，可抑制电磁干扰。
供电电源：单向交流220V（50Hz）±10%。
蓄电池：12V38AH，保证综合集成硬件控制器在无外电情况下可正常工作24小时以上。
整机功耗：＜8W。
串口数据缓存大小:7K。
存储卡容量:1G。
数据到报率:99.9%。
数据准确性:99.9%.
设备可靠性:
和可维护性	平均故障间隔时间（MTBF）≥8000h；
平均修复时间（MTTR）≤0.5h。
环境适应性:
工作环境温度：－40℃～+60℃；
相对湿度：5％～95％RH；
防尘防水：IP5X。
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