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采购需求详细信息

居家养老服务中心（站）及农村幸福互助院采购物品明细表
序号	物品名称	数量	　	备注
1	床	66	床：1200*2000*400mm
床头柜：400*400*450mm
床垫厚6mm
床面采用A级16mm三聚氰胺板，PVC同色封边耐磨，结构牢固采用顺发配件	　
2	床上用品	144	单人四件套	　
3	电视	28台43寸4台58寸	屏幕分辨率：1920*1080；
屏幕比例：16:9；
光源类型：LED背光；
背光方式：直下式；
Android操作系统，512MB运行内存，4G储存内存，双核Mali-400，USB2.0端口1个，USB3.0端口1个，HDMI1.4端口1个，USB支持视屏格式：AVI,MPA,RM，音频模式：MP3,wma,wav，图片格式：JPEG,JGP,PNG；
整机功率74W，待机功率0.5W。屏幕分辨率：3840*2160；
屏幕比例：16:9；
光源类型：LED背光；
背光方式：直下式；
Android操作系统，1G运行内存，8G储存内存，四核Mali-T450*3，USB2.0端口2个，HDMI1.4端口2个，USB支持视屏格式：MPEG-2,MPEG-4,4KH.265，音频模式：ac3，图片格式：BMP,JGP,PNG；
整机功率150W，待机功率0.5W	43寸1836.67；58寸4033.33
4	沙发	8	坐卧一体	　
5	轮椅	23	轮椅全高88cm，全宽67cm，坐垫厚度5cm，坐高50cm，大轮尺寸24寸，小轮尺寸8寸，座内宽48cm，收车宽28cm，坐深42cm  便孔尺寸32*16。	　
6	麻将桌	26	尺寸：960*960*960mm
四边均有茶杯架、USB手机充电接口，可折叠底座，底部滑轮稳固不打滑	　
7	方形桌	51	桌面1000*1000mm；桌面采用A级23mm三聚氰胺板，PVC同色封边耐磨，结构牢固采用顺发配件；桌腿采用50*50白色方管，壁厚1mm，喷经久耐磨涂层；	　
8	办公桌	8	尺寸：1200*600*750mm；桌面采用A级三聚氰胺板，PVC同色封边耐磨，结构牢固采用顺发配件	　
9	椅子	118	标准，网面电镀底角	　
10	卷柜	10	规格900/390/1850mm，两层对开，板材厚度0.8mm，灰白色	　
11	健身车	28	电源适配器输入100-240VAC，输出DC9V、1.5A，功率15W，主要功能速度、转速、时间、助力段位、热量、瓦特、心率、距离，10个固定模式，三段设置模式，瓦特控制和心率控制模式，蓝牙APP，车座手把可调节；
标配7寸LED表头，蓝牙4.2模块，支持与APP对接数据传输；
自动助力调节系统；
座椅单手快速调节系统；
7系航空铝合金曲柄、铝合金飞轮；
食品级耐冲击护壳；
0噪音免维护磁阻调节系统；
专利四孔固定轴心加进口皮带	　
12	医用急救包	23	含：碘伏消毒液、酒精棉球、医用纱布块、卡扣式止血带、绷带、烧伤敷料、铝合金手指固定托板、玻璃体温计、圆头剪刀、急救毯、自吸过滤式发颗粒物口罩、高频救生哨、急求知识光盘	　
13	电子血压计	23	包含功能：双人90组记忆、IHB心律不齐检测、WHO血压分类、全自动、平均值、时间日期显示、低电提示、自动关机、高清语音报读	　
14	文娱用品	23	象棋：棋子直径45-50mm；原木抗裂，清晰纹路，耐磨皮革棋盘。围棋棋子直径10-20mm；塑料棋子内涵磁芯，铁质棋盘，结实耐用。扑克：尺寸：57*87mm；环保无毒不透光扑克专用纸。	　
15	乒乓球桌	1	2740*1525*760mm，板厚15mm，弹性不超过10mm	　
16	按摩椅	26	称重100kg，气囊60个，全身按摩，功率90-100W	　
17	空调	9台1匹；6台1.5匹；2台2匹	制冷量2360，制冷功率717，制热2650，制热功率683，循环风量590.制冷量3500，制冷功率1064，制热4000，制热功率1090，循环风量650.制冷量5000，制冷功率1572，制热45500，制热功率1580，循环风量980.	1匹2033.33；1.5匹2816.67；2匹3516.67
18	电脑	19	主板:不低于Intel® H370 芯片组 支持M.2接口最高可配512GB SSD
CPU:第八代英特尔i3-8100 8 代处理器 (6MB  3.6GHz) 四核心 四线程  65W
内存:4G DDR4 2666 MHz 最大支持 32GB
硬盘:1T 7200 RPM 3.5" SATA 
显卡:集成核芯显卡
网卡:千兆网卡
机箱:机箱<20L，带提手
接口:8 个外置 USB 端口 ：其中前置USB接口不低于4 个 3.1端口和， 1 个 HDMI端口，1 个 VGA 端口,2个PS2 
扩展槽:2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16
键盘鼠标接口:原生PS/2接口
电源:电源不低于290W功率节能电源，有电源自检开关及指示灯
显示器:21.5英寸显示器；与主机同一品牌
年专业技术支持:支持板载网卡、可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署； 对网络克隆，增量克隆和临时增量部署提供支持； 立即还原型操作系统； 临时增量部署功能；支持为多个系统分配不同的IP； 6秒内的物理掉线(断路)可恢复； 支持IPV6；	　
19	复印打印一体机	4	打印速度：30cpm，双面打印速度：15ipm，打印分辨率：600*600dpi；复印速度：30cpm，复印分辨路600*600dpi；扫描光学分辨率：600-2400dpi，最大分辨率：19200*19200dpi；纸盒容量：250页	　
20	微型消防站	4	消防战斗服（5套）：97款；
微型消防站柜（4横）：1800900*400；
腰斧（1把）；
逃生面具（1个）；
强光手电（1个）；
安全绳（1条）：8mm；
方位灯（1盏）；
灭火毯（1张）：1000*1000mm；
呼救器：1个；
消防水带（1捆）：8-68-25；
国标接扣（1个）：KD65；
国标水枪（1个）：QZ3.5/7.5；
喉箍（2个）：51-70；
安全锤（1个）；
干粉灭火器-90粉(2个）：MFZ/ABC4	　
21	拐杖（四角）	23	四脚拐杖	　
22	体重秤	23	可充电，LED高清蓝屏、精确2位小数	　
23	投影（套）	1	DLP投影技术，投影亮度≧4500刘明，表针分辨率：WXGA（1280*800），光源功率240W，标准模式使用寿命4000小时以上，支持16:9平魔比例，成像色域不小于72%。1.幕布类型:电动（摇控）幕布
2.对角线:100英寸
3.显示比例:4:3
4.画面尺寸:2.02*1.52m
5.幕布基材:软幕
6.安装方式:壁挂式
7.投影方式:正投
8.幕面颜色:白色 
9.环境光吸收率:70%以上
10.亮度增益系数:1.0-3.0 
11.适用明亮环境:50-200LUX室内
12.屏幕均匀性:90%以上
13.屏幕解像力:100线/mm
14.入射角度:15度±5 
15.视角:＞160度
16.温度环境:（-40-75）摄氏度	　
24	饮水机	23	电子制冷制热	　
25	书架	4	尺寸：800*400*18500mm；桌面采用A级16mm三聚氰胺板，PVC同色封边耐磨，结构牢固采用顺发配件	　
26	监控设备	4	包括点位设计图纸及安装	　
27	书	　	养生，健康	　
28	麦克风	1	持续续航8-10小时，传输距离50-80米	　
29	灭火器	36	干粉灭火器	　
30	统一标识	　	现场定制	　
合计	　


关于疫情防控相关工作的通知

根据大石桥市防疫指挥部相关规定，针对当前新冠疫情防控形势， 对境内湖北、黑龙江、广东、内蒙古、北京等重点地区和中高风险地 区入桥人员，进行 14 天的健康状况跟踪管理。此类人员到桥后一律 集中隔离，完成首次核酸检测和血清检测并两次检测结果均为阴性后，
方可解除集中隔离观察，自行居家隔离并在第 13 天安排进行第二次
核酸检测，三次结果均为阴性、隔离期满 14 天后方可解除隔离。相 关费用自理。
对现已入桥此类人员，能提供 2 次核酸检测、1 次血清检测均为 阴性结果证明并隔离期满 14 天的，无需再次隔离，可直接入桥，凭
健康码进行管理。隔离期未满 14 天或检测次数不满的，一律集中隔 离至完成首次核酸检测盒血清检测，两次检测结果均为阴性后，方可 解除集中隔离观察，自行居家隔离并在第 13 天安排进行第二次核酸
检测，三次结果均为阴性、隔离期满 14 天后方可解除隔离。相关费 用自理。


如符合上述情况，请各投标单位合理安排时间！


　　　　　


