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项目名称：大石桥市城乡建设与公用事业中心测绘设备及软件 
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采购需求详细信息
测绘产需求表
产品名称		技术参数	数量
全站仪		1、测角精度：±2″	2、测角最小读数：0.1″/1″/5″/10″可选	3、测距精度：有棱镜±（2mm+2 ×10-6D）、无棱镜±（3mm+2 ×10-6D）；	4、测量时间：精测0.3秒，跟踪0.1秒；免棱镜测程：800米；单棱镜测程：5000米；	5、 补偿器：双轴补偿、补偿范围：±4'，分辨率1″； 气象修正：输入温度气压自动改正；棱镜常数修正：输入参数自动修正，激光对中亮度级别：5级调节；	6、激光器装载方式：直接装进竖轴，与竖轴同轴，对中更精准更稳定；	7、主机自带蓝牙数据传输接口	8、电源：锂电池，容量3100mAh，连续工作时间8h；	9、具有计量器具型式批准证书（CPA）、制造计量器具许可证（CMC）；	10、数据传输格式：不需要数据通许软件，直接用SD卡导出4种坐标格式”点名，编码，N,E,Z”,” 点名，编码，E,N,Z”, “点名，N,E,Z，编码“，“点名，E,N,Z，编码“；	11、全站仪通过USB线连接电脑时，在存储器模式下仪器自动变成读卡器；	12、应用程序：数据采集，放样，悬高测量，Z坐标测量，面积测量，对边测量，点到直线的距离， 道路设计，导线平差（可选），4点交会（可选）；	2
GPS	新一代嵌入式Linux操作系统平台，iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语；支持语音自定义，支持WIFI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，监控主机状态、自由配置主机等。	2、信号跟踪：不低于336通道；GNSS特性：定位输出频率1Hz~50Hz；初始化时间小于10秒；初始化可靠性大于99.99%；全星座接收技术	3、静态GNSS测量不低于：±（2.5mm+0.5mm/km×d）（d为被测点间距离，km）	4、实时动态测量不低于：±（8mm+1mm/km×d）（d为被测点间距离，km）	5、电池：高容量可拆卸智能锂电池，电压7.4V，3400mAh块	6、I/O端口：5PIN LEMO外接电源接口 +RS232；7PIN LEMO外接USB（OTG）；1个网络数据链天线接口；1个电台数据链天线接口；主机采用自弹式SIM卡槽设计	7、无线电调制解调器内：置高性能收发一体电台,低中高（1W、2W、3W）三挡，典型作业距离8km，工作频率410-470MHz，可切换网络中继、电台中继模式	8、蜂窝移动：基于Linux平台的智能PPP拨号技术，自动实时拨号、工作过程中持续在线；内置WCDMA3.5G网络通讯模块，兼容GPRS/EDGE；可定制CDMA2000/EVDO 3G模块和TDD-LTE、FDD-LTE 4G通信模块；兼容各种CORS系统接入	9、数据传输：支持即插即用的OTG接口，实现仅通过主机操作将静态数据传输到外接U盘存储器中；支持FTP下载；支持HTTP下载。	10、工作模式：内置电台、网络模式、电台中继、网络中继、WIFI模式、蓝牙模式、双发射。	11、手簿软件功能：支持Android系统6.0及以上，采集坐标三点以上可实时计算出面积，并支持CAD底图导入导出，采集放样等1	2
水准仪	精度：1.5mm,正像，32倍焦距，物镜口径40mm,补偿器工作范围±12’，防尘防水IP67全金属机身，可用于国家二级水准测量及精密沉降观测等应用	1
手持测距仪	测距精度：±1mm,测程0.05-150m,倾角传感器：360°±0.2°，每组电池测量次数：约40000次，防护等级：IP65，2米坠落测试。尺寸：132X56X29mm,重量：184g	3
不动产权籍调查测绘软件	1，基于AutoCAD图形平台，支持AutoCAD2010、AutoCAD2011、AutoCAD2012，采用ObjectARX开发技术；操作系统：windows xp/vista/windows7 32位、64位，windows8 32位，64位，windows10  32位，64位；	2， 打通了地籍和房产作业部门之间协同作业的障碍，不仅能实现地形地籍强大的绘图功能，也能完成房产业务复杂的面积分摊计算，还能在软件中生成不动产权籍调查要求的数据成果；	3，可以在地籍和房产两种作业模式之间进行快速的切换，方便作业员快速的熟悉软件；	4，兼容多源异构数据，实现了各种现有数据的充分利用：软件能够连接市场主流品牌测量仪器（GPS、全站仪等），同时支持MDB、SHP等多种格式数据的导入与导出；	5，满足国家GBT 20257.1-2007 国家基本比例尺地图图式，能够支持1:500、1:1000、1:2000地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准；提供完善的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力，包括图形复制、属性拷贝、微导线、各种交会、线跟踪等。	6，实现了宗地、宗海、林地、草地等不同定着物的快速绘制与编辑：可以根据不动产项目的要求，方便快捷的编辑宗地、宗海、自然幢等的属性信息。	7，支持权利人扩展属性表的录入与挂接，方便宗地权利人信息的修改与录入。	8，树状结构图实时显示图形数据。宗地、自然幢、户室层级信息明显，随着作图的进行实时更新，可实现双击定位相应的宗地和房屋、右键可执行相对应的功能，如打开楼盘表、成果输出等。	9，合理的成果数据管理。每一宗地均有以宗地代码加权利人命名的文件夹，各个宗地文件夹并行，所有该宗地下的成果均保存在该文件夹内，其中地籍的成果数据保存在根目录，房产的成果数据以房屋为单元、以房屋幢号命名并行保存在该宗地文件夹内；用户管理起来简洁、明了，层级明显，逻辑性强。	10，房屋28位不动产单元号的生成：19位宗地代码加上一位定着物特征码和4位房屋幢号在地籍界面中生成，4位房屋户号在房产界面中生成，结合在一起组成不动产单元号并在成果中显示。	11，生成不动产技术方案要求的带有幢号注记且能区分所有权的宗地图，并提供JPG格式。	12，多级分摊模型的自由设定和存储：分摊关系采用分摊树表示，直观显示功能区和共用区的关系，可以提供全自动、半自动、手动等多种分摊模式,能处理各类、多级复杂分摊。	13，分摊模型必须含有一分到底和由上而下分摊模型。同时具有比例分摊、协议分摊以及平均分摊等功能。	14，批量成图和智能打印功能：可以批量生成分户平面图、分层平面图等，所生成成果图为PDF格式，并能一键保存成图片。 	15，自动生成多级面积计算公式功能: 可以自动生成户室、楼层、功能区、幢的面积计算公式，自动生成各系数的分摊计算公式。	16，具有实体复制和幢复制的功能，可以使用实体复制处理幢内相同结构部位，幢复制解决预测到实测转换问题以及处理多个类似结构幢。	17，外线和中线阳台的自动处理功能：无论凸阳台、凹阳台、半凹半凸阳台，无论按中轴线还是按外墙线绘制阳台，系统均要能自动按正确尺寸计算。	18，批量提取实体属性功能。可对复杂图形进行规范处理（如椭圆、天井、大过道等）。	19，能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理：采用拓扑结构DTM，增删顶点能自动重新组网，能处理地性线，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析。	20，图形结构采用图形编辑效率高的骨架线技术、编组技术。	21，能按照软件的编码进行实体对象的过滤，要同时有国际编码和自有的编码。	22，可以通过简码定义文件定义野外简编码对应的地物。	23，强大的质检功能：根据权籍调查数据库标准，设定检查方案，自动检查数据并提交检查报告，确保数据达到入库要求。	24，规范快速的成果输出。即能快速的生成面积测算表、房屋分层分户图等房产成果；也能生成权籍调查表、宗地图、不动产测量报告等不动产需要的成果；同时软件也可以满足用户自定义报表模板，最终实现快速出表。	1
大幅面打印机	一．佳能绘图仪TM5200	1、技术参数	1) *墨盒数量：大于等于5色颜料墨盒（粗面黑/黑色/青色/品红色/黄色）	2) *打印技术：热喷墨技术	3) *打印宽度：不小于610mm	4) *分配率不小于2400x1200dpi 	5) *打印速度：（CAD线条图）绘图纸（快速）24秒/A1,  127张A1/小时	（彩色图像）覆膜纸（标准）1.37分钟/A1,  19.1平方/小时	 6) *内存：大于等于 2G  	7) 支持有线/无线网络打印	8) *供纸方式：卷筒进纸，自动切纸器，	9) 最大介质厚度0.7-0.8mm	10)线条精确度±0.1%以内	11)最大打印长度18米  单张纸1.6米	12）接口类型：USB2.0	13）*喷头配置：大于等于15360个喷嘴	14) *副墨仓：  支持不间断打印	1
台式电脑	CPU I5，16G内存，1T硬盘，	27英寸显示器	2




　　　　　


