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项目名称：官马山、高庄工业园及主要矿山智能监控系统 
项目编号：DSQZC2020-076 
编制单位：营口南楼经济开发区管理委员会 
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采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
	南楼经济开发区可视化平台5G+项目
序号	项目名称	主要参数	单位	数量
1	高清监控	200万高清像素，采用星光级图像传感器	1.专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控	2.支持360°水平旋转，垂直方向102°	3.支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描	4.支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能	5.支持20倍光学变倍，64倍数字变倍	6.大功率点阵式红外LED灯，多角度灯杯混合结构，夜视距离达100m	7.大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强	8.支持TF储存	9.支持远端无线网络回传后端无线存储	10.支持视频平台接入平台远程控制	11.支持APP接入控制	台	100
2	高清监控头	1.最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面	2.内置麦克风，支持5米远距离拾音	3.支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便	4.采用4颗大功率红外灯，夜视照射距离可达50米	5.ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控	6.支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升	7.创新智能监测算法，支持区域入侵、越界侦测等智能功能	8.支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能	9.IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景	10.支持APP远程监控，扫码一键添加	11.支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR	12.支持TF储存	13.支持远端无线网络回传后端无线存储	14.支持APP接入控制	台	100
3	臂式支架	1.防尘防水，适合室内外安装	2.兼容设计，适盒室外枪机	3.最大承重10Kg，满足多种需求	个	100
4	一体化太能能模块控制系统		1.创新的模块化设计，一次安装，灵活扩容升级	2.供电系统由一体式支架&智能控制器、太阳能组件、智能电池三个模块组成	3.一体化支架采用高品质SGCC镀锌钢，通过风洞实验室的14级风力测试	4.防水箱体符合IP66防尘防水，采用耐候PC加玻纤，有效适应室外恶劣环境	5.智能控制器采用专利MPPT控制技术，充电效率提升20%	输出3路12V直流电源，最大输出电流可达5A	6.4个安装角度可选（20°、30°、45°、55°），适应全国各地环境	太阳能板表面覆盖3.2mm高强度钢化玻璃，防冲击能力更强。8	之APP远程检测电池电量以及使用状况。	可控制链接设备使用。	带有低温辅热功能。	个	100
5	太阳能电池板	太阳能板表面覆盖3.2mm高强度钢化玻璃，防冲击能力更强	太阳能板将光能转化为电能后，输出功率为60W即正常发电的情况下，可以满足60W（工作电压18V）功率的电器设备正常使用		个	200
6	电池	1.智能电池模块，支持智能辅热，适应极端寒冷天气	2.多重安全保护，支持过充、过放、过流、过温、短路保护	块	300
7	室外路由器	1.支持5G全网通，插卡自动联网，随时随地监控	2.双300M天线，Wi-Fi信号更强	3.支持IP65防尘防水，应对多种天气情况	4.内置3个百兆口，IPC接入数量倍增	5.外置LTE双天线，5G信号更强	台	70
8	室外白钢箱	280*190*100	个	30
9	视频服务器	1.包含1000路点位授权，集成管理、存储、转发、解码功能	2.支持10000个用户的注册管理，支持100个用户在线登录及配置	3.高性能流媒体服务，最大支持384路视频转发（单路1Mbps码流），实现多种应用功能	4.海量存储，支持最高512路存储（单路1Mbps码流），支持16盘位的大容量存储空间，单盘最大支持10TB	5.人性化运维设计，抽拉盒式硬盘，硬盘安装便捷，支持热插拔支持全局热备盘，及时备份数据，支持硬盘热插拔，易安装、易维护	6.多重数据安全保护，支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10多种阵列模式支持全局热备RAID磁盘阵列RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10多种模式	7.配合业务解码板扩展，支持4K超清上墙，轮巡控制	8.超强兼容性，提供SDK、API接口，支持二次开发+兼容多品牌设备	9.智能调节，绿色节能，金属壳体设计，稳定安全，适用多种环境	10.支持视频远端无线回传	11.支持远端操作控制	13.支持将不同的IPC分配给NVR对所有接入设备集中管理配置	14.高密度大容量存储，大型监控项目必备，最大支持16*10T，单U密度可达53TB	15高性能存储技术，最大支持256路高清视频流，录像检索性能较NVR提升3倍	16.支持多种录像模式、高效利用存储空间；支持H.265+编解码标准，同等条件，存储再省一半	17系统自诊断，多种检测技术监测硬盘、阵列、设备运行状态，智能调整运作速率	台	1
10	视频存储服务器		1.内置最新VMS管理系统，包含1000路点位授权，集成管理、存储、转发、解码功能	2.支持10000个用户的注册管理，支持100个用户在线登录及配置	3.高性能流媒体服务，最大支持384路视频转发（单路1Mbps码流），实现多种应用功能	4.海量存储，支持最高512路存储（单路1Mbps码流），支持16盘位的5.大容量存储空间，单盘最大支持10TB	6.人性化运维设计，抽拉盒式硬盘，硬盘安装便捷，支持热插拔	7.多重数据安全保护，支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10多种8.阵列模式，支持全局热备	9.配合业务解码板扩展，支持4K超清上墙，轮巡控制	10.超强兼容性，提供SDK、API接口，支持二次开发+兼容多品牌设备	11.智能调节，绿色节能，金属壳体设计，稳定安全，适用多种环境	台	2
11	解码板卡	1.提供4个HDMI高清输出口，最高输出4K高清视频	2.最高支持4路800万/8路400万/16路200万/100路VGA以下同时解码	3.支持4块屏幕任意拼接及跨屏幕显示	4.支持H.265+/H.265/H.264+/H.264等视频编解码技术	块	3
12	平台软件	1.支持VMS平台所有的接入设备设置及调整	2.支持远端回传远端访问	3.支持控制前段设备控制	4.支持解码上墙	5.支持APP添加	套	1
13	监控级存储专用硬盘	不低于5900转，4T监控级64M SATA硬盘	块	30
14	工业级路由器	1.双核CPU，1GB DDRIII高速内存，性能强劲	2.5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN	3.IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全	4.Web认证、短信认证、PPPoE服务器	5.上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）	6.内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP	7.负载均衡与线路备份	8.内外网ARP防护及常见攻击防护	9.智能IP带宽管理及连接数限制	台	1
15	工业级核心交换机	1.24个10/100/1000Base-T RJ45端口	2.4个万兆SFP+端口	3.支持TP-LINK商用云平台管理	4.支持OSPF、RIP动态路由、静态路由	5.支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping	6.支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证	7.支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6	8.支持Web网管、CLI命令行、SNMP	9.支持堆叠，多达6个堆叠单元	台	1
16	机柜	2000*600*1000 2.0立柱 1.1箱体	个	1
17	基础制作（含地预埋，基础开挖、余土外运）	圆柱体直径500MM埋深1000MM	套	100
18	商品混凝土浇筑	预搅拌混凝土C30	立方米	19.6
19	跳线	超5类，室外，防水，满足国标要求	条	300
20	直立监控杆	监控立杆及主要构件应为耐用结构，由能承受一定的机械应力，电动应力及热应力的材料构成，此材料和电器元件应采用防潮，无自爆，耐火或阻燃产品。监控立杆及主要构件所有外露金属表面应采用镀锌层防护。监控立杆要求高度允许偏差正负200MM监控杆及主要构件外壳防护等级不小于：IP55，立杆及主要部件应满足露天使用环境的要求，立杆的高度不应低于4M正负偏差20MM壁厚3MM直径不小于114MM正负偏差5MM	根	100
21	设备调试及安装	现场调试安装	套	100
22	吊车、运输车辆及人工	现场定制	项	100

1.项目完成后视频管理平台，实现视频回传，视频控制，视频存储，解码上墙等功能。
2.项目正式验收前，提供运行、维护、验收测试及培训。
3.提供7×12小时电话支持，专维护人员现场支持：保证（60）分钟内响应。
4.项目完成后，负责视频信号畅通服务，故障报修时，保证非不可抗力因素72小时完成，提供服务期1年。人为破坏，环境因素和不可抗拒因素造成设备损坏可不在保修范围内。
5提供详细的运维技术方案、应急保障。



　　　　　


