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采购需求详细信息
1.★投标人须列入公安部《人民警察服装生产企业目录（2015版）》或本目录发布后增补的生产企业（已取消资质的企业除外）
2.★作训鞋需提供“国家鞋类质量监督检验中心”出具的检验报告，投标时需提供检验报告复印件加盖厂商公章。
3.★冬执勤需提供“公安部特种警用装备质量监督检验中心”出具的检测报告，投标时需提供检验报告复印件加盖厂商公章。
4.★夏执勤需提供“公安部特种警用装备质量监督检验中心”出具的检测报告，投标时需提供检验报告复印件加盖厂商公章。

















品名	单位	数量	
作训服	套	137	面料：精梳涤棉混纺格子布，（13tex×2）×28tex，涤65%，棉35%，密度：433×208根/10㎝
作训帽	顶	137	面料：精梳涤棉混纺格子布，13×2/28涤65%棉35% 
作训鞋	双	137	1.整体外观：整鞋端正，平服，内垫平服，对称，鞋内外清洁，帮低（底墙）结合处无缺胶，开胶，无明显可见缺陷。
2.钢丝鞋绳：钢丝鞋绳无破损，齿轮工艺，速托收放。3秒系鞋带，快速便捷。
3.鞋身采用高剥+牛津布，透气耐磨，内设防踢护趾屏障。鞋身文字采用压花工艺，隐藏、耐磨。
★4.鞋底采用橡胶底：（1）鞋底：实芯底长度相差≤1.5mm，宽度相差≤1.0mm,厚度相差≤0.5mm,发泡底长度相差≤3.0mm,宽度相差≤2.0mm,厚度相差≤1.0mm。前帮长度：相差≤3.0mm。（2）后帮高度：低帮鞋相差≤3.0mm，其他类型鞋类相差小于等于4.0mm。（3）缝线：线道整齐，针码均匀，底面线松紧一致，不允许有跳线、重针、断线、翻线、开线。
★5.成鞋耐折性能：折后不得出现帮面裂面，底鞋、帮低、鞋底开胶≤5.0mm，折后外底不得出现裂纹，外底不得出现涂色脱落，有气（液）垫的鞋折后气液垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象。
6.底墙与帮面剥离强度≥90N/cm；外底耐磨性能≤10.0mm。
7.特征：轻，软，超强透气，鞋子重量≤635g。
8.鞋垫材质：欧斯耐除菌鞋垫，防臭、除菌。
9.游离或可部分水解的甲醛：纺织品（衬里、内垫、鞋舌）≤75（B类）；纺织品（帮面、鞋舌）≤300（C类）。
10.轻盈：轻盈舒适的设计，减轻足部重量负担，提供舒适脚感。
11.轻盈的MD橡胶底耐磨，防滑，防寒，防腐蚀，轻便平稳，缓震舒压，抓地纹路设计。鞋身文字采用压花工艺，隐藏、耐磨。                     
★作训鞋需提供“国家鞋类质量监督检验中心”出具的检验报告，投标时需提供检验报告复印件加盖厂商公章，中标后原件复查。
作训鞋技术参数响应情况以国家鞋类质量监督检验中心”出具的检验报告为事实依据。“★”项为实质性响应项，若负偏离，则投标文件无效；
制式衬衣	件	117	面料：涤棉交织绸，经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%
大檐帽	顶	117	帽檐款式: 塑料压弯大檐    面料：军港呢料   
内腰带	条	117	1.警用服饰内腰带，钎子为锌合金材料，规格：ZZnA1D4-3A。2.带体：黑色贴膜皮革材料；规格：二型；带齿：黑色尼龙材料。
大帽徽	顶	117	锌合金ZZnAL4Y，黄铜线H62，HPb59-1
领带	个	117	面料规格为:采用90%涤纶丝与10%桑蚕丝交织面料，面料经纱规格56dtex（50D），面料纬纱规格84dtex（75D）
领带夹	个	117	产品由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，分男式和女式领带夹两种；材料：夹体：黄铜板，H62，δ2.5、M型；压柄：黄铜带，H62，δ0.5、Y2型；齿爪：黄铜带，H62，δ0.5。
丝织胸徽	个	137	结构要由丝织版面，无纺粘合衬，棉丝搭扣与丝织胸徽组合。
图案为正面图案由盾牌，地区名或部门字样。带POLLCE字样飘带，三道杠及橄榄枝组成。
丝织警号	个	137	丝织胸号结构要由丝织版面，无纺粘合衬，棉丝搭扣与丝织胸号组合。40
软肩章	个	137	面料为涤纶低弹丝，提花面料粘合衬和夹层粘合衬为织造紗衬，和非织造石蜡称。颜色为藏蓝色产品标准：
产品版面应平展整洁，定型规整。缝制牢固。总警监徽，星徽，橄榄枝，横杠，人字杠丝线处位置应紧密牢固。
春秋执勤50%毛（套）	套	334	面料：贡丝锦（羊毛50%，涤纶50%）   里料：100%涤纶
夏执勤	套	748	面料：涤棉交织绸，经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%★夏执勤需提供“公安部特种警用装备质量监督检验中心”出具的检测报告，投标时需提供检验报告复印件加盖厂商公章。
夏裤	件	748	面料：毛涤素花呢，毛50%、涤50%（含导电丝），Nm 110/2×Nm 60，质量153g/㎝²
冬执勤50%毛（套）	套	334	面料：毛涤哔叽（羊毛50%，涤纶50%）
★冬执勤需提供“公安部特种警用装备质量监督检验中心”出具的检测报告，投标时需提供检验报告复印件加盖厂商公章。
春秋常服50%（套）	套	531	面料：贡丝锦（羊毛50%，涤纶50%）   里料：100%涤纶
内衬		531	面料：斜纹涤棉布（棉60%，涤纶40%）
春秋裤50%（毛）		117	面料：贡丝锦（羊毛50%，涤纶50%）   里料：100%涤纶
金属胸徽		531	主体材质：黄铜板材冲压而成，高度30mm宽度：68mm
样式：正面图案由盾牌、地区名称字样、带有“POLICE”字样的飘带、三道杠及橄榄枝组成。
颜色：盾牌衬地、“POLICE” 及橄榄枝花纹内、三道杠沟槽内为黑色，其余为光亮银白色（铬色）。
工艺要求：背面缀订采用扣环固定。图案花纹应清晰、饱满，外边缘及镂空内边缘规整、无毛刺。镀层应完整，外观色相应一致、光亮，不得有明显的电镀缺陷。
金属警号		531	联接架材质：黄铜板材冲压而成。
警号数字材质：纯铜板冲压而成。
结构：警号由6位阿拉伯数字和联接架构成。
颜色：警号数字为光亮银白色（铬色），其余为藏蓝色。
工艺要求：数字与联接架采用镦铆铆合固定，数字铆接应牢固、无松动，数字排列整齐，不得偏歪和高低不平。镀层应完整，外观色相应一致、光亮，不得有明显的电镀缺陷。
硬肩章		531	材质:面料为人造丝质带，热熔粘合衬布，聚氯乙烯纤维基压制人造革。热熔粘合衬布。涤丝带，涤丝绸，涤纶缝纫线。
款式:板式,面料颜色为:藏蓝色,
产品版面平展整洁，缝制线路规整。冲孔定位孔应穿透。订缀各种标识应端正。开口销打开。
夏战训服		80	面料：芳粘格子布，规格：9.8tex×2/9.8tex×2
经向密度（地+筋）18+3根/格
纬向密度（地+筋）9+3根/格
质量：150g/m2
夏战训靴		80	鞋面材质：超纤
内里材质：网纱
鞋底材质：橡胶
功能：耐磨
鞋筒：中筒
颜色：黑色
春秋战训服		80	面料：芳纶格子布，规格：14.8tex×2/14.8tex×2
经向密度（地+筋）16+3根/格
纬向密度（地+筋）8+3根/格
质量：200g/m2
春秋战训靴		80	1. 帮面材料：黑色头层牛皮和牛津防水布面组合，2 英寸高尼龙带状编织鞋腰。厚度：1.1mm-1.5mm,黑色软面革.
2. 鞋里材料：保暖鞋里；鞋用纤维纸板：厚度：1.5mm-2.5mm；鞋底：橡胶。
3. 鞋面后端：有特警SWAT压纹。
4. 穿戴方式：系带，带侧拉链。
战训棉服（大衣）		80	面料：芳纶加厚格子布，规格：21tex×2/21tex×2
 经向密度（地+筋）16+3根/格
纬向密度（地+筋）8+3根/格
质量：250g/m2
内胆面料：超细纤维絮片，规格： 120g/m2温区袖；上衣门襟、掩襟；内胆裤腰、掩襟，150g/m2温区身；寒区袖；高寒区身(双层)，200g/m2寒区身；高寒区袖。
战训帽		80	面料：芳粘格子布，规格：9.8tex×2/9.8tex×2，经向密度（地+筋）18+3根/格，纬向密度（地+筋）9+3根/格质量：150g/m2
特警棉帽		80	面料为精梳毛丝光针织绒线，规格：23.8 tex×3 （Nm 42/3），100%丝光羊毛（含导电纤维）。
战训腰带		80	材质：全尼龙加厚。
类型：插扣式。
套式肩章		80	 涤纶低弹丝，提花，150D；面料粘合衬：涤纶经编粘合衬布。






　　　　　


