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采购需求详细信息

采购主要设备详细技术参数
显示设备	LED屏体	1、安装面最大尺寸为5.96米×3.08米，显示面积约36.72㎡，（一体化产品，包含所有配件及接口，内置电源接口及系统接口）	★2、单元模组尺寸建议采用320m×160mm，更加符合项目安装尺寸要求（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	3、整屏分辨率要求宽度≥1440Pixel，高度≥720Pixel，整体光源要求采用国产优质LED发光器件	4、LED灯珠采用SMD2727RGB三合一表贴封装，为保证灯珠质量，要求采用国内优质品牌（或质量参数及标准相当于国星、安普光、东山精密等封装厂家产品），需提供LED灯珠制造商对该项目产品的检测报告加盖公章。	★5、投标产品要求亮度≥5000cd/㎡，刷新率≥960-1920Hz，视角≥160°，对比度≥5000:1，亮度均匀性要求≥96%，漏电电流≤1mA；模组接触电流值≤1.31mA（（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	★6、投标产品要求最大平米功耗≤490W/㎡,支持动态节能，休眠模式功耗≤50W/㎡（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	★7、投标产品要求符合GB4793标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	★8、投标产品要求符合GB/T 4857.7标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	★9、投标产品要求符合GB9254-2008 CLASS B级标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	★10、投标产品要求符合IEC801标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	投标产品要求通过SJ/T 11590-2016标准，符合优级（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	★11、依据SJ/T 11141-2017投标产品亮度鉴别等级需符合C级标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	★12、投标产品要求通过电磁兼容测试标准中，静电放电、电快速瞬变脉冲群、传导抗扰度试验、辐射抗扰度试验、工频磁场、浪涌、电压暂降和短时中断等相关检测，以满足安全特性的使用要求（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	13、投标产品要求工作电压要求AC：200~240V、50~60Hz，可连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示，运行环境温度支持-10℃～40℃内正常工作。	★14、投标产品要求符合IEC TR 62778:2014 LED蓝光危害，与EN 62471:2008 LED光生物安全检测标准，通过 LED蓝光危害相关检测报告（提供相关检测项的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）	15、提供投标产品制造商对本项目加盖公章（鲜章）的服务承诺书原件。			特别提醒：	1、为保证项目的最佳显示效果该项目要实现点对点播控，不能采用拉伸及缩放方案	2、为保证显示产品检测机构的权威性，需提供“中国合格评定国家认可委员会与国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门”出具带有检测机构印章的授权证明文件复印件，并加盖制造商公章（鲜章），如没有提供则以该项技术参数负偏离判定，扣除相应分值。	
	接收系统	1；灵活带载，单卡支持8组、16、24组数据输出模式	★2；无需转接板，单卡自带6个HUB75 接口，更加稳定	3；单卡带载像素256*512	★4；支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质	★5；快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。	6；配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。	7；可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面	★8；通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数		
	发送系统	支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。	支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 	设备支持逐点校正技术，使显示屏显示效果更加细腻，美观。	★设备支持LCD屏显示屏，用于显示设备当前状态以及设置菜单等操，并提供证明文件。	★支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，并提供证明文件。	★安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制，并提供证明文件。 	支持输入源一键切换。 	★支持一键全屏缩放，并提供证明文件。	★支持外置独立音频输入输出，并提供证明文件。 	支持输入分辨率预设及自定义调节。 	支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 	支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置，并可将配屏参数保存在控制器里，可通过电脑导入并存储配屏参数给控制器。 	支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 	★设备支持连接中控设备，并提供证明文件。 	支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。	★安装 Android 子卡后，支持无线投屏，可投放手机或 Pad 画面，并提供证明文件。	★设备支持自测试，可显示红、绿、蓝、白四色及四种条纹画面，并提供检测报告。	★设备支持自定义缩放，可实现输入截取功能及输出窗口自定义功能，并提供检测报告。	★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章；	★提供LED视频控制器（服务器）中国国家强制性产品认证证书复印件并加盖厂家公章；	★为保证产品和系统权威性，提供第三方认证的系列功能检测报告。	★为保证系统稳定性及兼容性，控制系统与视频处理器需要为同一厂家。 		
配电系统	显示屏电源	输入电压范围：176VAC-264VAC	额定输入电压：200VAC-240VAC	效率：≥85%	湿度：20%RH-90%RH	★5、为确保项目稳定可靠，建议配电柜需与显示屏为同一厂家品牌	
安装施工		包含施工中所有使用的线缆，电缆，辅材，人工和后期培训维护	



　　　　　


