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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

LED屏及会议室音响系统清单
序号	设备名称	技术规格要求	尺寸（米）	单位	数量
1	室内P2全彩LED屏	规格P2.0室内表贴节能全彩LED屏
像数点间距 ≤2mm  
像素密度 250000Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 
灯管封装 1515
尺寸(长*宽) 320*160mm 
结构特点 灯驱合一 
套件材料：采用聚碳和玻璃纤维材质,且底壳有一次成型的所投LED显示屏品牌厂家的LOGO商标
为确保屏体的安全性，要求LED显示屏所使用的PCB和套件(底壳、面罩)防火阻燃达V-0等级 
单元板分辨率 160*80=12800Dots
输入电压(直流) 4.5±0.1V 
最大电流 ≤5A
单元板功率 ≤23W 
驱动方式 1/40恒流驱动
亮度     ≥450cd/㎡  
亮度均匀性 ＞0.95
屏幕水平视角 ≥140度 
屏幕垂直视角 ≥130度
最佳视距 ≥2m 
使用环境 室内
每平方单元板最大功率 ≤439W/㎡  
配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤663W/m2
灰度等级 红、绿、蓝各16bits 
低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到12bit
显示颜色 43980亿种
换帧频率 ≥60帧/秒 
刷新频率 ≥3200Hz
色温      3000K-18000K可调
单元板带有数据自动校正功能
控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 
亮度调节 256级手动/自动
为确保产品稳定，及长期使用，防护等级需达到IP50
输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 
使用寿命 ≥10万小时 
平均无故障时间 ≥1万小时
色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003
衰减率(工作3年) ≤15％ 
连续失控点 0
离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 
盲点率         ＜0.0003，出厂时为0
工作温度范围 -20-40℃ 
工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)
防护性能 
为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，产品需通过EMC检测且其抗干扰等级达Class A级
屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡
屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡                                                                                                                                                                                      	6.81*0.73	块	1
2	室内P2全彩LED屏		3.93*0.41	块	3
3	室内P2全彩LED屏		2.65*1.37	块	1
4	室内P2全彩LED屏		7.77*1.69	块	1
5	室内P2全彩LED屏		5.21*1.69	块	1
6	室内P2全彩LED屏		3.93*1.69	块	1
7	LED屏专用控制软件	包括LED显示屏智能一键调试系统，故障自诊断及排除系统，媒体信号接入及切换系统，视频播放控制系统，PLC自动控制系统。	套	8
8	显示屏开关电源	输出：
直流电压 4.5V
额定电流 40A
电流范围 0～40A
额定功率 180W
纹波与噪声 150mVp-p
电压调节范围 4.05～4.95V
电压精度 ±2.0%
线性调整率 ±0.5%
负载调整率 ±2%
启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC  负载100%
保持时间（Typ） 20ms/230VAC  负载100%
输入： 
电压范围 176～264VAC
频率范围 47～63HZ
功率因数 （Typ） PF≥0.5
效率（Typ） ≥87%
电流： 
230VAC         1.8A
浪涌电流（Typ） 60A/230VAC
泄漏电流 <1mA/230VAC
保护： 
过负载 110～150% rated
短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出
过电压 限压型，额定电压的110%～140%
环境： 
工作温度 -20℃～+50℃ (AC 230V)(参考负载温度降额曲线)
工作湿度 20～90%RH不凝固
储存温度 -30～+85℃
储存湿度 10～95%RH 不凝固
温度系数 ±0.03%/℃（0～50℃）
耐振动 10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min
安全规定 设计参考GB4943-2001，UL1012
耐压 I/P-O/P：1.5KVAC  I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC
绝缘阻抗 I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH
EMC 设计参考GB9254  EN55022，Class  A
谐波电流 设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3  
限值要求
电磁耐受 设计参考EN55024  ;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
寿命 100,000小时(25℃)
尺寸 190*82*30（长*宽*高）	套	8
9	LED控制系统	
发送卡：
一路DVI 视频输入； 
一路HDMI高清视频输入； 
一路音频输入； 
四路网口输出； 
USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 
最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 
一路光探头接口；
接收卡：
集成16 个标准 HUB75E 接口，免接HUB； 
单卡带载像素为 128×1024； 
支持配置文件回读； 
支持程序复制； 
支持温度监控. 
支持网线通讯状态检测； 
支持供电电压检测；
支持逐点亮色度校正 ；
支持接收卡预存画面设置；
支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 
支持液晶模块，液晶模块连接在 HUB 板上，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
支持配置文件回读；
支持固件程序版本回读；
制系统接收卡支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性；
制系统接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效；
支持逐点亮色度校正，支持接收卡预存画面设置，支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测，支持 5Pin 液晶模块；
输入电压 DC 3.3V～5.5V；
额定电流 0.5A；
额定功耗 2.5W；
工作温度 -20℃～70℃；
存储温度 -20℃～70℃；
工作湿度 10%RH～90%RH；
	套	8
10	屏体结构	
1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、要求：抗震7级；
5、包边：不锈钢包边；	套	8
11	智能配电柜	1、具备手动控制设备供电的开启和关闭。
2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式；
3、系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置；	个	1
12	视频处理器	1)  具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr，1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。V900  可 根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。
2)  无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可 完成系统配置，所有操作几步即可完成，这就是我们所倡导的“司机点屏”！
3)  新一代控制器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好 的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。
4)  采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间；
5)  提供无缝的快切和淡入淡ft的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；
6)  画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制；
7)  一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制；
8)  画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好；
9)  支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效；
10) 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原；
11) HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入；
12) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit；
13) 视频输ft带载能力：230 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4；
14）整机规范：
输入电源 100～240VAC，50/60Hz
整机功耗 16W
工作温度 -20~60℃
重量 2.55 Kg
	台	8
13	屏幕控制专用台式电脑	机型: 中国国产品牌商用台式计算机
CPU： ≥Intel第八代Core i5-7500（4核,3.4GHz主频,6MB缓存）
主板： Intel B250 及以上芯片组，1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位
内存： ≥4G DDR4 2400MHz，空闲插槽不少于1个
硬盘： ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘
显卡： ≥2G独立显卡，必须具备HDMI及VGA双接口
声卡： 集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）
网卡： 主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡
键鼠： 防水键盘、抗菌鼠标
接口： ≥8个USB接口(前置4个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 
电源： ≥180W高效电源
机箱： 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效
机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用
系统： 预装Windows 10正版操作系统 ，标配原厂一键恢复功能（非WINDOWS自带还原功能）
安全特性： USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 
显示器： 19.5寸及以上液晶显示器，分辨率≥1920*1080
服务： 三年保修，门到桌安装验机服务，第二自然日上门	套	8
14	会议室音箱	最大建议功率 175W
标称阻抗 8欧姆
灵敏度（2.83V/1M） 92db
频率响应（3db） 40HZ-20KHZ）
分频点 1700hz
高音单元 双重75mm高音，高温音圈设计，内置过载保护电路
低音单元 250mm低音，高温音圈设计，内置过载保护电路，防磁设计
障板 低衍射，1sopower
端口 双扩口式Freeflow
分频器 ssp最小损耗分频技术
接线柱 镀金，五音路接线柱
音箱尺寸：高330mm宽533mm深241mm 	只	4
15	会议室音箱功放	8Ω立体声300Wx2
电源电压频率 交流220V±10%50Hz
环境温度:0-40摄氏度
机身尺寸:482x88x282mm	台	1
16	会议室控制调音台	12路输入/现场制作调音台	台	1
17	无线会议鹅颈麦	一拖四数字无线鹅颈麦	套	1
18	会议室安装线材	电源线，音箱线，信号线，HDMI线，VGA线，吊挂架，音箱架，投影吊架等	批	1
19	预算总计（元）	　	¥640,000.00



　　　　　


