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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等


交通管理大队、出入境管理大队、行政审批大队搬迁购置电子设备清单
序号	名称	数量	单位	参数
1	半球摄像机	119	台	详见技术参数
2	音频半球	19	台	详见技术参数
3	拾音器	19	个	音频传输距离：3000米;
指向特性：全方向性;
4	电源	7	个	DC12V2A电源适配器
5	电梯摄像机	2	台	详见技术参数
6	室外违停球机	9	台	详见技术参数
7	球机支架	9	个	配套
8	报警枪机	4	台	详见技术参数
9	硬盘录像机	5	台	详见技术参数
10	存储	1	台	详见技术参数
11	硬盘	56	块	4T硬盘
12	视频综合平台	1	套	详见技术参数
13	解码器	1	台	详见技术参数
14	监控POE交换机	12	台	24口千兆电口4个千兆光口、支持POE
15	监控核心交换机	1	台	24光口千兆交换机
16	门禁主机	6	台	报警输入:≥2路报警输入；
报警输出：≥1路报警输出；
开门按钮：≥1组；
17	电插锁	6	套	工作电压:DC12V±10% 

 
18	读卡头	6	个	同时支持RS485协议和韦根协议
支持防拆报警  
19	开门按钮	6	个	常开/常闭功能
20	闭门器	6	个	最大门重:60KG 
开门角度:180度 
定速功能:有 
21	发卡器	3	个	USB免驱动安装
22	网线	30	箱	超五类非屏蔽网线
23	电源线	816	米	RVV3*1.5
24	电视	2	台	43寸液晶电视
25	电视	2	台	70寸液晶电视
26	移动支架	1	个	70寸落地移动支架
27	电视	1	台	65寸液晶电视
28	电视	3	台	50寸液晶电视
29	广告机	2	台	50寸液晶面板，1个网口，1个USB接口
30	监视器	3	台	详见技术参数
31	监视器支架	2	套	配套
32	密集架	108	组	钢制手摇式密集架
33	LED显示屏	34.428	平方米	全彩LED显示屏，像素间距：4mm；使用环境：室内；  
34	接收卡	42	个	配套
35	发送卡	4	个	配套
36	LED显示屏控制主机	2	台	具备1个HDMI输入，一个DVI输入，1个USB输入，支持1920.*1280分辨率；
37	功放	2	台	功率：200瓦，
38	音响	4	个	吸顶8瓦
39	音响线	200	米	RVV2*1.5
40	LED显示屏	6.23	平方米	单红屏，像素间距4.75mm，像素密度44321
41	排号机	3	套	19寸触摸屏
高速热敏打印机
IPC控制主机
排队管理与服务评价软件
语音合成系统
42	评价器	8	个	4按键评价器
43	呼叫器	20	个	6位液晶显示，4位排队序号显示，2位等候人数显示
21功能按键，部件地址可调
内置无线数传模块，透平传输，DC5V或USB供电
44	呼叫显示屏	20	个	LED  8字显示屏
45	反向显示器	14	台	21.5寸液晶显示器
46	一主两显	8	台	HDMI 
47	机柜	1	台	0.6m*0.6m*1.2m
48	机柜	13	台	2m*1m*600mm
49	机柜支架	14	套	配套
50	机柜托架	65	个	配套
51	PDU	26	个	8口16A
52	列头柜	1	台	100kw24路输出
53	UPS电源主机	1	台	100KVA
54	电池	192	块	12V
55	电池柜	6	套	配套
56	配电箱	1	套	100KW
57	电缆	416	米	YJV3*4电缆
58	电缆	315	米	YJV5*10电缆
59	电缆	310	米	YJV5*6电缆
60	温度报警器	2	套	远程监控，-20℃-70℃
61	公安网接入交换机	14	台	48口千兆电口4口千兆光口
62	公安网核心交换机	2	台	24口千兆光口交换机
63	机柜接入交换机	10	台	24口千兆电口4个千兆光口
64	光模块	102	块	千兆单模
65	光纤跳线	50	条	LC-LC跳线15米
66	光纤跳线	84	条	FC转LC跳线3米
67	光缆	286	米	24芯光缆
68	网络跳线	960	条	0.5M六类网线
69	网络跳线	530	条	5米六类跳线
70	理线器	65	个	24位
71	电话光端机	36	对	8口
72	光收发器	5	对	千兆
73	投影幕	2	个	100寸电动
74	投影机	2	台	4000流明以上
75	投影机吊架	2	个	配套
76	视频线	2	条	HDMI线30米
77	插排	80	个	8位
78	查询机	2	台	40寸触摸屏，落地式，软件定制
79	充电架	2	台	智能手机充电架，支持快充，充电接口大于10个
80	报警主机	2	台	总线制；16防区；主机防拆报警；探测器防拆报警；电话上报；网络上报
81	报警键盘	2	台	LCD菜单；报警布撤防，消警；背部走线；
82	报警按钮	12	　	不锈钢外壳，金属按钮 
DC12V 
83	警号	4	台	声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件
84	考勤机	2	台	用户容量：200人，记录容量：10万条
85	台式电脑	4	台	i5处理器,4G内存，1T硬盘，21.5寸显示器
86	笔记本电脑	1	台	I5处理器,4G内存，500G硬盘，14寸显示器 
87	安装调试费	　	　	　

半球摄像机
具有200W像素 CMOS传感器，最大分辨率1920×1080。
支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，
宽动态120dB。                                                                      
具有红外补光功能                                                      
支持隐私遮盖                                                   
支持IP66防尘防水等级。 
具有1个10M/100M RJ45网络接口。                                                
接入标准ONVIF 、GB/T28181。                             
供电方式DC12V/POE。                                               
支持OSD信息叠加
音频半球
具有200W像素CMOS传感器，最大分辨率1920×1080。
具有红外补光功能                                                      
具有1个10M/100M RJ45网络接口。
支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，
支持IP66防尘防水等级。 
供电方式:DC12V/POE;
音频输入:1路;音频输出:1路；报警输入:1路；报警输出:1路。
支持OSD信息叠加                                                                                                                      支持宽动态120dB。                                                                                                                                       接入标准ONVIF、GB/T28181                                                                   支持隐私遮盖       
电梯摄像机
采用高性能200万像素CMOS图像传感器;
可输出200万(1920*1080)@25fps;
支持H.265编码;
支持走廊模式，宽动态，
支持隐私遮盖                                                                       
支持前端存储
支持DC12V/POE供电方式
支持IP54防护等级                                                                                                                                                     接入标准ONVIF  ；GB/T28181。                                                             具有1个10M/100M RJ45网络接口。
室外违停球机
采用200万像素CMOS传感器
红外灯补光：≥100米；
光学变倍：≥30倍；
支持H.265编码，实现超低码流传输
接入标准ONVIF  ；GB/T28181。
支持透雾；                                                                                                                  音频输入1路；音频输出1路；报警接口1进1出；                                    
供电方式AC24V±25%；                                                                                                                              具有1个10M/100M RJ45网络接口。                                                                     支持前端存储
支持违法抓拍功能
报警枪机
采用高性能两百万像素CMOS图像传感器，
具有1个10M/100M RJ45网络接口。
可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像
支持H.265编码
内置补光灯，
支持走廊模式，宽动态，背光补偿，
支持智能侦测：区域入侵，
支持声音报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报
接入标准ONVIF  ；GB/T28181。
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
支持IP66防护等级
硬盘录像机
1.支持1个VGA接口、1个HDMI接口、2个千兆以太网口、2个USB接口、8个SATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8路报警输入接口；2路报警输出接口。                                                                                                                                                                                                                                             
2.可对主码流、子码流和三码流录像。
3. 支持H.265、H.264编码前端接入。                                                                                          4. 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能。 
5. 支持按通道名称和日期检索录像文件并回放。
6. 支持重要录像文件加锁保护功能。
    
存储
主处理器：64位高性能多核处理器
网口2个千兆口，
硬盘配置：SATA盘，支持SSD硬盘，
支持标准iSCSI协议存储
支持视频流直存
支持GB28181接入协议
支持硬盘热插拔	
硬盘使用模式：RAID0、1、5、6、JBOD
支持非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命
支持录像回放速度可调节
支持电源热插拔
工作环境温度：5℃~+40℃   

视频综合平台
本地存储：≥700M；本地转发：≥700M；
不少于2个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、2个USB接口；
支持多核CPU，主频支持3.4GHZ，内存标配16GB，支持最大扩展32B内存；                                                                                                           支持具备人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片。                                                                                支持标签管理，以及标签内图像、录像、实时视频的关联管理。                                                                          支持显示实时抓拍图片与比对图片人脸图；                                                                                                                 新增人穿越警戒线报警；新增机动车穿越警戒线报警；新增人穿越区域报警；新增机动车穿越区域报警
解码器
嵌入式 LINUX操作系统
视频压缩标准：MPEG4/H.264/H.265
解码能力：支持24路1080P@30fps，
输出显示分辨率1920*1080 @60fps 
视频输入：2路视频输入口
画面分割：每屏支持1/4/6/9/16分割
视频输出：4路HDMI
接口：1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1个USB 接口
功耗，<25W
监视器
产品尺寸：≥54.6″
亮度：≥350cd/m²
对比度：1200:1
分辨率：≥3840×2160
输入信号：HDMI×1


　　　　　


