






营口市政府采购项目


采购需求







项目名称：盖州市疾控中心建设核酸检测实验室采购项目 
项目编号：GZC2020-066 
编制单位：盖州市疾病预防控制中心（盖州市卫生健康服务中心） 
[bookmark: _GoBack] 

采购需求详细信息
采购人应对货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交付地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
PCR 实验室设备配置清单
区域	仪器名称	数量	型号	
一区	2⁓8℃医用冰箱	1	YC-315L	
	‘-10⁓-25℃医用冰箱	1	DW-YL270	
	旋涡振荡器（点动小精灵）	1	DT-MINI-28	
	移液器一套（4把）和移液器架	4	0.2-2ul，2-20ul，20-200ul，100-1000ul	
	八连排移液器	1	 0.2-20ul	
	台式微量高速离心机	1	DT-24K	
	超净台	1	BBS-DDC	
	掌上离心机	1	DT-MINI-6K	
	可移动紫外灯	1	FY-30	
二区	医用冰箱（冷藏冷冻）	2	YCD-EL260	
	高速冷冻离心机	1	Micro 17R	
	恒温金属浴（恒温混匀仪）	1	DT-MTH-100	
	移液器两套（8把）和移液器架	8	0.2-2ul，2-20ul，20-200ul，100-1000ul	
	八连排移液器	1	 0.2-20ul	
	生物安全柜（双人位）	1	BSC-1500IIA2-X	
	台式低速离心机	1	DT-3-5K	
	全自动核酸提取仪（32通道）	2	SLA-E13200	
	水浴锅	1	DK-8AXX	
	旋涡振荡器	1	DT-MINI-28	
	掌上离心机	1	DT-MINI-6K	
	移动紫外灯	1	FY-30	
三区	荧光定量PCR仪（4+1通道）	1	X960	
	电脑	1	Ins 15-7591	
	UPS	1	c6xs	
	掌上离心机	1	DT-MINI-6K	
	移动紫外灯	1	FY-30	
　	高压灭菌器	1	LMQ.C-50E，50L	
盖州市疾病预防控制中心PCR实验室改造项目内容及参数
序号	名称	单位	数量	备注
装饰部分

1	净化彩钢板隔断	㎡	254.3	1.品种：50mm厚防静电、防菌、防尘、手工岩棉净化彩钢板（博思格）
2.嵌缝、塞口材料品种：密封胶
3.防火等级：A级
2	铝槽	m	296.6	1.电泳铝合金（U型槽）净化型材 壁厚2mm
3	阴角	m	380	1.电泳铝合金（内圆角）净化型材 壁厚1.5mm
4	塑料托	m	380	1.阴角背部卡扣
5	净化彩钢板吊棚	㎡	100.46	1.品种：50mm厚防静电、防菌、防尘、手工岩棉净化彩钢板（博思格）
2.嵌缝、塞口材料品种：密封胶
3.防火等级：A级
6	自流平地面	㎡	100.46	1.界面剂二遍
2.地面铺设自流平水泥
7	同质透心洁净卷材地面	㎡	100.46	1.PVC卷材地面(防静电、防尘、防菌、耐酸、耐碱)厚度2mm，耐磨层厚度0.7mm
8	净化彩钢板气密窗	㎡	11.34	1.窗类型：洁净室气密窗
2.框材质：特质铝合金专用型材
3.玻璃品种、厚度、五金特殊要求：5mm双层钢化玻璃
4.固定方式：密闭固定式
9	净化气密门	㎡	17.15	1.实验室钢制气密门
2.门板材质：优质冷轧钢板制造，表面烤漆。
3.门锁：实验室专用门锁。
4.玻璃：双层视窗6mm钢化玻璃。
5.扫地条：自动升降式气密扫地条。
10	三维节点	个	116	1.铝合金阴角与地面和天棚交接点
11	小计	　
电气部分

12	净化灯	盏	17	1.名称：LED净化灯
2.安装形式：吸顶式
3.规格：300*1200mm,48W
13	紫外杀菌灯	盏	9	1.名称:紫外线杀菌灯
2.型号:1*30W
3.安装形式:吸顶式
14	PLC控制柜（正压）	台	1	1.名称：PLC（正压、控制温度、湿度、压差、机组启停）
3.安装方式：挂式安装
4.安装高度：距地1.4m
5.包含但不限于所有元器件、电气设备、接地等的供应及安装
15	PLC控制柜（负压）	台	2	1、名称：PLC（负压、控制温度、湿度、压差、机组启停）
3.安装方式：挂式安装
4.安装高度：距地1.4m
5.包含但不限于所有元器件、电气设备、接地等的供应及安装
16	7寸触摸控制屏	台	3	1、名称：洁净室控制屏
2、安装方式：嵌入式安装
3、安装高度：距地1.4m
17	五孔插座	个	24	1.名称：五孔插座
2.安装高度：距地0.9m
18	单联开关	个	1	1.名称：实验室单联单控开关
2.安装方式：暗装
3.安装高度：距地1.4m
19	门禁系统	台	1	1.防断磁开锁
2.标准型两芯电插锁
3.铝合金锁面设计
4.ABS出门开关
20	实验区域总配电箱	台	1	国标
21	BV-2.5mm²	m	92.5	国标
22	BV-4mm²	m	60.7	国标
23	YJV-5*6mm²	m	62	国标
24	RVV-4*1.5mm²	m	58	国标
25	SC25刚性阻燃管	m	62	国标
26	SC20刚性阻燃管	m	153.2	国标
27	小计	　
净化通风部分                                                                             

28	组合式净化机组	台	3	1.名称：吊顶式组合式净化机组
2.型号：JK-5-1
3.风量：2000m3/h,冷量:5.25KW,热量:10KW,余压:550Pa
4.功能段：初效过滤段 、表冷段、 加热段、风机段、 中效过滤段、 出风段
5.箱体结构：铝合金框架+双面保温板结构。
6.板材：外板白色烤漆镀锌钢板，内板彩色烤漆镀锌钢板。
7.保温材料：硬质聚氨酯一次闭也发泡成型。
8.风机：双进风后弯叶片离心风机。
9.电机：三相异步电机，防护等级；IP55，F级绝缘，三级能效IE2。
10.蒸发盘管：铜管穿防腐亲水铝翅片
11.冷凝水盘：304#不锈钢材质，下沉式水盘，干式设计
12.过滤器：初效：46mm厚G4板式过滤器，中效：534mm厚F8化纤袋式过滤器
13.电加热：PTC电加热器
29	高效排风机组	台	2	1.名称：吊顶式高效排风机组
2.型号：GXPF
3.风量：3000m3/h,余压:550Pa
4.功能段：初效过滤段、 风机段、中效过滤段、高效段、出风段
5.箱体结构：铝合金框架+双面保温板结构。
6.板材：外板白色烤漆镀锌钢板，内板彩色烤漆镀锌钢板。
7.保温材料：硬质聚氨酯一次闭也发泡成型。
8.风机：双进风后弯叶片离心风机。
9.电机：三相异步电机，防护等级；IP55，F级绝缘，三级能效IE2。
10.过滤器：初效：46mm厚G4板式过滤器，中效：534mm厚F8化纤袋式过滤器
30	高效过滤器	台	12	1.名称：无隔板高效过滤器GB01
2.规格：630*630*73mm
3.额定风量：1100m3/h,容尘量650m3/g,初阻力≤220(Pa),终阻力400(Pa),效率≥99.999%
31	静压箱体	台	12	1.名称：消声静压箱体
2.规格：520*520*350mm
3.材质：碳钢喷塑
4.安装方式：吊顶式
32	高效送风孔板	台	12	1.名称：扩散孔板
2.规格：500*500mm
3.材质：铝合金
33	高效排风箱	个	6	1.名称：高效排风箱
2.规格：520*520*350mm
3.材质：碳钢喷塑
4.安装方式：侧挂式
34	高效排风过滤器	台	6	1.名称：无隔板高效过滤器GB01
2.规格：630*630*73mm
3.额定风量：1100m3/h,容尘量650m3/g,初阻力≤220(Pa),终阻力400(Pa),效率≥99.999%
35	阻尼排风百叶	个	8	1.名称：铝合金阻尼回风百叶
2.百叶规格：500*300mm
3.初效过滤网
36	手动风阀	个	12	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：Φ200mm
3.材质：PP
4.连接方式：焊接
5.适用介质：弱酸碱介质、空气
6.流动方向：单向
7.类型(通道位置)：直通式
37	电动风阀	个	9	1.名称：防腐电动密闭调节阀
2.规格：Φ250mm
3.材质：PP
4.连接方式：焊接
5.适用介质：弱酸碱介质、空气
6.流动方向：单向
7.类型(通道位置)：直通式
38	防雨百叶	个	2	1.名称：防雨百叶窗
2.规格：250*250mm
3.材质：铝合金
39	PP送风管 200mm	m	52	1.名称：通风管道（含管件）
2.规格：Φ200mm
3.材质：PPH
4.安装方式：吊装
5.壁厚：4mm
6.接口形式：附件连接
40	PP排风管 250mm	m	66	1.名称：通风管道（含管件）
2.规格：Φ250mm
3.材质：PPH
4.安装方式：吊装
5.壁厚：4mm
6.接口形式：附件连接
41	温湿度传感器	个	6	1.名称:温湿度传感器
2.类别:安装高度 底边距地1.5米
3.规格：与PLC自控柜连接
42	压差传感器	个	4	1.名称:压差传感器
2.类别:吊顶安装
3.规格:PLC自控柜连接
43	管道支吊架及辅助材料	项	1	　
44	小计	　
实验家具部分

45	传递窗	台	2	1.传递窗外尺寸：500*380*460mm，内尺寸：300*300*300mm
2.采用更适合洁净室原理的圆弧转角
3.外壁为优质采用钢板喷塑
4.两侧门设有机械互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态
46	感应水盆柜	个	6	1.900×750×800mm全钢结构，台面为12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板台面，耐硝酸、硫酸、盐酸以及醛类、酚类、醇类等有机溶媒直接接触板面立即擦拭，几乎无任何变化；主体框架为1.2mm厚50*30优质方钢管，表面经环氧塑脂喷涂处理对酸碱，有机溶媒具有较强的耐腐蚀作用并对各类染色剂也具有较强的抗污染性能。实验台滑道为优质静音滑道；设可调底脚；优质连接件连接。化验水盆选用优质耐酸PP水盆，化验水咀为铜质经磷化处理后喷塑陶瓷芯片的化验室专用水咀。
47	洗眼器	个	6	1.为台式移动单口洗眼器，涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、。喷淋头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。
2.品牌：台雄
48	实验边台	m	13.8	1.750*800mm全钢结构，台面为12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板台面，耐硝酸、硫酸、盐酸以及醛类、酚类、醇类等有机溶媒直接接触板面立即擦拭，几乎无任何变化；主体框架为1.2mm厚50*30mm优质方钢管，表面经环氧塑脂喷涂处理对酸碱，有机溶媒具有较强的耐腐蚀作用并对各类染色剂也具有较强的抗污染性能。实验台滑道为优质静音滑道；设可调底脚；优质连接件连接。
50	小计	　
51	合计	　
		
建设内容：
  装饰部分：PCR实验室内维护结构天棚，地面，隔断，门，窗等。
  电气部分：PCR实验室内照明，紫外，插座，电子互锁，自动控制系统（PLC自控柜及微电脑液晶控制屏等）。
  通风部分：包含分段组合式净化吊顶机组，高效排风机组，通风管道，电动及手动调节阀门，高效过滤器，静压箱等。
  实验家具部分：包含PCR实验室内实验边台及化验水盆，洗眼器等。

  PCR实验室改造区域内整体拆除：地面，天棚，原有门，扩门口等。实验室上下水改造。

建设内容：整套PCR实验室（包括检测仪器设备）。
交货时间：2020年10月31日。
交货地点：盖州市疾病预防控制中心。
付款方式：材料进场40%，竣工验收60%。
资质要求：建筑装饰装修资质。
技术参数: 符合国标。详见符页。
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