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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
数字化预防接种门诊

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
1	智慧接种平台	一、接种流程	1、	为保障预防接种门诊有序地开展接种业务，避免公共等候区域因秩序混乱等因素造成安全隐患，需要在预防接种门诊对接种全过程进行智能流程化管理。接种标准流程包括有取号、等候登记、接种问询、登记、等候接种、接种、接种后留观；	2、	为提高群众到门诊接种时的服务体验，在受种者取号成功后，需要提供接种排队状态的展示终端，终端上将展示当前在等候区排队的队列信息，总排队人数，为受种者提供服务的窗口名称等，让受种者能够直观地通过排队情况预估等待时间，合理安排自身事务；	3、	为加强接种门诊服务质量，避免受种者因个别原因错过办理业务时间，在门诊登记台需有语音播报功能，提醒当前排到的受种者及时到指定窗口办理业务；而在接种台，除了固定的语音播报功能外，还需要增加LED条屏用于提示受种者到正确的窗口进行接种；	4、	需要考虑到各个接种门诊缴费方式的不同，实现兼容。因为有接种门诊拥有独立缴费系统，但有些门诊没有，因此系统需要实现缴费登记、退款、缴费订单查询、缴费记录统计等功能，以供门诊选择使用。	5、	为了能让接种门诊提供快捷高效的接种服务，需要在门诊内设置接种业务状态查询终端，让有接种码的受种者可直接通过扫码的形式在终端上查看自身当前正处于的接种流程阶段、接种业务相关信息、办理业务的窗口信息等内容，方便受种者更加直观准确的完成接种；	6、	在接种留观阶段，系统需要提供为受种者展示当前留观时间及状态的显示终端，并且允许受种者随时扫码查询个人留观情况；当留观结束后，需要语音播报提示受种者扫码离开；	二、信息采集	1、	在接种登记前，门诊医生需要对受种进行问询，了解受种儿童当前身体状态、病史、禁忌症等情况，以判断受种儿童是否适合接种本次疫苗，因此系统需要提供各类问询结果的记录功能，完善受种儿童个案信息；	2、	对于需要在本地连续接种的受种儿童，系统需要提供建档开卡功能。建档过程中需要详细记录儿童自身基本信息，例如姓名、性别、出生日期、出生医院、健康卡卡号等，家长信息，例如家长姓名、联系方式、证件号码等，居住住址相关信息，例如：籍贯、现住址、所在居委会、户籍类型等，最后要记录儿童在来门诊之前的接种信息记录，例如产院接种的第一针乙肝及卡介疫苗信息；建档开卡完成后，系统需要为受种儿童生成唯一接种码，并打印唯一身份识别码(二维码)供以后接种时使用。	3、	对于异地需要临时接种的儿童，系统需要能够兼容并为其提供接种服务，无论该儿童来自省内还是省外；若是省内儿童，系统可以直接从其他接种门诊获取该儿童档案记录，并在此基础上继续为儿童提供接种及预约的服务；若是省外儿童，系统应提供临时建档功能，记录儿童基本信息如姓名、性别、出生日期、亲属信息(姓名、电话等)，并为儿童提供接种服务。若临时登记的儿童最终要迁入本地并继续接种，系统需要提供临时登记转为本地登记的功能。	4、	受种者登记接种时，系统需要根据该受种者接种历史或前次接种情况，自动为门诊医生推荐选择该受种者本次该接种的疫苗，同时还可以让门诊医生能够根据实际情况改选其他疫苗；登记疫苗过程中，系统要帮助门诊医生判断疫苗是否过期，库存是否充足，并予以提示；	5、	受种者登记预约时，系统要根据受种者当前接种情况，自动为门诊医生推荐预约下次该接种的疫苗，门诊医生也可根据实际情况改选预约；推荐预约过程中，系统兼顾疫苗间隔、门诊接种日等因素为门诊医生预估下次接种的最早日期；	6、	受种者接种完成后，需要自动记录儿童接种时间、接种疫苗品种、接种制品、制品批号、接种医生、接种部位及接种后留观时间等信息；	7、	系统需要提供完整的疫苗进销存功能，在进苗时可以记录疫苗批次相关信息，包括批号、有效期、疫苗规格、生产厂家等，以及具体进苗时间、数量等；同时提供退苗功能、耗苗功能，以供门诊医生在疫苗失效、不符规格或意外损毁等情况下选择使用；最后系统需要提供受种者接种时的自动耗苗记录，包括时间、剂量、疫苗类型等信息；无论是进销存中的任何一个功能，系统都要求能够实时更新对应制品库存。	三、触屏接种操作	1、	需要考虑到门诊接种的实际接种场景和环境，为接种医生提供触屏触控的方式记录接种过程及内容的操作方式，方便门诊医生高效快捷的完成接种记录。门诊医生可以根据实际情况直接以默认登记信息完成接种，或是改选疫苗、接种部位等信息完成接种记录；	2、	需要为门诊提供可选的扫码(接种码)识别身份功能，避免门诊忙中出错，搞错受种者信息的情况发生；需要为门诊提供可选的扫码(电子监管码)记录疫苗溯源信息的功能；	四、 智能化设置	考虑到各个门诊存在有业务差异性，系统需要针对部分功能为门诊提供可配置选项，其中：	1、	门诊要能根据自身能门诊规模、业务情况设置门诊内窗口信息，窗口信息包括有登记窗口及接种窗口，可以为各个窗口分配显示条屏，可以为各个接种台设置接种疫苗品种(若不限制种类则不设置)；	2、	门诊要能设置自己的接种日情况，可以选择以周或月的方式进行排班，并且设置指定每个接种日可接种的疫苗品种(若不限制种类则不设置)；	3、	门诊要能根据自身门诊室内空间情况，选择不同的排队状态展示方式，例如单屏综合展示登记及接种排队状态、分屏展示登记及接种状态；	4、	门诊要能自己设置语音叫号的播报形式，例如以排队显示终端为音源直接播报、或单独使用功放+喇叭的形式进行语音播报；	5、	门诊要能根据自己的接种覆盖情况，选择自身所负责的街区、居委会，方便各个门诊规划接种责任区域，并简化群众进行网上预约时的选择操作；	6、	门诊要能根据自身情况，设置开启或关闭异地接种业务；	7、	门诊要能根据自身情况，设置是否使用系统提供的财务缴费模块，如果使用则财务模块将直接纳入到接种全流程当中，只有完成缴费的受种者才能进入到接种流程；	8、	门诊要能自己设置是否优先为网上预约的用户接种，如果设置为优先，则在门诊当中，通过网上预约来到门诊进行接种的受种者将享有排队优先的服务；	五、 便民服务	系统要开放便民相关服务，便民服务包括网上预约、接种记录查看、入学/入托记录查看等功能，具体功能要求如下：	1、	便民服务将以移动网络端的形式提供服务，系统需要提供多渠道的移动服务，包括安卓手机应用、微信公众号；	2、	便民服务需要提供注册功能，并为所有拥有接种码的用户提供服务，这当中，要覆盖已经进行过临时登记的外省异地接种用户；	3、	便民服务需要提供用户进行网上预约的功能，在网上预约的过程中，受种者可以查看当前已经登记过的下次接种疫苗预约，凭借疫苗预约来选择实际要去的接种门诊及到门诊接种的日期等；	4、	便民服务需要提供消息推送功能，推送的消息包括预约通知、最新法律法规、部分系统公告、接种健康知识等；	5、	便民服务需要为用户提供完整的接种记录，包括接种过程中所接种的疫苗、时间、接种门诊、接种医生情况及疫苗有效期等信息；	6、	便民服务需要为用户提供接种后的评价及反馈功能，方便用户能够及时反馈在接种流程完成后，儿童离开门诊后的接种异常反应，并为接种门诊的服务打分；	7、	便民服务需要为用户提供便捷的入学/入托查证；	8、	便民服务需要为用户展示附近接种门诊的分布及情况，包括门诊地址、电话、负责人等信息；	套　	19
2	排队显示终端	尺寸：55英寸	屏幕分辨率：3840*2160	输入端口：HDMI接口，USB接口，网络接口	功耗：100W	★1、显示当前接种门诊信息，避免用户因门诊区分不清而造成预约失效；	★2、显示当前门诊内等候用户的排队信息，让用户时时了解当前门诊内的业务办理进度，合理安排时间；	★3、显示当前门诊内的总排队人数；	★4、直接由电视语音播报叫号语音，及时提醒用户前往指定窗口办理业务；	台	38
3	接种平台	主频：1.6GHz	内存：DDR-III 2GB	存储：8GB EMMC NAND芯片（最大支持128GB）	线路输出：支持标准左右声道线路输出	功放输出：8欧6W双路音频功放输出	USB接口：4个外置双层插座 	串口：1个TTL调试串口，1个TTL功能串口，2个TTL/RS-232可配置功能串口	TF卡：自弹式TF卡插座，最高支持128G TF卡	WIFI：内置高性能SDIO接口WiFi模块，支持IEEE 802.11 b/g/n	蓝牙： 内置高性能串口BT模块，支持V2.1+EDR/BT V3.0+HS/BT v4.0	以太网卡：10/100M自适应以太网	实时时钟：超低功耗RTC电路，并可支持定时开关机	环境要求：工作温度0°~70°，工作湿度0%~95%（不结露）	★1、开机可以自动进入到预防接种系统登录页面，避免繁复操作；	★2、可以直接通过扫码的形式扫描接种医生工牌，快速登录，方便接种医生工作；	★3、触屏形式帮助接种医生快速且简便地完成接种记录；	★4、支持扫码接种，记录完整电子监管码为后期溯源提供有效依据；	台	38


序号	设备名称	设备参数	单位	数量
4	登记终端	内存： 4GB DDR4 2666MHz内存	硬盘： 1T（7200转）机械硬盘	屏幕： 21.5英寸（1920*1080分辨率）	显卡： 集成显卡	键鼠：USB有线键鼠	操作系统： Windows7系统 64位 简体中文	前置接口：	开机键 音频接口 	USB3.0*2 USB2.0*2	后置接口：	电源接口 音频接口 	USB2.0*2 HDMI接口 VGA接口 网线接口	集成声卡	网卡1000Mbps以太网卡	台	38
5	取号机	LED显示器	尺寸	19”	分辨率 	 1280*1024	显示色彩	16.77百万	亮度 	350cd/㎡	响应时间	8ms	功率 	60W	触摸屏	触摸方式	表面声波触摸屏	尺寸规格：	19	分辨率：	4096*4096	抗暴性：	使用钢化玻璃时，直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球，1米的高度自由落下，试样不破。	透光率：	≥92%，最高可达100%（无玻璃）	响应时间	低于8ms	打印方法： 热敏	有效打印宽度（毫米）： 72	点密度（点 / 毫米）： 8	打印点数： 640 点 / 行	纸张宽度（毫米）： 79.5±0.5	点间距（毫米）: 0.125	点大小 :0.125mmx0.12mm	进纸方式 :直进直出	切纸方式 :自动切纸	工作寿命:100 万次	扫描平台		传感器：CMOS	像素:640*480	支持码字：国内，国际通用一维，二维码	识别精度：≥5mil	运动容差:2.5米/秒	扫描模式：自动识别 	操作系统	CPU	全志 A40I，Cortex-A7 架构，主频 1.5G	内存	DDR3 1G	内置存储器	EMMC FLASH 16G (最大可扩展到 32G)	存储器扩展	最高支持 32GB 的 TF 卡扩展	操作系统	Android 7.1	机柜结构	安装方式	落地式	颜色	标准	材质	冷轧钢板、金属烤漆	尺寸	高*宽*厚：1480mm99*550mm*370mm	★提供扫码识别用户手机预约二维码功能，并为用户生成网上预约的排号；	★提供扫码识别用户接种码，为用户提供临时排号；	★提供不扫码直接取号的方式，并为用户打印排号信息小票；	★提供扫码查询接种流程信息的功能，让用户可以准确掌握到当前所处流程阶段、要到哪个窗口办理业务等信息；	台	19
6	LED屏及发射器		Ø3.75 8字屏	LED点阵模块，单色，16点阵	内置无线接收模块	LED发射器采用433MHz频段，可以设置不同信道，485通信，USB供电	可以显示当前被叫号等待接种的受种者的号码、姓名及对应接种台名称	块	38




序号	设备名称	设备参数	单位	数量
7	接种码打印机	· 最大纸卷宽度115mm，大容量纸仓，满足多尺寸打印需求；	· 分辨率203dpi，性能稳定，打印清晰；	· 适应高负荷工作，工业级材质散热性强，高负荷不停歇打印；	· 打印速度127mm/S，超高速打印；	· 打印宽度108mm，有效打印宽度高于业内平均水平；	· 接口丰富，标配USB，选配WIFI/蓝牙/RS232；	台	19
8	扫描平台	输入电压：5.0V±0.5	系统接口：USB-HID	扫描性能	扫描类型： 影像式	可识别的印刷对比度：最低40%的反差	最小识别精度：5mil	解码能力：解读标准一维、二维条码	环境参数：	操作温度：0~50℃	存储温度：-20~60℃	湿度：0%~95%无凝结	抗摔强度：可承受从800mm跌落水泥地的撞击	照度：0~70,000LUX	把	38
9	留观扫描平台	功能参数	扫描范围：0~10cm	操作系统：Windows XP/7/8/10	接口：USB口免驱动，即插即用	特性：条码，二维码通用，二维码收款、发票管家开票	电源：输入电压DC3.3V，工作电流小于200mA	尺寸：82x90×75(mm)	重量：155g	个	19




序号	设备名称	设备参数	单位	数量
10	服务器	1、X86架构，多核X86通用平台，可集成增值应用，支持虚拟化；	2、CPU核数：4核；	3、内存：8G；	4、硬盘≥1个2.5in硬盘槽位，可扩展500G或2T SATA硬盘；	台	19
11	机柜	600*600*600	台	19





　　　　　


