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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等




  三分类垃圾桶技术参数
1、▲产品尺寸（mm）：长975×宽270×高690（±5mm）；
2、整体材质：垃圾桶采用不锈钢材质，模压,折弯，扣骨成型；内桶采用不锈钢材质，模压成型；
3、★桶盖：不锈钢材质厚度≥0.42mm 
4、▲桶盖尺寸（mm）：315×255×28（±5mm），桶盖为不锈钢模压一体成型，表面设有两条凸面加强筋，每条加强筋前端与末端成弧形，两条加强筋对称外凸，每条筋长≥230mm； 加强整个盖子强度，延长使用寿命；
5、★桶身：总尺寸（mm）：975×260×650（±10mm）含连接器，单桶尺寸（mm）：315×260×650（±10mm）, 桶身采用不锈钢模压扣骨成型，连接件为≥25mm不锈钢，底部螺丝固定；
6、工艺：表面做防指纹处理，手触摸后无指印，易清洁，可起到防锈效果;分类标识为金属油墨丝印工艺；
7、▲桶底尺寸（mm）：320×300×20（±5mm）垃圾桶底座采用模具一次注塑成形，底部呈内凹井字状；
8、桶底四角设置四颗加高耐磨钉，有效缓解底座与地面的摩擦，提高底座耐磨性，延长使用寿命；
9、▲脚踏器：在桶身正面靠底位置设有脚踏器，脚踏器整体采用模压一体成型，脚踏器表面装有不锈钢模压成型防滑板，防滑板上排布有108个防滑颗粒，颗粒大小为3mm×3mm防滑颗粒，间隙为3mm，矩阵式排布，受力均匀，充分增加摩擦力。
10、▲脚踏器外框凹形尺寸（mm）：110×150（±5mm），脚踏尺寸（mm）：290×125×17（±5mm）；
11、★内桶：采用厚度≥0.42mm不锈钢材料模压成形，尺寸（mm）：290×215×555（±10mm）；
12、桶盖与桶身使用撑杆连接，采用杠杆原理开启桶盖，桶盖最高开启角度达到100°；材质为塑料连接件，可做提手使用；
13、▲桶身与桶盖连接处有固定盖子的开关，用于固定盖子，方便倾倒垃圾和更换垃圾袋。
14、产品标识：按采购方要求；
注、标▲项必须有对应的产品图片，供货产品与图片一致


二分类垃圾桶技术参数
1、▲产品尺寸（mm）：长640×宽270×高690（±5mm）；
2、整体材质：垃圾桶采用不锈钢材质，模压,折弯，扣骨成型；内桶采用不锈钢材质，模压成型；
3、★桶盖：不锈钢材质厚度≥0.42mm 
4、▲桶盖尺寸（mm）：315×255×28（±5mm），桶盖为不锈钢模压一体成型，表面设有两条凸面加强筋，每条加强筋前端与末端成弧形，两条加强筋对称外凸，每条筋长≥230mm； 加强整个盖子强度，延长使用寿命；
5、★桶身：总尺寸（mm）：640×260×650（±10mm）含连接器，单桶尺寸（mm）：315×260×650（±10mm）, 桶身采用不锈钢模压扣骨成型，连接件为≥25mm不锈钢，底部螺丝固定；
6、▲桶身两侧有塑料把手，专制模具一次注塑成形，握持舒适，把手外框尺寸（mm）：100×48（±5mm），内框尺寸（mm）：83×21（±5mm）。
7、★桶身两侧把手为ABS塑料材质，把手嵌在桶身两侧，与桶身两侧成一平面。
8、工艺：表面做防指纹处理，手触摸后无指印，易清洁，可起到防锈效果;分类标识为金属油墨丝印工艺；
9、▲桶底尺寸（mm）：320×300×20（±5mm）垃圾桶底座采用模具一次注塑成形，底部呈内凹井字状；
10、桶底四角设置四颗加高耐磨钉，有效缓解底座与地面的摩擦，提高底座耐磨性，延长使用寿命；
11、▲脚踏器：在桶身正面靠底位置设有脚踏器，脚踏器整体采用模压一体成型，脚踏器表面装有不锈钢模压成型防滑板，防滑板上排布有108个防滑颗粒，颗粒大小为3mm×3mm防滑颗粒，间隙为3mm，矩阵式排布，受力均匀，充分增加摩擦力。
12、▲脚踏器外框凹形尺寸（mm）：110×150（±5mm），脚踏尺寸（mm）：290×125×17（±5mm）；
13、★内桶：采用厚度≥0.42mm不锈钢材料模压成形，尺寸（mm）：290×215×555（±10mm）；
14、桶盖与桶身使用撑杆连接，采用杠杆原理开启桶盖，桶盖最高开启角度达到100°；材质为塑料连接件；
15、▲桶身与桶盖连接处有固定盖子的开关，用于固定盖子，方便倾倒垃圾和更换垃圾袋。
16、产品标识：按采购方要求；
注、标▲项必须有对应的产品图片，供货产品与图片一致
塑料垃圾桶技术参数
1、★容量：≥240升；
2、▲外形尺寸（长×宽×高）：整桶尺寸：735×596×1090mm(±10mm)
3、★重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥10.5kg；总重量≥16kg；
4、材料：采用100%高密度聚乙稀新料，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色。
5、垃圾桶四面采用立式凹型设计，桶底采用波浪纹设计，美观且最大程度上增强垃圾桶桶壁刚性，缓减产品在使用过程中受力变形；
6、★桶身壁厚：≥4.5mm；
7、▲桶身左右两侧外沿设纵向加强筋单面不少于5条（不含拐角处），每根加强筯厚度≥6mm；桶身正面（前沿口）有三条加强筋；
8、▲桶身把手为分把式，盖子和桶身之间采用两个长插销连接，插销长度≥200mm；把手与桶身采用4组共8根加强筯连接方式。
9、轮轴采用45中碳钢，表面电镀确保长时间不生锈；轮毂及辋圈采用高密度聚乙烯；橡胶轮与底轴连接：采用直插止退防盗连接。 
10、▲桶身把手两侧沿口部位各设一个直径25mm的孔位，内置橡胶一次成型的圆形
11、▲为解决垃圾桶使用过程中挂车部位容易破裂的问题，垃圾桶沿口挂车部位采用三层裙边设计，并设有牢固的蜂蜗状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；
12、垃圾桶沿口挂车部位总高度≥45（mm）以保证挂车作业时垃圾极不易脱落。
13、▲垃圾桶沿口左右两侧设有凹凸连接装置（左侧凸右侧凹），凹槽为梯型尺寸：凹槽深度18mm(±5mm)，厚度≥30mm，上宽50mm(±5mm)，下宽58mm(±5mm)，凸起为梯型尺寸：凸起高度25mm(±5mm)，凸起厚度19mm(±5mm)，上宽42mm(±5mm)，下宽57mm(±5mm)，方便不同分类类型的垃圾桶的自由组合摆放，防止垃圾桶无序移位；
14、垃圾桶背面底部中间位置设有脚踩防滑凹槽，环卫工人双手抓把配合踩踏形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；
15、垃圾桶背面底部中间位置铁轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾桶。
16、★桶底采用双裙边设计制作,桶底镶嵌5颗以上钢质防磨钉，以增强桶底耐磨程度。桶底结构为凹凸型，设有蜂蜗状加强结构；
17、▲桶体内部有刻度标识（从60L起，240L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量。
18、产品标识和颜色：按采购方要求。
注、标▲项必须有对应的产品图片，供货产品与图片一致

连体垃圾桶技术参数
1、★垃圾桶容积：80L（±10L）
2、▲垃圾桶外形尺寸（mm）：长600×宽425×高635（±10mm），
3、★垃圾桶总重量5.5kg（±0.5kg），
4、▲桶盖尺寸（mm）：长590×宽425×高60（±10mm）； 
5、▲单体内桶尺寸（mm）：长395×宽290×高580（±10mm），内桶有拎手；
6、★桶身及桶盖采用聚丙烯（PP）原生料一次注模成型，
7、塑料桶注入高质量防紫外线原料，以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色；
8、桶盖正面凹凸设计，四角为圆角设计，线条流畅美观大方；
9、底座一次性注模成型，底座有加强筋设计，加强底座牢固度。
10、分类桶采用脚踏开盖和手动开盖两种方式, 脚踏开盖开启角度大于60度；
11、分类桶密封翻盖设计；双内胆结构，每个内胆容量40L（±5L），分体设计，内胆上面配有提手，倾到垃圾更加省力；
12、正常工作温度为-30℃--65℃，产品不完褪色
13、产品标识和颜色：按采购方要求
注、标▲项必须有对应的产品图片，供货产品与图片一致


　　　　　


