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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
附件1：


盖州市疫情防控应急物资设备采购清单
	序号	品名	单位	数量	技术参数
1	一次性医用外科口罩	个	94500	1、长方形挂耳型。	2、由非织造布与过滤层、口罩带、鼻夹组成。	3、主要性能：合成血液穿透、过滤效率、压力差、阻燃性能、微生物指标、皮肤刺激性、细胞 毒性、迟发型超敏反应。符合 YY0469-2011《医用外科口罩》要求。	4、生产厂家具有中华人民共和国医疗器械生产许可证和医疗器械注册证（需提供证明文件）。	△5、10个/包，有效期≥3 年。
2	N95 口罩	个	29800	适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等	产品性能参数：	1执行最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；	2配有鼻夹，鼻夹应具有可调节性；	3口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于10N；	△4非油性颗粒过滤效率不低于99%；（提供证明文件）	5气流阻力：口罩的吸气阻力不超过215Pa；	6阻燃性能：续燃时间不超过2.5s；	7表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于3级；	8合成血液穿透性能：将2mL合成血以10.7KPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透；	9立体折叠形面罩，密合性好,独立包装，一个一包装。	10弹力带方便调节耳带松紧，保证佩戴舒适。	产品具有医疗器械注册证或医疗器械生产备案
3	医用连体防护服	套	8500	★产品技术要求依据GB19082-2009标准制定（提供证明文件）	产品性能参数：	△1.抗渗水性：防护服关键部位静水压≥50.0cmH20。（提供证明文件）	△2透湿量：防护服材料透湿量应不小于≥5000g/（m2.d)（提供证明文件）。	△3.抗合成血液穿透性：防护服抗合成血液穿透性≥3级的要求。（提供证明文件）	△4.表面抗湿性：防护服外侧面沾水等级应不低于三级的要求。（提供证明文件）	△5.断裂强力：防护服关键部位材料的断裂强力≥60N。（提供证明文件）	△6.断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率≥60%。（提供证明文件）	△7.过滤效率：防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率≥95％。（提供证明文件）	△8.抗静电性：防护服的带电量≤0.1μC/件。	△9.微生物指标：防护服符合GB15979-2002中微生物指标要求，细菌菌落总数≤50cfu/g	★产品具有医疗器械注册证或医疗器械生产备案凭证（提供证明文件）。
4	医用隔离衣	套	8400	△产品技术要求依据GB19082-2009标准制定（提供证明文件）	产品技术标准：	外观	1.一次性隔离衣外观干燥、清洁、无霉斑，表面无粘连、裂缝、孔洞等缺缺陷；	2.一次性防隔离衣身针缝的针眼采用胶条热合密封处理，热合部位平整、密封，无气泡；	3.一次性防隔离衣身针缝针距为8-9针/3cm，线迹均匀、平直，不得有跳针；	4.一次性隔离衣拉链不能外漏，拉头能够自锁，拉链门襟处贴有医用双面胶加强密封；	5.防护结构合理，穿脱方便，结合部分严密；	△关键部位静水压抗渗水性≥100cmH2O（提供证明文件）	△隔离衣材料透湿性达到≥2900g/（m2.d)（提供证明文件）	△护合成血液穿透性≥5级（提供证明文件）	△表面抗湿性外侧面沾水等级≥4级（提供证明文件）	△关键部位断裂强力≥59N（提供证明文件）	△关键部位断裂伸长率≥50%（提供证明文件）	△关键部位材料及接缝处过滤效率≥85%（提供证明文件）
5	一次性防护面屏	个	8450	△产品执行标准号：GB32166.1-2016
材质：高分子PET膜片（聚对苯二甲酸乙二脂）制成的防护面罩，聚氨酯海绵泡沫条和固定装置组成。
产品特性：	1、透明度高，高度耐酸碱，抗划痕；
2、结构合理，适合各种头型的工作者，可直接覆盖近视眼镜，方便工作；
3、本产品能有效地避免携带病毒者在接受医疗、意外事故救治的过程中其血液、体液喷溅给医护人员造成的感染；
4、重量轻，采用人体工程学设计，内置柔软的衬垫用于减轻帽体对前额的压力，佩戴舒适，无压迫感；
5、防雾性能好，PET防护片比普通膜片散雾更快，散雾口设计清晰视野；
6、佩戴牢固可靠，弯腰、低头均不会感到不便；
7、防护面积大、效果好，防护范围可达整个面部。
8、海绵规格：23（±0.5）*3（±0.2）cm；  	△9、真空包装、每个产品单独包装，10个产品再次真空包装，双面覆膜，双面防雾	产品具有医疗器械注册证或医疗器械生产备案凭证
6	护目镜	个	8450	△符合GB32166.1-2016标准	1.头带：头带应可调节或可自行调节；	在不加外力的条件下，眼镜中起主要固定作用的头带与佩戴者头部面部接触处的宽度应不小于5mm；	在不加外力的条件下，眼罩和面罩中起主要固定作用的头带与佩戴者头部面部接触处的宽度应不小于10mm；	2.装成镜片的最小尺寸要求：	覆盖双眼的装成镜片最小尺寸：108mm×50mm；	3.棱镜度互差：	水平方向：a)基底朝外：≤0.75cm/m	 b)基底朝内：≤0.25cm/m	垂直方向：≤0.25cm/m	4.广角散射（雾度）：	当职业眼面部防护具的可见光透射比≥15%时，测量结果应不大于2%	5.紫外线老化性能：	a）试验后可见光透射比的相对变化：±5%	b）试验后散射光应满足广角散射（雾度）测量值应不大于2%，或狭角散射（光漫射）测量值应不大于2.15 cd/(㎡·1x)	产品具有医疗器械注册证或医疗器械生产备案
7	一次性外科手套(长)	付	14450	1、无粉医用外科手套，独立包装	2、12 寸，弯曲手指、麻面，翻袖口。	△3、经伽玛射击灭菌，无环氧乙烷残留。
8	乳胶手套	付	13000	材质：天然橡胶，柔韧有弹性；	性能：耐酸碱，耐水耐磨，耐撕裂；全掌防滑掌纹，纯胶牛津加厚，
拉伸强度：大于等于19.6Mpa，拉断伸长度大于等于700%，
臂长34/40/50/60公分可选，卷边封口设计，
重量：≤80g。
9	一次性手术帽	个	27900	圆顶帽，独立包装。	2、由非织造布为主要原料经裁剪、缝纫制成。
10	一次性防护靴套(长)	付	16450	△符合YY/T 1633-2019标准	△1.断裂强力（N）：纵向≥45，横向≥95；	△2.断裂伸长率（%）：纵向≥66，横向≥61；	△3.表面抗湿性（级）：≥2；	△4.抗合成血液穿透性（级）：≥2；	△5.抗渗水性（kPa）：≥1.67；	△6.大肠菌群：不得检出；	△7.细菌菌落总数（CFU/g）：≤20	△8.真菌菌落总数（CFU/g）：≤20	△9.绿脓杆菌：不得检出；	△10.金黄色葡萄球菌：不得检出；	△11.溶血性链球菌：不得检出；	△12.过滤效率（%）【材料】：≥100；	△13.过滤效率（%）【接缝处】：≥100	△14.环氧乙烷残留量（μg/g）：≤10	（须提供证明文件）
11	防护靴	付	390	材质：PVC耐磨材料，耐油耐酸耐碱，防静电，绝缘靴里含棉布衬，鞋底：加深防滑凹槽，粗线条底纹，抓地力强，宽大鞋型适合各种脚形人群，采用一体成型工艺，实心耐磨，鞋帮款式：高筒，防扎，表面光滑。尺码：多号码可选(40码）鞋跟：3cm，鞋长：25cm,桶围：38cm,允许误差±0.1cm.重量：≤1.7公斤
12	医疗垃圾袋	个	3450	大号，手提式，颜色：黄色材质：食品级HDPE+mPE（高密度+茂金属聚乙烯），展开尺寸：≤76cm*90cm，八角封底，厚度：≤10微米
13	免洗消毒洗手液	瓶	1600	△执行标准Q/321002YXM 12 I型	1.规格：60ml/瓶 75%酒精含量	2.要求：用于外科手、卫生手完整皮肤表现消毒。
14	75%医用酒精（500ml）	瓶	5500	规格：500mlX20瓶/箱  75%±5%含量，	2.要求：可用于皮肤消毒，日常使用，擦洗伤口，很强的渗透力进入细菌内部  	产品具有生产企业卫生许可证
15	84消毒液	瓶	11800	执行标准Q/371402DXR030	1、成分：主要成分赤氯酸钠，黄绿色液体，允许少量沉淀、悬浮物，有氯的气味	2、要求：出厂三个月内有效氯含量，g/L50±5。室温存放10个月有效氯含量，g/L≥40，PH值（原液）12-14。产品在37C恒温箱内存放三个月，有效氯含量下降率≤10%。	△3、规格：塑料瓶装，每瓶518ml，一箱30瓶。	产品具有生产企业卫生许可证
16	核酸检测试剂盒	个	7000	适用于ABI7500，宏石SLAN-96P荧光写量PCR仪  32测试/盒	主要成分：qRT-PCR反应液：引物、探针、dNTP、Mg、缓冲液；qRT-PCR酶混合液：Taq酶、UDG酶；阴性质控品：DEPC-处理水；阴性质控品：含有目的检测基因片段的RNA假病毒；含有内标检测基因的RNA假病毒   
17	病毒采样管	个	7000	产品组成：采样管、密封盖、营养液、玻璃珠、拭子、生物安全袋组成；	产品组件：样本管 1 支、采样拭子 1 支、含保存液 3.5ml、生物安全带 1 只；	产品用途：适用于临床流感及禽流感病毒、手足口病毒、风麻疹病毒等标本的核酸提取及后期病毒的保存和分离。同时也适用于衣原体、支原体、脲原体等标本采集，为微生物采集、运送及保存提供完整的解决方案。	采样管：尺寸 16*100mm，10ML 容积，可耐受-80℃低温不破裂，125℃以上高温不变形，耐受静态挤压和动态撞击，底部锥形设计，耐离心与震荡，低析出。管体外部贴有标签，可供填写样本采集信息；密封盖：防渗漏设计，保证在保存、转运过程中不会渗漏；	保存液：每支采样管灌装 3.5ml(灭活型)保存液，符合 WHO 的通用运输培养基配方要求，成分包括：Hanks 液，BSA 蛋白稳定成分，细菌与真菌抗生素，冷冻保护剂，以及 NaCl、KCl、CaCl2、KH2PO4、NaHCO3、葡萄糖、酚红、MgSO4*7H20、Na2HPO4*H2O。可常温储存，玻璃珠：每支采样管内置 2 颗玻璃珠，方便洗脱有效释放病毒；	采样拭子：拭子全长 15cm，折痕点位置在 8cm 或 3cm 处，独立包装并经过辐照灭菌。采用植绒材质采样头，不含 RNA 酶，对细胞、病毒无毒性作用。拭子杆采用 ABS 材质，独特的可折断设计，折断过程中无微小碎屑脱落；生物安全袋：采样高质量无泄漏自封袋，表面有生物安全标识及“生物安全专用袋”字样。	产品具有医疗器械注册证或医疗器械生产备案凭证
18	生物样品转运箱	个	8	合成材料，物理冰排吸水，实验：以5cm/h的喷淋量盆淋1h进行预处理，环境温度23℃±1℃，相对湿度（50±2）％，保温实验：在43℃环境温度下保温28小时以上，堆码实验：堆码高度3M，堆码时间24h，跌落实验：﹣18℃预处理，跌落高度9M，穿刺试验：7kg标准穿刺棒，穿刺高度1M，密封实验：95千帕密封罐（次级容器），能承受在-40℃至+55℃温度范围内95kpa的内部压力不渗漏，包装性能：整体包装坚固、完整、严密不透、外表面清洁，不粘附有害的危险物质，符合“三防两耐”要求，适用范围：UN2814类、UN3373类、UN2900类生物样本公路运输，消毒方式：擦拭、浸泡，外 尺 寸：370×275×250（mm），内 尺 寸：286×186×175（mm），配置：运输箱1只、吸附材料、标签2套，95千帕密封罐2套、蓄冷材料1套 
19	充电式高压喷雾器	个	4	外形尺寸：250*370*480，药箱容量：15L,泵：单流式泵（差劲式），压力1.0MPA(10.0kgf/cm),吸水量：1.5L/MIN,畜电池：圆筒密闭式NI-CD电池12V:4A;5000mAh;1280g连续工作时间地：1.5h(高压），2.0h(低压），充电时间：150分钟，可调式电池板
20	背负式电动喷雾器	个	70	材质：加厚塑料和UV稳定剂；自重轻，药箱容积≤20L，带有容量刻度，较大的药箱口便于灌装，配有高质量的氟橡胶片；3.把手可固定不同位置，4.工作压力0.2-0.4Mpa，5.电池容量：12V8-12A，具有调速器可压力调节；喷雾雾化连续均匀；
21	手持测温热像仪	台	2	探测器分辨率：160*120，高清红外传感器，最小测试距离15cn,测温范围30-45℃，最大图形尺寸：160*120，显示器2.4英寸LCD屏（320*240），图形模式：白热、黑热、铁红、彩虹，储存：8GB Micro SD卡，电源接口：Micro USB直充，跌落：2m,防护等级：IP54，尺寸：196*117*59mm,重量：<350g，配件：5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、8GB Micro SD卡
22	红外线测温仪	个	79	量测范围：32.0-42.9℃，工作条件：环境温度：10-40℃ ，相对湿度≤85%RH，大气压力：70kpa-106kpa，贮运条件：-20—55℃，相对湿度≤93%RH， 分辨率≤0.1℃，内部直流电源DC3.0V供电	测量距离<2.5cm，测量时间1秒，电压低于2.5V±0.2V，一秒测量，32组记忆	产品具有医疗器械注册证或医疗器械生产备案凭证
23	负压担架隔离仓	个	2	展开尺寸≥（L×D×H）1900mm×680mm×500mm；内部电源：DC 12V；换气量：≥50L/min；负压值：≥15Pa（2min内）；洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%；噪音等级：≤65dB（A）；充电时间：12h；放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）约10个小时；报警：低压力和低电量报警；包装箱外尺寸（L×D×H）680mm×880mm×84重量：毛重42KG、净重 20KG；使用人数：1人；
24	全自动核酸提取仪(SSNP-3000A)	台	1	处理体积：20uL-1000uL	样品通量：1~64	配套试剂磁珠回收效率：≥98%	裂解加热温度：室温~120℃	洗脱加热温度：室温~120℃	磁棒结构：整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳	高斯强度：采用军工级稀土磁原料，高斯强度高达4800-5000，永不磁性衰减，一般国产核酸提取仪高斯强度2500-3000。保证磁吸效果	磁棒模块、磁套模块结构：磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行。	避免共振：磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。	显示屏：10.1英寸全彩大屏幕显示，触控式操作	精确控制：内建“精确控制”嵌入式电脑，无需外接PC。单机操作节省更多空间与资源	自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能	污染控制：外排式HEPA过滤独立风路设计，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶，严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染	自由编程：强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求	快速提取：操作时间短，普通模式：适用多种提取试剂，操作时间＜50分钟/次；快提模式：<18分钟/次完成，每次可同时提取1-64份样品。高纯度、高得率	结果稳定：避免人工操作引起的差异及错误，纯化结果稳定，重复性好	振荡混合：多模式多档速度可调（>20档）	试剂种类：磁珠法试剂，能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗，操作过程中无需另加蛋白酶K	磁套类型：用八联磁棒套，方便用户操作。	预封装试剂盒兼容性：兼容32通量、48通量、64通量的绝大多数提取仪，最大程度减少用户混肴和错用	操作界面：中/英文操作系统，图形化彩色控制面板，实时显示温度和实验进程信息	内部程序：内建20组模式程序（可存储 >1000组程序）	程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序	模块化设计：采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率	大体积样本提取：可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量	操作方式（兼备两种模式）：设备远程触屏操控；仪器面板按键操作	使用电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz 450VA	产品资质要求：取得国家批文，仪器及配套试剂均须具有中国医疗器械注册证；获得医疗器械生产企业许可证；	生产企业资质：通过高新技术企业认证和ISO13485认证	

付款方式及条件：本政府采购合同的付款条件是全部采购的应急物资和检验检测物资设备验收合格交付后，按盖州市财政局专项资金拨款进度支付。
交货时间：自合同签订日起20天全部物资设备验收、交付。
交货地点：将按招标文件中的数量、质量标准验收合格的应急物资和检验检测物资、医疗设备进行包装，根据盖州市卫健局、盖州市疾病预防控制中心分配要求派送至盖州市卫健局、盖州市疾病预防控制中心以及市直单位和30家乡镇卫生院、社区卫生服务服务中心。


　　　　　


