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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升明细表（饮水、洗浴设备）
名称	招标参数	数量
电热水器	水箱50L加厚   尺寸39*57*43cm。功率：2800W	2
PPR管	4.3mm	500
1.5寸变径三通	DN40   外螺纹：47.5mm。内螺纹：46.3mm	20
1.5寸铜阀	50mm	4
1.5寸弯头	DN40   1.5寸	15
1寸PPR管	4.4mm	330
1寸弯头	DN25   32*30mm	10
220V扬程深水泵	自吸泵370W +出水口2个+卡箍2个+底阀1个	1
保温及防辐射处理	　	2
保温水箱	2*2*2 4吨  不锈钢保温水箱	4
变频热水供水泵	MHI805   额定功率：1.85KW
额定流量：8吨/小时
额定扬程：48米	4
超低温空气源热泵	15匹冬季要运行12-13小时满足 超低温热水机每小时出热水大于1吨 可以满足20-40人产水量 260L/小时
l本设备集成：反渗透净化水、更换滤芯提醒、各种故障及工作状态显示为一体；
l本设备具有防漏电、防缺水、防滤芯堵塞等多重安全保护；
l反渗透过滤、出水达到直饮水标准，水质优于桶装水，甘甜可口；
l去除铁锈、泥沙、杂质、异色、异味、余氯，过滤精度0.0001微米；
l去除水中水垢、细菌、病毒、有机物、重金属等有害物质；
l设备已升级为第四代饮水设备，微电脑智能集成控制，无需专人值守，滤芯耗材采用傻瓜式设计，无需专业技术人员进行维护；
l过滤系统设有自动提示换滤芯功能，全自动冲洗方式，确保直饮水质；
l当水源、电源、零配件出现滤芯堵塞、缺水等各种异常情况时，电控系统会自动报警并及时作出相应的运作调整，并显示出故障位置，方便快速检修，对售后人员无特别专业要求；
l本品牌属国内能集产品开发、制造技术升级、生产制造、高端电商平台自营、线下经销商维护保养为一体的“高端商用净水设备制造商”！	4
地漏、三通、下水管等	实际耐用	2
电缆线（一般电线）	2*2.5m²
300/500V	150
电源箱	300*250*15mm	2
阀门及管件	镀锌	2
机房内电线电缆	额定电压600/1000V	80
镜子	镜   600*800mm	1
空气能热水器	尺寸：492*492*1395mm
电源：220/50
热泵制热量：850W	2
空调	2匹
1760*377*407mm	6
淋浴花洒设备	安装方式：入墙式花洒形状：圆形类别：手持花洒  出水方式：单出水	143
面盆	36*10.5*21cm
材质：304不锈钢	2
内牙弯头	50*32*33mm	10
排风	整体尺寸：30*30*20cm
材质：PC边框+铁塑箱体	1
墙角浴室	   	2
全自动滚筒洗衣机	电源规格220V
能效等级1级
包装尺寸（深x宽x高）mm705x700x985
洗净比1.05
洗涤容量（kg）10
脱水容量（kg）10
内筒材质不锈钢
洗涤功率（W）70
产品尺寸（深×宽×高）mm600x595x850
脱水转速1400
洗衣程序漂洗+脱水、大件、智能洗、筒自洁、快洗15‘、运动服、单脱水、节能、浸泡洗、混合洗、羊毛、护色、羽绒服、
脱水功率（W）420
水温调节范围常温；30；40；60；95
产品重量（kg）68	2
热度钢管	　	80
热水1.5寸PPR管	1.5寸
50*4.6mm	250
软连接	500mm
外管材质：304不锈钢丝编织
内管材质：EPDM	10
双水位集热系统控制柜	300*400*160mm
功率：0.75-18.5KW
额定电压：AC380V
线圈电压：AC220V	3
水管及配件	寸管
直径25*3.5
2米/根	100
太阳能热水器	真空管类型：聚能南机管 
太阳能18管 机器尺寸（mm） 1910*1595*1735
水箱 Φ475mm 容量140L 包装尺寸（mm） 1710*500*555
保温层厚度为57.5mm,每支管内另含容水量2.55L	40
太阳能热水器	58*1800*508*4  6吨用水	1
外牙箍	DN8-DN100
材质：304	10
循环水泵	WP-5500/58W   尺寸：17*12*12cm
功率：60W
扬程3.0m
流量：3000L/H   线长：178cm	10
衣柜	十八门柜参数：尺寸：1800*900*350mm，采用优质冷轧钢板，板材厚度为0.6mm厚，扣手采用嵌入式，柜体采用数控激光切割，进行无痕点焊、打磨、校政完成，涂面采用热固性喷塑粉末，经侵泡式酸洗除锈—预脱脂—脱脂—清水洗—磷化—烘干预热后，进行环氧树脂静电喷涂，经过高温、流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击、涂层厚不低于70um、涂层附着力达一级，不脱漆不落漆。	8
浴霸	整体尺寸：30*60*17cm
材质：PC阻燃面板+铁塑双箱
功率：2069/2072瓦
电机：双电机	2
自吸泵	尺寸：46*14*18.5cm
扬程：28m
功率：550W
流量：4m³/h
吸程：8m	1
冷热式饮水机	加热350W,制冷70W	264
全屋式净水器	1000L/H，管道机，额定净水8000L	18
中央供水式热水器	出水量200L，加热温度75°，功率3KW	4
不锈钢带盖水杯	容量：201-300ml
类型：直身杯
材质：304不锈钢	600
反渗透净水器商用纯水机大型工业过滤直饮水机	额定功率 1100W 
电源 220V/50HZ 
外形尺寸 120*65*140cm 
使用水源 市政自来水 
过滤方式 5微米PP棉+颗粒活性炭+1微米PP棉+400G反渗透RO膜 
水压 0.3-0.6MPa 
制水量 500L/H 
压力桶 150L 
控制方式 全自动控制运行 
冲洗方式 自动冲洗 
换芯周期 活性炭3-6个月RO膜1-2年 
性能 1、出水直饮，除重金属、水垢丶改善口感。360°全封闭式结构，自吸式水泵，可用于水窖、储水箱
2、电脑自动控制
3、预处理反洗提示功能
4、开机、停机自动冲洗
5、LCD液晶显示
6、系统高低压保护功能
7、流量压力显示
8、产水水质显示
9、适应人数150人以内	17
管道、水箱	   	2
中央净水机	1.2吨型
额定功率（W）12
产品净重（kg）15
尺寸(mm)535*330*383	2
冷热式饮水机	加热350W,制冷70W	6
深水井	25PW-10-0.52   100米	1
深水井	25PW-10-0.53   100米	1
水泵、管线及给水设备	水泵25pw-10-0.52。直径60钢管110米，自动给水配电柜一套。	1
水泵、管线及给水设备	水泵25pw-10-0.52。直径60钢管110米，自动给水配电柜一套。	1
水泵	潜水泵	2
电热水壶	储水量1.7L，1800W	64
太阳雨太阳能热水器	真空管类型：聚能南机管 
太阳能30管 机器尺寸（mm） 1910*2495*1735
水箱 Φ475mm 容量220L 包装尺寸（mm） 2600*500*555
保温层厚度为57.5mm,每支管内另含容水量2.55L	2
天纯直饮机（饮净一体机）	进水水源 市政自来水 适用人数 150-300人 额定电压 220V120W 水压要求 0.2-0.4Mpa
净水流量 800加仑 1600升/天
过滤精度 0.0001μm
过滤原理 五级反渗透过滤
冲洗方式 电控全自动冲洗
控制方式 自动控制/换芯提醒 设备尺寸 60*42*123cm
换芯周期 前置滤芯3个月/RO膜1年
具有卫生许可证
过滤效果 直饮水质 去除杂质 细菌病毒 重金属离子 水垢水域	16
天纯直饮机（饮净一体机）	进水水源 市政自来水 适用人数 150-300人 额定电压 220V120W 水压要求 0.2-0.4Mpa
净水流量 800加仑 1600升/天
过滤精度 0.0001μm
过滤原理 五级反渗透过滤
冲洗方式 电控全自动冲洗
控制方式 自动控制/换芯提醒 设备尺寸 60*42*123cm
换芯周期 前置滤芯3个月/RO膜1年
具有卫生许可证
过滤效果 直饮水质 去除杂质 细菌病毒 重金属离子 水垢水域	3
饮水桶	5L  PET材质  螺旋扣设计 密封性好	180
直吸泵	变频自吸泵370W	8
开水器	出水量60L/H,6kw，容量30L	23
总计	　	3031



　　　　　


