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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
盖州市乡镇卫生院医疗设备需求采购清单
设备名称	单位	数量	参数配置要求
彩超	套	10	一、设备名称：高档彩色多普勒超声波诊断仪	二、数量：10套	三、设备用途说明：主要用于腹部、妇产、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。	四、主要规格及系统概述：	4.1≥19英寸高分辨率专业医用液晶监视器。	4.2数字化二维灰阶成像单元。	4.3数字化彩色多普勒单元。	4.4数字化频谱多普勒显示和分析单元。	4.5数字化能量血流成像单元。	4.6全数字式波束形成器。	▲4.7具备侧向增益补偿≥8段，横向增益补偿≥8段。(请分别提供证明图）	4.8 B模式/CFM/PWD模式分别独立角度偏转功能。	▲4.9系统动态范围≥280dB，每2dB步进逐级调节。(请提供280db及2dB连续步进逐级调节图片)	4.10两种组织谐波成像模式：组织谐波与脉冲反向谐波。	4.11具备高清晰斑点噪音抑制技术。	4.12空间复合成像技术。(请提供≥9线偏转的曲别针试验图片)	4.13支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致(非剪贴板及病例档案界面（请提供证明图片)，并可进行图像处理和测量注释。	4.14全屏放大显示功能。	4.15Zoom局部放大功能，放大倍数≥20倍。	4.16双幅实时成像，成像大小不变。	4.17可支持实时双同步、三同步。	4.18具备一键自动优化功能。	4.19梯形成像、凸型扩展功能。(支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头腔内探头，（请分别提供证明图片)	4.20具备图像存储与(电影)回放重现单元。	4.21≥5个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他操作。	4.22硬盘≥1T。	4.23连通性：AV，VRD，JEMP， DICOM医学数字图像格式DCOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)。	4.24测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)。	4.24.1一般测量。	4.24.2妇、产科测量包。	4.24.3肾脏测量包。	4.24.4血管测量包。	4.24.5泌尿科测量与分析。	4.24.6容积测量包。	4.24.7多普勒血流测量与分析。	4.24.8自动多普勒血流测量与分析。	4.24.9客户自定义测量。	五、技术参数及婴求：	5.1系统通用功能：	▲5.1.1≥19英寸高分辨率液晶监视器。	▲5.1.2≥8英寸电容操作触摸屏，具备菜单滑屏操作技术，支持注释、体表图选择、容积剪切功能。(请提供证明图片)	▲5.13无针、卡式探头接口：≥3个。(请提供证明图片)	5.2探头规格：	5.2.1探头数量：3个(线阵，凸阵、心脏)	5.2.2频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率点。数值显示(非频段显示)，可视可调。（请提供证明图片）	▲5.2.3标配探头所支持最高频率≥16MHZ。（请提供证明图片）	▲5.2.4标配探头兼容同品牌便携式超声设备。	5.2.5穿刺导向：探头可支持穿刺导向装置，穿刺引导方式≥3种。（请提供证明图片）	5.3二维灰阶显像主要参数：	5.3.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒，（请提供证明图片）	5.3.2机器最大帧频≥1200帧/秒。(请提供证明图片)	5.3.3扫描线：每帧线密度≥512超声线。	5.3.4发射声束聚焦：连续聚焦≥8段。	5.3.5接收方式：多倍信号并行处理。	5.3.6数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。	5.3.7回放重现：回放时间≥800秒。(请提供证明图片)	▲5.3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。探头切換界面可以脏器图形化显示，直观易懂。(请提供证明图片)	5.3.9增益调节：BM可独立调节，TGC分段≥8。	▲5.3.10最大显示深度≥38cm。(请提供证明图片)	5.4频谱多普勒：	5.4.1PwD最高测量速度≥15m/s，最低测量速度：≤1mm/s(请分别提供证明图片)	5.4.2显示方式：BPWD、BCF+PWD。	▲5.4.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。(请提供证明图片)	5.4.4显示控制：反转显示(左/右：上/下)零移位。	5.4.5频谱自动跟踪与测量。	5.5彩色多普勒：	5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。	5.5.2具有双同步/三同步显示( B/PW/CF、 B/PW/PDI）。	5.5.3彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒。彩色最大帧频≥460帧秒。(请分别提供证明图片)	5.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°。	5.5.5显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。	5.5.6彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。	▲5.5.7彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s(非噪声信号)。(请	提供证明图片)	5.6 3D/4D功能主要参数：	5.6.1容积模式渲染方式≥7种。(请提供证明图片)	六、其他技术要求	▲6.1投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。(请分别提供图片证明)	▲6.2投标设备具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节(请分别提供图片证明)，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。	七、配套设备	7.1超声电脑工作站(含软硬件数量10套)	7.1.1显示器≥22寸。	7.1.2CPUi5-7400。	7.1.3内存≥4GB。	7.1.4硬盘≥1000GB。	7.1.5集成网卡显卡。	7.1.6com接口(连接超声脚踏开关接口)	7.1.7win10系统。	7.2诊断报告打印机(数量10台)
DR	套	9	一、设备名称：数字化医用X射线摄影系统	二、数量：9套	三、设备说明及用途：采购双立柱式数字化医用X射线摄影系统，用于全身各部位的ⅹ射线摄影检查，供临床诊断。	四、技术参数	4.1平板探测器	4.1.1可移动平板探测器。	4.1.2探测器技术：闪烁体和非晶硅。	▲4.1.3像素尺寸：≤140×140um。	4.1.4像素矩阵≥≥3000×2500。	4.1.5成像尺寸：≥14in×17in。	▲4.1.6A/D≥16bit。	▲4.1.7从曝光到获得预览图像时间≤3s。	4.1.8操作环境：符合5-35℃、30-80%RH(无结露)。	4.1.9冷却方式：自然冷却。	4.10平板连接数量：支持通过局域网连接2台以上平板到一台操作工作站。	4.1.11供电及传输方式：通过电缆连接供电及影像数据的传输。	▲4.1.12平板探测器质保：三年内免费维修。	4.2一体化图像采集工作站	4.2.1显示器尺寸≥23"寸液晶。	4.2.2CPU主频：双核3.6GHz及以上。	4.2.3内存≥4G。	4.2.4硬盘21172005ATA。	4.2.5网卡：双网卡1000M、100M。	4.2.6操作系统：Windows7或以后更新的系统。	4.3软件功能	4.3.1软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、图像自动优化胶片打印、报告管理功能。	4.3.2患者登记：包含本地登记、 Worklist网络检索、支持条码扫描。	4.3.3影像采集：在软件界面中可设置高压参数。	4.3.4影像处理：鼠标右键亮度/对比度的调整、LUT、RO1、注解、标记比例尺、灰度条、旋转、翻转、缩放、裁剪、平移、测量。	4.3.5胶片打印：鼠标拖拽式操作，支持不规则排版(含3分隔)，同时支持打印机数量>5台。	4.3.6报告管理：具备图文诊断报告编辑、存储功能，看图及编辑报告可同时进行。	4.3.7备份及恢复：具备CD和DVD刻录导出及导入影像功能。	4.3.8符合国际标准 DICOM3.0协议。	4.3.9支持分屏显示。	4.3.10多任务并行处理功能。	4.3.11心胸比率测量功能。	▲4.3.12具备广角长骨及全脊柱自动拼接功能(需提供证明资料)	4.4X射线发生装置	4.4.1最大输出功率≥50kW。	▲4.4.2最大工作频率≥200kHz。	4.4.3最大输出管电压≥150k。	4.4.4最大输出管电流≥630mA。	4.4.5曝光时间范围：1-6300ms。	4.4.6APR部位摄影程序≥999个部位。	1.4.7具备患者曝光条件反馈功能。	4.4.8具备高压电缆、球管、主回路关键部件、高压变压器故障实时监测功能。	4.5X线球管	4.5.1双焦点球管，焦点尺寸：0.6/1.2mm。	4.5.2焦点功率：≥74kW。	▲4.5.3阳极靶面热容量≥300kHU。	▲4.5.4阳极最高转速≥8400rpm/min。	4.6球管支撑装置(立柱式结构)	4.6.1卧位摄影时，球管和床下成像部分具备自动对中功能。	▲4.6.2球管立柱采用侧立式导轨，与摄影床一体化，节省空间(需提供彩页证明)。	4.6.3球管操作面板可通过重力平衡系统显示旋转角度。	4.6.4立柱沿地轨水平运动范围≥1500mm。	4.6.5球管沿立柱垂直运动范围≥1200mm。	4.6.6球管绕立柱旋转范围±180°。	4.6.7球管绕横臂旋转范围±180°。	4.7摄影平床	4.7.1固定式	4.7.2床面板尺寸≥2100×720mm。	4.7.3床面横向移动距离≥220mm。	4.74床面纵向移动距离≥550mm。	47.5床面承重≥135kg。	4.7.6进口固定式滤线栅(非与平板一体便携式)	4.7.7滤线栅尺寸：18×18英寸。	4.8立式摄影架	4.8.1成像组件中心距地面最低高度≤500mm。	4.8.2成像组件中心垂直运动行程≥1100mm。	4.8.3进口固定式滤线栅(非与平板一体便携式)	4.8.4滤线栅尺寸：18×18英寸。	4.9限束器	4.9.1绕中心轴旋转≥±45°。	4.9.2指示灯照度≥160lux。	4.9.3具备标尺、激光定位灯。	4.10其它要求	4.10.1提供原厂配套对讲系统：包括内置麦克风、高保真音响。	4.10.2要求整机具备一键式开、关机功能。	▲4.10.3软件一次性通过中国装备协会HE等四项认证。(需提供复印件)	▲4.10.4为保证整机兼容、售后保障及系统可靠性，要求生产投标产品配备的X线球管、限束器、平板探测器、高压发生器、机械系统、图像采集系统必须为同一制造商。(提供相关检测报告及证明文件)	五、设备主要配置	5.1球管支撑系统。	5.2立式摄影架。	5.3双焦点球管。	5.4平板探测器(含平板电源系统及电缆)	5.5 50KW高压发生器。	5.6电气控制盒。	5.7可±45°旋转、激光定位限束器。	5.8进口固定式滤线栅。	5.9固定式摄影平床。	5.10双向对讲系统。	5.11一体化图像采集工作站：包括显示器、主机及软件系统。	5.12随机文件：操作手册等。	六、配套设备	6.1医用液晶(竖屏诊断)显示器(数量：9台)	6.1.1尺寸：≥54厘米(21.3英寸)。	▲6.1.2最大分率：≥1600×1200  60Hz。	6.1.3可视影像尺寸：≥432×324m。	6.1.4点距：0.270×0.270mm。	▲6.1.5亮度：≥1900cd/m。	▲6.1.6对比度：≥1400：1。	6.1.7响应时间：Tr+Td=40ms。	6.1.8视角：≥176°，176°。	6.1.9背光类型：LED。	6.1.10显示表面处理：防眩光。	6.1.11查找表UT深度：≥14bit。	6.1.12内置 gamma：≥11组 gamma	6.1.13背光稳定系统：支持	6.1.14环境光感应系统：支持。	6.1.15温度传感器：支持。	6.1.16键式观片灯：支持。	6.1.17多角度变换：支持。	6.1.18当前亮度检测：OSD实时显示。	6.1.19输入信号接口：DP×1、DVI-D×1、VGA×1。	6.1.20VGA接口：可用于影像显示及软件升级。	6.1.21电源管理功耗：≤84W。	6.1.22待机功耗：≤1.5W。	6.2医用干式激光打印机(数量：9台)	6.2.1成像方式：采用干式红外激光成像技术。	▲6.2.2分辨率：≥508。	6.2.3灰阶输出：≥14bit。	▲6.2.4双片槽。	6.3诊断报告打印机(数量：9台)
全自动生	化仪	套	5	一、设备名称：全自动分立式生化分析仪	二、数量：5套	三、设备用途说明：用于检验科生化、电解质等检测。	四、技术参数	▲4.1检测速度：生化比色分析恒速≥400测试/小时，加电解质速度最大≥600测试/小时。	4.2检测方法：要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法，电极法等。	4.3定标方法：单点线性、两点线性、多点线性、非线性，具有至少6种定标公式。	4.4急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测。	4.5待机功能：具有24小时连续开机，自动休眠和一键启动功能。	4.6最大同时在线分析项目：81项(78项生化，3项电解质)。	4.7光源：长寿命卤素灯，光源灯自动休眠。	▲4.8分光方式：进口全息凹面平像场光栅，后分光方式。	4.9波长数量及范围：波长数量≥12个，波长范围要求340-800nm。	▲4.10吸光度测试范围：0-50Abs。	4.11吸光度分辨率：0.0001Abs。	4.12杂散光：当测定波长位340nm时，吸光度不小于4.0。	▲4.13反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式(不接受其它温控方式)。	4.14温度控制：37℃±0.1℃。	4.15进样方式：智能灵活，圆盘式进样。	4.16样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能可选配样本针堵针自动检测功能(凝块检测功能)。	4.17样本量：2ul-35ul，0.05u递增。	4.18样本位：≥80样本(不含软件扩展位)。	4.19样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等。	4.20携带污染率：≤0.1%。	4.21样本管：原始采血管或其他试管。	▲4.22试剂量：10u-300ul，0.5u递增。	4.23试剂位：≥80个。	424试剂冷藏：24小时独立水冷系统，冷藏温度2℃~8℃。	4.25试剂开放性：完全开放。	4.26条码功能：具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则。	4.27试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥50项，并提供注册证目录，注册证复印件附后，不提交目录者不予采购。	4.28试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂测试功能。	4.29备用试剂位：同一项目可安排三个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，第二个报警缺少试剂时自动到第三试剂位抽取试。	▲4.30反应位及杯材质：≥90个透紫硬质材料反应杯。	4.31最小反应体积：100ul。	4.32清洗用水：采用恒温去离子水清洗。	4.33清洗功能：针对高污染项目，项目间可插入独立清洗，确保反应杯的洁	4.34耗水量：≤12L/H。	4.35搅拌系统：搅拌针≥2个，加入试剂后立即混匀，试剂样本针具有内外镜面抛光技术，减少污染携带率。	4.36软件管理功能：多级权限管理，保证数据信息安全。	4.37监控功能：比色杯在线监控，实时杯空白，可实时显示项目反应全部过	程，测试过程可自动跳过不合格的比色杯并标记。	4.38预稀释/重测功能：软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，对此类样本自动样本重测、预稀释重测，稀释倍数最大可达250倍。	4.39数据重置功能：对于测试异常样本(底物耗尽、超线性范围等)能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测。	4.40酶线性核查、拓展功能：自动核查搜索酶线性反应区间，自动获得真实。	五、配套设备	5.1生化电脑工作站(含软硬件数量5套)	5.2检验报告打印机(数量5台)	5.3生化用纯水机(数量5台)	5.3.1符合中国国家实验室用水GB/T6682、ASTM、NCCLS、DINS03696标准中的一类水质要求。	▲5.3.2纯化水产水量：≥50L/h/台。(请提供产品彩页）	5.3.3产水电阻率≥5MΏ·cm(25℃)	▲5.3.4过滤器、膜壳、抛光混床、水箱、系统管道全部采用SUS304不锈钢材质，快装连接，无死角设计。(请提供证明图片)	▲5.3.5采用触摸屏操作，在线显示电阻率等参数。(请提供证明图片)	5.4不间断电源(UPS)(数量5台)	5.4.1输出功率：≥3KW/台。
血球仪	套	8	一、设备名称：全自动血细胞分析仪。	二、数量：8套。	三、设备用途说明：用于检验科血细胞检测。	四、技术参数	▲4.1测量原理：采用多角度(≥3角度)激光散射流式细胞技术进行WBC五分类。	4.2测量参数：可提供≥28项报告参数(包括散点图和直方图)。	4.3检测速度：≥60个/小时。	4.4分析模式：CBC+5DIFF模式、CBC模式和CBC+5DIFF+RRBC模式。	4.5样本用量：全血≤20ul，预稀释≤20ul。	4.6显示屏：≥10.4英寸彩色液晶触摸显示屏。	▲4.7试剂种类(不含清洗液)≤3种。	4.8数据储存：≥15万份测试结果(含图形)。	▲4.9重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%，MCV≤1.0%，HCT≤2.0%(提供检测报告予以证明)。	▲4.10携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%。	4.11校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，能够自动绘制质控图。	4.12参考范围：具有9组不同人群正常范围参数限设定功能。	4.13WBC、RBC、HGB、PLT等项目具有两种单位选择。	4.14异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。	4.15报警功能：仪器具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警功能。	五、配套设备	5.1检验报告打印机(数量8台)
尿分析仪	台	5	一、设备名称：尿液分析仪。	二、数量：5台	三、设备用途说明：用于检验科尿液检测。	四、技术参数	4.1测定原理：反射光电比色法。	4.2光源系统：采用冷光源测定系统。	▲4.3测定速度≥510条/小时。	▲4.4可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白。	4.5工作方式：自动连续测试，单条测试。	4.6显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示。	▲4.7仪器能准确感应尿试纸条的数量。	4.8仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到得试纸条送入仪器内部。	4.9自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内。	▲4.10重复性：分析仪对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8%。	4.11稳定性：分析仪开机8h内，对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8%。	▲4.12携带污染：分析仪检测各项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，再检测阳性标本，阴性样本的结果不得出阳性，阳性样本结果不能出现阴性。	▲4.13打印：内置热敏打印机打印测试结果，及尿液样本的颜色和浑浊度。	4.14仪器具有自检和故障识别功能。	▲4.15条形码识别：可接条形码扫描器识别条形码。	4.16存储功能：≥9000个测量结果。	417校准功能：仪器配有试纸条校准功能。	4.18输出端口：仪器有串口、并口、USB端口和PS2输入口。	4.19电源：可在100V—240V下工作。
心电图机	台	6	一、设备名称：十二导心电图机。	二、数量：6台。	三、设备用途说明：用于心脏临床诊断。	四、技术参数	4.1心电采集	4.1.1信号输入：12导联同步采集、同步打印。	4.1.2输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能。	4.1.3耐极化电压：±500mV。	4.1.4时间常数：≥3.2s。	4.1.5输入阻抗：≥2.5MΏ。	4.16频率响应：0.05Hz~250H，高记录精度，更适合采集儿童心电波形。	4.1.7噪声电平：≤15μⅴ(峰峰值)。	4.1.8增益类型：1.25、2.5、5、10、20、10/5、2010mm/mv、自动增益，误差±3%。	4.1.9输入回路电流：≤0.1uA。	4.1.10患者漏电流：≤10uA。	4.1.11共模抑制：>90dB。	4.1.12采样率：8000Hz。	4.1.13标准灵敏度：10mm/mV±2%。	4.1.14灵敏阈：≤20μ(峰峰值)。	4.1.15定标电压：1mV±5%。	4.1.16AD转换：24位。	4.117滤波功能：具有交流、肌电和基线漂移滤波功能。	4.2心电诊断及分析。	▲4.2.1超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉。	42.2特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形。	4.2.3成人/童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确。	4.2.4支持心率不齐检查、起搏检测、R-R分析、 Cabrera等多种测量、分析方式。	4.2.5心电波形测量参数：心率，PR间期，QRS时限，QT/QTC间期， P/ORS/T	轴，RV5/SV1电压，RV5+SV1电压。	4.26节律记录时间：采集30-300秒波形用于节律分析。	4.27特有HRV记录功能，更加细致地进行心率变异性分析。	4.3心电记录	4.3.1记录方式：热点阵印字系统。	4.3.2记录格式：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12X1。	4.33记录模式：省纸、自动、手动、周期、自动触发。	4.3.4记录速度：5mm/s，6.25mm/s，10mms，12.5mm/s，25mms，50mm/s误差±3%。	4.3.5记录纸规格：210mm×140mm×20m折叠纸。	4.4输入输出	4.4.1支持HL7接口协议，方便联网共享。	▲4.4.2多种数据存储方式，内部存储≥5000(ecg格式)病历，并支持大容量SD卡、U盘。	▲4.4.4高亮度7英寸液晶显示器0-80°可调，预留键盘接口。
合计			

注：
1、配套设备是必应项，否则投标无效。
2、以上设备必须满足乡镇卫生院标准化建设的基本需求。
3、采购标的需执行的国冢相关标准、行业标准、规范。
4、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
5、采购数量：彩超10台、DR9台、全自动生化仪5台、血球仪8台、尿分析
仪5台、心电图机6台；交货时间：2021年3月15日前。交付地点：盖州市青
石岭镇卫生院、团甸镇卫生院、沙岗镇卫生院、杨运镇中心卫生院、陈屯镇卫
生院、什字街中心卫生院、矿洞沟中心卫生院、卧龙泉中心卫生院、徐屯镇卫生院、暖泉镇卫生院。
6、采购标的需按国家行业服务标准、期限、效率执行。
7、采购标的以乡镇卫生院院长验收(设备调试、培训、使用)签字为准。
8、付款方式：货物验收后，一次性

　　　　　


