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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

采购项目需求
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
序号	产品名称	参数	数量	单位
1	太阳能电池板	规格：	★1）规格型号：太阳能电池组件功率100Wp。	2）技术要求：	①采用高效晶体硅太阳能电池片，电池片效率达17%以上；	②采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量，透光率91%以上。	③由抗老化的EVA树脂，耐候性优良的TPT复合膜层压而成。	④使用寿命20年以上；衰减率：＜20%。	⑤阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。	⑥输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。	具有产品质量检测报告原件		块
2	锂电池储控系统 	★1)每天工作8小时，连续五个阴雨天保证亮灯,锂电池和智能控制系统一体成型。	2)使用温度满足零下25-零上50摄氏度，具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能，采取隐藏式安装方式，安装在灯具里面或者固定在电池板后面，寿命5－10年，质保三年。	具有产品质量检测报告原件。		套
3	LED路灯头	灯具及LED光源	★1、规格型号：LED路灯光源功率≥30W；灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝（ADC12）或钣金结构外壳。	2、技术要求：	灯具：	1.保证灯具与灯杆安装后协调美观。	2.每一个独立的LED光源应采用透镜惊醒二次配光，呈蝙蝠翼型配光，以确保灯具的配光适合路灯应用及确保更大的灯杆间距和照明均匀度，灯具整灯光效≥140（1m/W）。	3.灯具具有散热筋设计，灯具适应环境温度：—35°至+50°C。湿度10-95%。	4.灯具防护等级不低于IP67.	5.材质采用铝合金和耐候树脂。	6.电极绝缘等级：CLASS I。	LED光源：	1.LED封装方式：单颗大功率芯片（≥1W），芯片允许工作电流≥1000mA。	2.发光效率≥140Lm/W.	3.热阻：≤6.5°C/W	4.光通量维持率：3000h≥96%，50000h≥70%。	5.显色指数：Ra≥70.	6.色温：6000K±275K。	7.LED灯具3000小时，光衰小于1%。	寿命50000小时，质保三年。	具有产品质量检测报告原件。		个
4	配线	铜芯护套线		
5	灯杆	6米；	材质Q235钢材，上口径60,下口径140,厚度3mm，镀锌静电喷塑防腐处理，寿命25年，质保5年。控制器放在电池板后面，灯杆下面不留检修门。含电池板支架。	具有产品质量检测报告原件。		根
6	预埋件	地埋式	4x18mm螺栓，600x600x800mm混凝土基础		个

基础示意图



盖州市2019-2020年一事一议美丽乡村太阳能路灯项目，共需要灯杆高6米的太阳能路灯2250盏，每盏参考价格为  2398.8元（含基础）。为了保证太阳能路灯售后的及时维护，外地投标人须具有在营口地区工商行政管理部门注册的具有太阳能路灯安装销售维修项目的售后服务机构。
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