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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

盖州市殡仪馆火化机尾气处理设备及遮风防雨平台工程采购需求
一、采购需求：1、火化机尾气处理设备2套及遮风防雨平台工程
二、资质要求：建设行政主管部门颁发的建筑工程专业承包工程三级资质；并具有有效的安全生产许可证。
三、供货时间：签订合同后15日内完成供货。
四、供货地点：盖州市殡仪馆。
五、付款方式：项目验收合格后付90%。质保期1年后付10%的质保金，不计息返还。
六、质保期：1年。
七、履约验收：按照合同约定，开展履约验收。
八、售后服务：供应商售后服务响应时间24小时、提供售后服务电话。
九、其他要求：严格按照需方提供参数执行包括安装。
十、投标报价应包含货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，请供应商综合考量报价。
采购内容技术参数及评分标准
火化机尾气净化处理设备（一拖一）
一、设备整体技术要求：
  1、应配置高效风冷换热器、火星拦截组、初级除尘系统、组合式旋风除尘器、组合式脱酸脱硫系统、活性炭吸附系统、布袋除尘系统、变频器、引风机、消声器和烟筒、PLC控制系统等组成。具有结构紧凑、外观整洁、安装方便、操作简单、易维护、无二次污染、实用性强等特点。氨氮，二氧化硫，二氧化碳，重金属，粉尘颗粒，林格曼黑度，臭味等环保指标都达到国家标准。处理工艺流程如下：火化机→二次燃烧室→火星拦截→风冷却降温器→组合式脱硫器（脱硫脱酸）→组合式旋风除尘器→活性碳添加器 →布袋除尘器→组合式吸附器（含变频引风机）→烟筒。
2、设备材质要求：整体须采用风冷集成式全不锈钢制成。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具的成套火化机尾气处理设备”的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
3、高效风冷换热器。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具本装置的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
4、火星拦截器。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具本装置的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
5、初级除尘器（双旋风除尘器）。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具本装置的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
6、布袋除尘系统。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具本装置的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
7、活性炭吸附装置：整体采用优质不锈钢板制作，厚度不小于2.5mm。
8、排烟系统：采用耐高温优质钢板，厚度不小于3mm，高度不低于8m，应留有尾气检测孔，以方便检测。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具本装置的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
9、脱硫脱酸系统。     
电机功率：1.5Kw，流量：250m3/h，压力：27Kpa，采用全自动真空高压粉料输送器。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具本装置的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
10、电器控制系统：采用二种控制方式：全自动控制，手动控制。具备远程故障维修功能系统。能够实现与火化机一体化控制。
△若有请投标人提供第三方检测机构出具本装置的检测报告，视为优于本条作为加分佐证。
11、螺杆式空气压缩及脉冲系统:排放量：3立方/h，风压：0.8MPa，电机功率：7.5Kw。全自动电脑控制，带消音装置，加装气体后处理设备（冷干机储器罐）采用国际名牌设备，噪音≤50分贝，无振动，压缩空气压力≤0.8Mpa，设备耐压-8000Pa，自动脉冲系统。
二、主要部件系统性能
1、高效列管式风冷换热器:采用不锈钢制成，内设初级除尘装置。主要功能：燃烧室高温烟气进入急冷器后通过风冷方式，使温度由1000℃以上迅速降至180℃以下，跳开了二噁英的温度生成空间，避免二噁英等有害物质的生成。采用高效风冷散热降温的方式，不产生二次污染，预留观察孔，便于检修。
2、初级除尘系统：
   （1）初级除尘器整体材质采用优质不锈钢板制作，厚度不小于2.5 MM，拦截装置采用不锈钢管材质。
   （2）初级除尘器要设计火星拦截装置。
（3）外表温度不高于30度。
3、脱酸脱硫装置：
（1）脱硫除酸器：采用3mm(或以上)耐高温、耐腐蚀的304#不锈钢板，要有隔热、耐热技术措施，6年内不被气体腐蚀穿透。
（2）脱硫脱酸工艺流程，使用碱性干粉以同向流或逆向流的方式充分接触并产生中和作用，中和气体中的酸性气体。基本结构由两部分组成：自动输料装置、碱罐、喷淋装置，料箱、管道等组成。
4、袋式除尘系统：
主体采用耐腐蚀、耐高温的材料，6年内不被气体腐蚀穿透，由灰斗、箱体、气动系统（压缩机）、支架、滤袋、清灰装置、电气控制装置、自动保护布袋装置、检修爬梯等部分组成，除尘率达到99%以上。滤袋数量不少于120条，要求过滤风速不低于1m/min，处理风量不低于6000 m3/h，采用自动出灰装置，滤袋采用名牌耐高温耐酸碱拒油拒水材料，过滤最高温度不低于260℃，连续使用寿命在2年以上。
5、压缩空气喷吹系统：
采用知名品牌压缩机，全自动电脑控制，带消音装置和冷干机、储气罐，功率不低于15Kw，风压不低于0.8MPa
6、活性炭吸附装置：
整体采用优质不锈钢板制作，厚度不小于2.5mm，二噁英化合物及重金属去除率95%以上。
7、风机、烟囱的技术要求：
采用耐高温变频引射风机，功率不低于15Kw，正常使用噪音不高于50分贝，减震定位，出风口配置软连接套管。烟囱采用耐高温优质钢板，厚度不小于3mm，高度不低于8m，应留有尾气检测孔，以方便检测。
8、连接管道:
（1）整体采用不锈钢卷制，各应急管道阀门须耐高温，不低于500℃，整体要求密封完整、不漏风。
（2）管道连接采用法兰连接的方式，方便拆卸。法兰的材质为优质碳钢。
（3）管道连接要保证不漏风，法兰连接时须加装密封圈后采用螺栓、螺母旋紧连接。
（4）管道转向采用弯头焊接，直角转向采用90º弯头焊接的方式进行连接，所用弯头及90º弯头的材质为优质不锈钢。
9、尾气处理系统的电器控制技术要求::
（1）尾气处理系统要有手动、半自动和自动叁套控制。
  （2）采用西门子、欧姆龙、ABB或同级别产品的PLC及其模块，10寸以上彩色触摸屏。
  （3） 控制系统要和火化机的控制系统相兼容匹配。
  （4） 一套处理系统用一套控制系统。
  （5） 控制系统须有负压、过载、报警保护，须有运行画面或指示灯，同步可读数据显示，各种检测元件及实时反馈等。
10、除尘余灰处理收集装置：
（1）尾气处理设备布袋除尘器配备自动吹吸集中收集余灰系统，主要功能自动收集全部设备的除尘剩余余灰，减少操作工的日常卸灰工作量。要求可自动吹吸功技术功能的装置。
（2）末端配备二次余灰催化降解装置，再次降解催化有害物质及减少余灰量。
三、尾气处理系统安装后的效果
1、经处理的尾气所含物质含量必须达到国家现行燃油火化机尾气排放标准（GB13801-2015排放标准）。
 2、排放不能有黑烟，达到林格曼0级。低气压或空气水含量大时馆周边不能形成青烟。尾气中不能有漂浮物。
  3、尾气处理设备10米外噪音达到65dB以下。不能产生污水、灰尘、噪声等二次污染。
4、处理设备要保证单台火化机连续火化五具遗体以上。
四、本项目包括火化机尾气处理设备及遮风防雨平台工程。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盖州市殡仪馆火化机尾气处理设施环保达标建设改造	标段：盖州市殡仪馆火化机尾气处理设施环保达标建设改造	第  1  页  共  6  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
　	　	一、土石方基础工程	　	　	　	　	　	　
1	010104003007	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	　	10m3	13.299	　	　	　
2	010103001009	机械回填土 机械夯实	　	10m3	13.299	　	　	　
3	010104003010	挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	　	10m3	2.79	　	　	　
4	010104006007	自卸汽车运土方	1.名称：土方外运
2.运距：运距自行考虑
3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等	10m3	2.79	　	　	　
5	010501001001	现浇混凝土基础 基础垫层	　	10m3	0.5648	　	　	　
6	011702001001	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	　	100m2	0.0736	　	　	　
7	010501003002	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土	1.名称：混凝土基础
2.规格：C30
3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等	10m3	1.9614	　	　	　
8	011702001019	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	　	100m2	0.324	　	　	　
9	010502001001	现浇混凝土柱 矩形柱	1.名称：混凝土基础柱
2.规格：C30
3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等	10m3	0.264	　	　	　
10	011702002002	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	　	100m2	0.1188	　	　	　
11	010501008001	现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆	1.名称：细石凝土包柱脚
2.规格：细石混凝土C35
3.其他：应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等	10m3	0.024	　	　	　
12	010501008002	现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆	1.名称：素混凝土包柱脚
2.规格：C30
3.其他：应满足招标文	10m3	0.192	　	　	　
本页小计	　	　
　	　	　	　	　	表—08


总价措施项目清单与计价表
工程名称：盖州市殡仪馆火化机尾气处理设施环保达标建设改造	标段：盖州市殡仪馆火化机尾气处理设施环保达标建设改造	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
　	　	一般措施项目费(不含安全施工措施费)	　	　	　	　	　	　
1	011707001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65	　	　	　	　	　
2	011707005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65	　	　	　	　	　
　	　	其他措施项目费	　	　	　	　	　	　
3	011707002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费	　	　	　	　	　	　
4	011707004001	二次搬运费	　	　	　	　	　	　
5	011707005002	冬季施工费	人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65	　	　	　	　	　
6	011707007001	已完工程及设备保护费	　	　	　	　	　	　
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
合    计	　	　	　	　
编制人（造价人员）：	　	　	复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
　	　	　	　	　	表-11


规费、税金项目计价表
工程名称：盖州市殡仪馆火化机尾气处理设施环保达标建设改造	标段：盖州市殡仪馆火化机尾气处理设施环保达标建设改造	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险	　	　	　
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价	　	　	　
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价	　	　	　
1.3	工程排污费	　	　	　	　
1.4	其它	　	　	　	　
1.5	工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费	　	　	　
2	税金	税前工程造价合计+人工费动态调整	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
合    计	　
编制人（造价人员）：	　	复核人（造价工程师）：
　	　	　	　	　	表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：盖州市殡仪馆火化机尾气处理设施环保达标建设改造	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1	宽翼缘H型钢	t	　	14.3277	　	　	HW	　
2	窄翼缘H型钢	t	　	8.2772	　	　	HN	　
3	压型彩钢板	m2	　	379.8112	　	　	δ0.6	　
4	预拌混凝土	m3	　	34.0317	　	　	C30	　
5	连续热镀锌钢板	t	　	3.101	　	　	综合	　
6	角钢	t	　	2.8902	　	　	综合	　
7	压型彩钢板	m2	　	379.8112	　	　	δ0.4	　
8	玻璃棉（带铝箔）	m3	　	25.1144	　	　	14kg/m³	　
9	橡皮密封条	m	　	1180.2424	　	　	20*4	　
10	厚型防火涂料	kg	　	2440.075	　	　	　	　
11	铝合金推拉窗	m2	　	45.36	　	　	　	　
12	薄型防火涂料	kg	　	711.48	　	　	　	　
13	高强螺栓	套	　	306.6	　	　	　	　
14	钢筋HRB400以内	kg	　	1283.16	　	　	φ10	　
15	低合金钢焊条	kg	　	337.685	　	　	E43 系列	　
16	中厚钢板	t	　	0.9799	　	　	综合	　
17	钢筋HRB400以内	kg	　	549.4	　	　	φ12	　
18	型钢	t	　	0.548	　	　	综合	　
19	预拌混凝土	m3	　	5.7045	　	　	C20	　
20	钢筋HRB400以内	kg	　	464.325	　	　	φ20	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。




　　　　　


