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采购需求详细信息
采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
交货时间及交货地点
付款方式
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
技术服务及培训
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
盖州市生活垃圾处理场购置生产用车
采购项目需求清单

一、采购内容：共化分为两包。第一包：水罐吸污车（25吨）1台，栏标价为46万元；第二包：挖掘机1台，栏标价为62万元。
二、确认成交投标方式：评标由评标委员会依据评标原则，评标办法，对投标人的鉴定企业信誉、投标报价等进行评审。
三、交货地点：盖州市生活垃圾处理场院内
四、需求与服务
1、水罐供液车参数要求
水罐供液车主要技术参数
序号	项目名称	技术参数
1.	底盘型号	EQ1310GL6DJ或优于
2.	发动机型号	YCS06270-60玉柴或优于
3.	额定功率/转速(kw/(r/min))	≥199/2800
4.	最大扭矩/转速（N.m/( r/min)）	≥930/1200-2500
5.	排量（ml）	≥6234
▲6.	车总质量（kg）	≥31000
▲7.	整备质量（kg）	≥12000
▲8.	额定载质量（kg）	≥18800
▲9.	外形尺寸（长×宽×高）mm	≥11000×2550×3145
▲10.	罐体外部尺（长×长轴×短轴）mm	≥7300×2450×1645
▲11.	轴距（mm）	≥1850+3200+1350
12.	前轮距（mm）	≥1970/1970
13.	后轮距（mm）	≥1860/1860
▲14.	罐体有效容积（m3）	≥20
▲15.	罐体实际容积（m3）	≥25
▲16.	罐体工艺	罐体为防腐功能罐体，带消防栓接口	主要焊缝采用自动焊接
▲17.	水泵型号	≥80QZB-50/110N（不锈钢水泵）
18.	水泵流量（m3/ h）	≥50
19.	扬程（m）	≥110
20.	自吸高度（m）	≥8
21.	最高车速（Kg/h）	≥88
22.	电源电压（V）	≥直流24V
23.	洒水宽度（m）	≥16
24.	鸭嘴冲洗（m）	≥10
25.	圆锥冲洗（m）	≥24
26.	洒水速度（Km/h）	0～20
27.	洒水流量（L/min）	500～800
28.	高射炮水平射程（m）	≥32
▲29.	操作方式	手动、电气可控
30	罐体结构	流线型
31.	燃油种类	柴油
32.	轮胎数量	12
33.	轮胎型号	≥11.00R20
▲34.	接近/离去角（°）	≥17/12
35.	水泵流量（m3/ h）	≥50
▲36.	前/后悬	≥1250/3350
37.	高炮	高压水枪
38.	前喷	万向鸭嘴型喷嘴
39.	中喷	三弯喷嘴
40.	后喷	圆柱型洒水砣
41.	后喷雾	不锈钢喷头30个（上喷雾15个，下喷雾15个）

2、挖掘机参数要求
1.   机型：         200C
2.   整机重量：     ≥21500kg
3.   发动机型号：   4M50
▲4.   发动机形式：   4缸4冲程
5.   额定功率：    118kw/2000rpm
▲6.   排量：        ≥4.9L
▲7.   行走速度（高/低）：5.4/3.4（km/h）
▲8.   爬坡能力：   ≥70°/35°
9.   接地比压：   ≥47kpa
▲10.  铲斗挖掘力： ≥138KN
11.  斗杆挖掘力： ≥103KN
12.  燃油箱：     ≥340L
13.  液压油：     ≥239L
14.  履带板数：   ≥46个
▲15.  履带宽度：   ≥600mm
16.  总长宽高：   ≥9600*2800*3400
17.  轨距：       ≥2200
▲18.  斗容：0.8-1.0

五、付款方式及条件：
1、中标签订合同后预付车款的30%，车辆验收合格后付车款的65%，其中车款的5%作为质量保证金，质保期限为一年。
2、交车地点：盖州市生活垃圾处理场场区内。
3、产品标准：依照生产厂家和国家相关标准执行。生产厂家出具出厂合格证书和质量检验报告。
4、交车时间：自合同签订后的30工作日交车。

　　　　　


