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采购需求详细信息
拣灰火化炉维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
					
					
一、拣灰火化机整体拆除项目
1	00001	炉内供养系统拆除	炉内供养系统拆除	套	3
2	00002	炉内热能转换系统拆除	炉内热能转换系统拆除	套	3
3	00003	主燃及点火燃烧器拆除	主燃及点火燃烧器拆除	套	3
4	00004	炉体整套电器系统拆除	炉体整套电器系统拆除	套	3
二、拣灰火化机整体安装及更换材料项目
5	00005	炉内耐火材料砌筑	炉内耐火材料砌筑	台	3
6	00006	炉内供氧系统材料及安装	炉内供氧系统材料及安装	套	3
7	00007	炉内热能转换装置及安装	炉内热能转换装置及安装	套	3
8	00008	主燃及点火燃烧器安装	主燃及点火燃烧器安装	套	3
9	00009	炉内耐火材料
10	00009.1	高铝耐火砖	高铝耐火砖	块	900
11	00009.2	粘土耐火砖	粘土耐火砖	块	3600
12	00009.3	T38耐火砖	T38耐火砖	块	300
13	00009.4	T39耐火砖	T39耐火砖	块	150
14	00009.5	耐火平六枚砖	耐火平六枚砖	块	135
15	00009.6	耐火半枚条砖	耐火半枚条砖	块	240
16	00009.7	耐火平四枚砖	耐火平四枚砖	块	30
17	00009.8	耐火泥	耐火泥	包	45
18	00009.9	硅酸铝纤维板	硅酸铝纤维板	箱	30
19	00009.10	耐火七分头砖	耐火七分头砖	块	240
20	00009.11	高铝耐火水泥	高铝耐火水泥	包	15
21	00009.12	耐火骨料	耐火骨料	袋	30
22	00009.13	保温珍珠岩	保温珍珠岩	包	30
23	00009.14	硅藻土保温砖	硅藻土保温砖	块	1200
24	00009.15	异形燃烧器底砖	钢纤维浇筑料浇筑	件	3
25	00009.16	炉门	304不锈钢板及高温挡火板定制	件	3
26	00009.17	炕床	钢纤维浇筑料浇筑	件	6






技术参数
1：配备一、二次风加热装置。
2：主燃室使用国内外优质自动燃烧器点火，主燃烧器能自动调整角度进行燃烧。
3：主燃室和再燃室接触火焰面的砖结构耐火温度可承受1000℃。
4：连续使用炉体表面温升低于50℃，观察孔手柄温升低于65℃。
5：拣灰车坑面的使用寿命火化遗体大于500具。
6：火化机PLC控制系统具有电脑自动控制、半自动和手动控制三种方式，三种方式可以无干扰地切换。
7：主燃烧器有大小火控制装置。
8：能耗：柴油小于15升/具（连续火化）。
9：焚化时间：小于50分钟/具（连续火化）。
10：炉体表面温升低于45℃，观察孔手柄温升低于60℃。
11：主燃室和再燃室接触火焰面的砖结构耐火温度可承受1000℃。
12：整机噪音小于70分贝。




盖州市殡仪馆公开招标采购火化机维修项改造目需求

一、送货地址：盖州市殡仪馆（甲方）
二、付款方式：设备安装结束合格后付90%。质保期1年后付10%的质保金，不计息返还。
三、甲方提供乙方施工人员的施工用电源。
四、安全责任：乙方在施工中的一切安全责任由乙方自行承担，与甲方无关。
五、资质要求：营业执照。（经营范围含：火化机的生产等）。
六、火化机维修改造后主要技术指标：耗油量平均连续单具火化耗油≦15升/具；火化时间平均连续单具火化时间≦/50分钟/具。
七、招标价含运输费及税金。
八、完工时间：合同签订后90日内。




　　　　　


