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采购需求详细信息
营口职业技术学院教学场馆建设项目
采购需求
一、建设要求
1、为完善营口职业技术学院校园内的各楼标识以及校园内的指示索引设施（①楼体外大字②楼体外部、楼内电子屏、正厅（文化墙、布局图、公告栏、区角指示等、教室和实训门牌、实训室的功能介绍及管理规定、厂房内功能分区、管理规定、地标等），拟建设楼顶标识字、楼体镶嵌字、索引指示设施等。使校内人员及访客可以明晰校园整体布局情况,。
2、本项目为交钥匙建设项目，所用的主材和辅材须达到国标标准。要求供应商开具正规报销发票，在报价时要充分考虑整体项目实施过程所需要用到的所有各类材料、辅材等（除主电路供应外），以及安装相关所有设施所需的机械费（吊车）、运输费、人工费、安装调试费等，采购方不再另行出资。
3、需提供样品及施工中所需主要材料样品（具体样品内容由甲方指定），对需深化设计的货物须提供两种或以上的设计方案或设计效果图供甲方对照选择；经甲方确认符合采购要求后，进行样品封存。待项目施工结束后验收时，将依据封存样品与实际建设产品进行比对，符合要求无误后，给予验收。

二、清单及技术要求
序号	设施名称	技术规格要求	数量	单位
一
楼外墙体	漏点字
（校名）	1. 根据甲方需求定制制作，采用书法手写体字体，字体规格约为4.5m*4.5m，采用1.5mm镀锌板，汽车漆烤漆，氩弧焊焊接，整体制作要求抗风阻；
2. 灯点尺寸为16.5mm*9mm（±0.2）
3. 亮点/功率为R6-8lm,Y15-17lm,B5-7lm,G14-16lm,W18-20lm；
4. 波长/色温为R620-623nm,Y1700-1800k,B460-462nm,G520-525nm,W20000-50000k；
5. 含框架结构(采用国标80角铁、国标60角铁、国标120槽钢搭建而成）、预埋板、字体喷涂、五金件、钢丝绳、紧线器、电源线缆等所有所需材料；	8	个
	钛金字
（楼字）	1. 根据甲方需求定制制作，采用隶书字体，字体规格平均为3.4㎡，采用1.5mm钛金板制作，氩弧焊焊接工艺，要求防水防腐蚀。
2. 含安装所需要的所有材料及辅材；含机械费（吊车）、运输费、人工费、安装调试费等所有人工机械费用及税金；
3. 安装位置：综合服务中心、国际交流中心、报告厅、校史馆、图书馆、体育馆、博识楼、日新楼、致远楼、知行楼、敏行楼、践真楼、文慧楼、笃行楼、14栋学生公寓等（要求安装在楼体的侧面上方，必须吊车安全作业）	107	个
	钛金字	1. 根据甲方需求定制制作，采用隶书字体，字体规格平均为1.75㎡，采用1.5mm钛金板制作，氩弧焊焊接工艺，要求防水防腐蚀。
2. 含安装所需要的所有材料及辅材；含机械费（吊车）、运输费、人工费、安装调试费等所有人工机械费用及税金；
2. 安装位置：致远楼、知行楼、敏行楼、践真楼、文慧楼、笃行楼、14栋学生公寓等（安装在楼体的侧面上方，必须吊车安全作业）	34	个
二
校园园区	校园公告栏	根据甲方需求定制，规格约为：长8m*宽2.75m，金属框架，镀锌板，烤漆处理	2	个
	校区平面图	根据甲方需求定制，规格约为：长2m*宽2m*厚1.2mm，金属框架，镀锌板，烤漆处理，平板UV喷印	3	个
	草坪提示牌	根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.5m，镀锌板UV喷印	5	个
三
楼体外部	部门名	（牌子）	根据甲方需求定制，规格约为：长0.55m*高0.4m, 白钢耐腐蚀材料, 1.0mm厚度，浅腐蚀，平牌	11	个
	荣誉牌	根据甲方需求定制，规格约为：长0.55m*高0.4m, 白钢耐腐蚀材料, 1.0mm厚度，浅腐蚀，平牌	12	个
四
室内屏幕	室内LED	显示单元	一、整体要求：
1、根据甲方需求定制，规格约为：8.16m*1.08m；P2.5室内彩色屏。
2、水平和垂直视角＞170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。
3、显示单元亮度≥1200Nits（色温6500K，校正后），对比度≥8000：1；色温2000K~10000K可调。
4、LED像素点间距≤2.5mm；管芯采用表贴三合一黑灯封装。
5、具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。
6、磁吸前维护，可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能。
7、具有抗高低温性能，在-20℃至60℃之间工作正常。
二、发送卡要求：
8、LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，6路网口输出
9、带载分辨率1920x1200
三、包含辅材：
含框架结构、发送系统、全部接收卡、各模组电源适配器、屏体内部线缆、播放软件等。	4	套
室外屏幕	室外LED	显示单元	一、整体要求：
1、根据甲方需求定制，规格约为：4.48m*2.56m；P4室外彩色屏。
2、水平和垂直视角＞120°；亮度均匀性＞97%，<±0.003Cx、Cy之内。
3、显示单元亮度≥6000Nits（色温6500K，校正后），对比度≥8000：1；色温2500K~10000K可调。
4、LED像素点间距≤4mm；管芯采用表贴三合一。	5、支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。	6、支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。
二、包含配套设施及辅材：
含地埋基础、屏体支柱、屏体框架结构、配电箱、功放音响、电力电缆供电及施工、发送系统、全部接收卡、各模组电源适配器、屏体内部线缆、播放软件等。	1	套
五
正厅	文化墙1	根据甲方需求定制，规格约为：7m*2.85m；20mm雪弗板UV喷印	27	个
	文化墙2	根据甲方需求定制，规格约为：7m*2.85m；8cm厚 卡布灯箱	2	个
	布局图	根据甲方需求定制，规格约为：8m*2.85m；20mm雪弗板UV喷印	9	个
	公告栏	根据甲方需求定制，规格约为：7m*2.85m；20mm雪弗板UV喷印	16	个
	区角建设	根据甲方需求定制，规格约为：1.2m*2.4m；20mm雪弗板UV喷印	21	个
	区域指示标	根据甲方需求定制，规格约为：0.3m*0.5m；5mm厚亚克力UV喷印	23	个
	教育方针	根据甲方需求定制，规格约为：0.64m*0.6；20mm雪弗板UV喷印	8	个
六
教室	门牌	（活动式）	根据甲方需求定制，规格约为：长0.33m*高0.43m；型材门牌；型材网印平牌	256	个
七
实训室	文化墙	根据甲方需求定制，规格约为：5m*2.85m; 20mm雪弗板UV喷印	33	个
	门牌	（活动式）	根据甲方需求定制，规格约为：长0.33m*高0.43m；型材门牌；型材网印平牌	186	个
	功能介绍	根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.8m; 5+3亚克力夹画; 四角打眼，用广告钉装饰	137	个
	实验室管理规定	根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.8m; 5+3亚克力夹画; 四角打眼，用广告钉装饰	136	个
	6S	根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.8m; 5+3亚克力夹画; 四角打眼，用广告钉装饰	127	个
	标志	根据甲方需求定制，规格约为：0.4m*0.2m; 20mm雪弗板UV喷印	268	个
	楼内大字	根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.8m; 20mm雪弗板UV喷印	4	个
八
厂房	功能分区	根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.8m; 20mm雪弗板UV喷印	31	个
	悬挂标志	根据甲方需求定制，规格约为：0.6*0.8m; 20mm雪弗板UV喷印	55	个
	管理规定	根据甲方需求定制，规格约为：长0.8m*高1.1m; 5+3亚克力夹画; 四角打眼，用广告钉装饰	20	个
	地标	根据甲方需求定制，规格约为：100m/组弱溶剂车贴，高精喷绘　	50	组
	可伸缩安全分隔栏	根据甲方需求定制，规格约为：伸缩带长度为2米；白钢隔离带	300	个
	室外标志	根据甲方需求定制，规格约为：0.6m*0.25m;白钢材质2毫米以上厚度，耐腐蚀；	16	个
	室外	管理规定	根据甲方需求定制，规格约为：0.8m*1m; 白钢材质2毫米以上厚度，耐腐蚀; 	20	个




　　　　　


