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采购需求详细信息
评标方法与技术要求
项目概述
序号	内容	说明
	项目背景	为了实现高效的沟通效果，降低沟通成本，提升决策效率，如何整合政府内部的通信手段，驱动政府业务管理和发展，摆上了政府信息化建设新的议事日程。司法行政信息化建设作为重大战略任务,坚持规划先行,坚持建设、管理、应用相结合,大力加强司法行政信息化建设,加快建设司法行政信息化升级版,进一步提高司法行政服务管理效能,以信息化推动司法行政工作实现新发展。
	执行依据	YD 5032-2018《会议电视系统工程设计规范》
	项目目标	本次视频会议项目核心为云视讯平台需具备MCU功能、会议管理功能及会议录播等功能，具体设备类型由投标单位自行确定，必须满足技术参数的要求。	实现市至区县司法局的全市视频会议。	并能够与省司法厅视频会议系统进行无缝对接。
	项目内容	云视讯平台（包括：MCU功能、会议管理功能及会议录播功能等)相关设备部署在机房，市、区县会场部署分体式会议终端。
	项目范围	本项目为营口市司法局视频会议系统建设项目，视频会议分布地点包含局机关（主会场）及站前区+西市区+鲅鱼圈区+老边区+（大石桥市+盖州市）（分会场）


技术需求
采购产品一览表
序号	货物名称	是否为核心产品	单位	数量
				
	云视讯平台	是	套	1
				
	市、区县级高清分体式视频会议终端	是	套	7


产品指标要求
指标按重要性分为“★”、“▲” 、和一般无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝， ▲代表关键指标项不满足将扣分。
“证明材料要求”项可填“是”和“否”。证明材料可以使用产品白皮书加盖原厂公章或第三方机构检验报告。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
云视讯平台（1套）
序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
（参数类型）
	★	总体要求	云视讯平台纯硬件，非PC架构。采用嵌入式操作系统，一体化或板卡式设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行	是
	★	端口容量要求	本次配置不少于10个720p终端并发接入，单台设备支持平滑扩容到不少于20个720p终端并发入会。	是
		★	架构要求	本次配置MCU支持全编全解处理机制，单独对每一路接入终端分配全适配的媒体处理能力，支持以任意协议、格式、分辨率、码率参加同一组会议。可根据终端的分辨率动态分配资源，无需提前手动设置，1 路1080P 50/ 60帧端口资源可灵活转换为2路1080P 25/30帧端口资源、或4路720P 25/30帧端口资源、或者8路SD 25/30帧端口资源。	是
	▲	会议速率	支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－6Mbps	是
	▲	协议标准	支持H.263、H.264、H.264high profile等视频编解码协议，具备较强的兼容性	是
	▲	协议标准	支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1 C音频编码协议等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果	是
		协议标准	支持H.239、BFCP双流协议标准	否
		音视频	特性	支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式	否
		音视频	特性	支持双流功能，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps	否			
		音视频	特性	支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽	否
	▲	画面能力	支持同时召开多组1080p高清多画面会议的能力；每组会议最大多画面数均≥36，各组会议之间互不干扰，满足会议使用需求。	是
	▲	功能特性	平台支持资源池部署方式，可将多台设备的资源虚拟化成统一的资源池，对外统一提供会议端口资源，并实现资源统一管理，根据资源使用情况，动态分配资源,以实现资源负载均衡。当资源池内召开会议的设备出现网络问题或断电故障时，资源池内的其他设备在5秒内自动接管会议，无需管理人员操作。	是
	▲	功能特性	支持专网、外部公网两种网络环境同时参会，并同时支持硬件端、手机端、平板端、PC端多方混合会议。	是
	▲	虚拟会议室	支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入	是
	▲	会议录制	支持高清会议录制，在会议结束5秒内，直接生成MP4视频文件	是
	▲	会议录制	支持20组会议同时录制	是
	▲	会管能力	支持会议预约（包含预约会议以及固定会议）、会议控制功能。支持终端管理（包含终端账号创建与修改，终端以及用户状态监测）、用户管理（用户账号的创建与修改）、服务管理（系统状态监测，可以查看各功能组件状态是否正常）功能。支持系统维护，数据备份、数据恢复、系统升级、日志管理（包含所有系统组件日志管理）功能。	是
	▲	网络适应性	具有较强的网络适应性，网络存在丢包时，可保障会议音视频流畅性。30%丢包情况下视频依然清晰，丢包达50%情况下音频依然可以保证清晰。	是

市、区县级高清分体式视频会议终端（7套）
序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
（参数类型）
	★	总体要求	终端需与云视讯平台为同一品牌 	否
	★	总体要求	采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构	是
	▲	会议速率	会议速率支持128Kbps—6Mbps。	是
		协议标准	支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准	否
	▲	协议标准	支持H.263、H.264、H.264 High Profile、等视频编解码协议	是
	▲ 	协议标准	支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果	是
		协议标准	支持H.239和BFCP标准双流协议	否
	▲	音视频	特性	支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式	是
	▲	音视频	特性	支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps	是
	▲	音视频	特性	终端支持画中画，画外画，支持单屏双显，双屏双显等显示功能，满足使用需求	是
	▲	高清摄像机	配套同品牌1080P60高清摄像机，12倍光学变焦能力，水平可视角度不少于70度；支持正装或倒装	是
	▲	音视频	特性	配套同品牌360度全向数字麦克风，拾音距离不少于10米	是
	▲	网络适应性	具有超强的网络适应性，可以保证在30%网络丢包环境下视频依然清晰，即使网络丢包高达50%，依然可以保证音频清晰。	是



　　　　　


