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采购需求详细信息
营口市交通运输综合行政执法队交通执法车辆公开招标项目说明

一、基本情况
1、项目名称：营口市交通运输综合行政执法队交通执法车辆采购
2、采购人：营口市交通运输综合行政执法队
3、项目内容：
（1）中轴中顶多功能专用交通执法车2台。
（2）短轴中顶多功能专用交通执法车2台。
4、交车期要求：购车合同签定之日起45日内供货。
5、交车地点：营口市交通运输综合行政执法队。
6、付款方式：一次性付款
7、拦标价：4台车总拦标价为100万元。

二、投标人资格条件
投标产品应保证能够办理上牌和国家要求的其它必要手续（提供在相关部门的备案公告复印件加盖投标单位公章）；










序号	技术项目	技术要求
1	功  能	主要用于交通运输行政执法的专用车辆。
2	工作条件	车辆内部设施布局合理、满足现场执法证据采集、音视频数据存贮上传、执法文书制作等功能。	车辆应适应全国自然条件，满足户外长时间作业的需求。
3	★特别要求	车辆必须满足在公安交通管理部门办理特种车上牌照、入户手续。	投标车型必须有国家相关部门发布的专用车公告。
基型车信息及参数
4	总长(mm)	5500≥总长≥5300 
5	总宽(mm)	2050≥总宽≥2030
6	总高(mm)	2850≥总高≥2600
7	轴距(mm)	3350≥轴距≥3300
8	排量(L)	≥1.8
9	★排放标准	柴油国五或国五以上或汽油国六
10	悬架系统	前悬麦弗逊式独立
11	制动系统	ABS，四轮碟刹
12	后视系统	倒车影像、倒车雷达，驾驶室电动升降窗
13	座位数量	总座位数不少于8个，布局合理。
14	安全气囊	主、副驾驶双气囊
车辆改装部分
15	外观警示系统	车辆前端加装警灯凸台，上方加装长排爆闪警灯。车顶左右两侧分别加装红、蓝方形爆闪警灯。车辆外观标识交通执法车。车窗玻璃粘贴深灰色太阳膜。
16	供电系统	车辆配备逆变电源系统，功率≥800W。配备外接电源供电系统，具有外接防水插座及不小于30米的绕线盘。配备附加蓄电池，可供车载直流设备及逆变电源供电，可通过外电或原车发电机充电。配备220V/10A电源插座。整车电路要集成控制。
17	监控系统	车顶配备云台摄像机，像素不低于200万高清，30倍变焦。车内配备像素不低于200万高清摄像机。配备车载式4G硬盘录像机，4路输入，500G硬盘。配备显示器，尺寸≥21寸，能够显示监控画面。配备便携式执法记录仪4部。
18	办公系统	第一排座椅后边加装办公桌（设备柜），实木材质，用于存放文件等满足执法人员的办公需求。后舱铺设PVC地板。配备4盏LED车内照明灯。配备喊话器，车顶加装功放喇叭。
19	辅助系统	加装行车记录仪，前后双录，≥128G存储卡，倒车影像。配备不少于2个两千克灭火器。车辆座椅均需要进行包真皮处理。整车要进行电源过载保护等处理方式。
（二）交通执法车技术参数要求（短轴中顶2台）
序号	技术项目	技术要求
1	功  能	主要用于交通运输行政执法的专用车辆。
2	工作条件	车辆内部设施布局合理、满足现场执法证据采集、执法文书制作等功能。	车辆应适应全国自然条件，满足户外长时间作业的需求。
3	★特别要求	车辆必须满足在公安交通管理部门办理特种车上牌照、入户手续。	投标车型必须有国家相关部门发布的专用车公告。
基型车信息及参数
4	总长(mm)	5000≥总长≥4900
5	总宽(mm)	2050≥总宽≥2030
6	总高(mm)	2850≥总高≥2600
7	轴距(mm)	2950≥轴距≥2900
8	排量(L)	≥1.8
★9	变速器	自动
★10	排放标准	柴油国五或国五以上或汽油国六
11	悬架系统	前悬麦弗逊式独立
12	制动系统	ABS，四轮碟刹
13	后视系统	倒车影像，倒车雷达，驾驶室电动升降窗。
14	座位数量	总座位数不少于6个，布局合理。
15	安全气囊	主、副驾驶双气囊
车辆改装部分
16	外观警示系统	车辆前端加装警灯凸台，上方加装长排爆闪警灯。车顶左右两侧分别加装红蓝方形爆闪警灯。车辆外观标识交通执法车。车窗玻璃粘贴深灰色太阳膜。
17	供电系统	车辆配备逆变电源系统，功率≥800W。配备外接电源供电系统，具有外接防水插座及不小于30米的绕线盘。配备附加蓄电池，可供车载直流设备及逆变电源供电，可通过外电或原车发电机充电。配备220V/10A电源插座。整车电路要集成控制。
18	办公系统	第一排座椅后边加装办公桌（设备柜），实木材质，用于存放文件等满足执法人员的办公需求。后舱铺设PVC地板。配备4盏LED车内照明灯。配备喊话器，车顶加装功放喇叭。
19	监控系统	车顶配备云台摄像机，像素不低于200万高清，30倍变焦。车内配备像素不低于200万高清摄像机。配备车载式4G硬盘录像机，4路输入，500G硬盘。配备显示器，尺寸≥21寸，能够显示监控画面。配备便携式执法记录仪4部。
20	辅助系统	加装行车记录仪，前后双录，≥128G存储卡，倒车影像。配备不少于2个两千克灭火器。车辆座椅需进行包真皮处理。整车要进行电源过载保护等处理方式。




　　　　　


