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采购需求详细信息
营口市公安局智能交通光纤租赁服务项目
采购内容及要求
一 、采购要求
本采购项目需要为营口市智能交通前端设备租用光纤传输链路，并提供光纤传输线路的建设运维服务。
二、投标方资质要求：
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求;
三、具体内容
要求使用光纤组网，全透明传输，组成公安视频专网，与供应商其他网绉物理隔离，要求可靠性、保密性高。公安点位及交警视频、微波、等点位设备需通过光纤线路回传到中心后台。具体需连接设备数量如《营口市公安局智能交通光纤传输服务租赁表》；拟安装位置参考《营口市公安局智能交通参考点位表》。
各条链路带宽需满足所带负荷所有设备最大并发状态下视频图像实况浏览不失真、不卡顿；存储不失真、不卡顿等要求（参考带宽：各中心互联专线（裸光纤透明传输）；每条电警（卡口）线路≥1000M；其它单条线路≥100M。并且线路内每个视频设备需独享带宽≥50M或每百兆线路连接视频采集设备≤4台）。
建成系统须与原公安、交警等系统有效融合、开放兼容。且须满足系统安全和运行需要。
各条线路前后端按需配置光模块、光转、交换机设备为前后端设备提供满足工作带宽需求的RJ45接口和数据（RS232/485）等接口。
各终端节点与中心机房通讯，上行平均时延＜2ms，下行平均时延＜1ms
正常带宽负荷下(负荷小于70％)丢包率应小于0.5％，
要求单独搭建市局到其他中心机房专网（裸光纤专线透明传输）， 以承载视频监控业务，须与供应商其他业务网络独立分开
路口电警（卡口）线路须采用光纤将四个路口设备汇聚到路口电警(卡口)箱内（带宽≥1000M）。并且电警箱内工业交换机须为路口信号机、条屏、视频球等设备预留网络及数据接口（RS232/RS485等）。
中标方原有线路的路口须由中标方免费将新增设备并入原线路并重新规划路由，该线路按原合同扣除新增设备点位租金后履行至原合同期满或终止原合同按新合同执行（原设备由中标方免费接入系统并保证正常工作）。
中标方投入所有组网设备资源由中标方免费提供，产权归中标方所用，采购方以租用服务方式按月付费。
合同期内，中标方应按采购方意见免费调整设备位置发生变化的通讯线路。
所用新建线路连接的前端设备及经中标方调整线路后的原前端设备传输质量需达到本合同要求。
需连接设备数量如下表
营口市公安局智能交通光纤传输服务租赁表
项目	类型	数量	线路月租金（元/月/机）	小计
分控中心	单模裸纤（对）	7		
视频设备	球机	1165		
	枪机	1575		
微波	检测器	100		
诱导屏	户外	12		
条屏	户外小型	40		
信号机	智能	140		
光转设备	前后端	数量及规格型号由中标方按需配置，需满足系统传输维护要求，为租用线路必需组成部分 			
工业交换机 	机 房 用  			
工业交换机 	路口设备用（电警箱）   			
工业交换机 	前端设备用（抱杆箱）       			
合计				
备注：	　　　本次采购依接入线路设备量计费。	　　　信号机、条屏、与电警视频设备同址且工作码流明显低于视频设备；	　　　微波设备与路段视频设备同址，且工作码流明显低于视频设备工作码流；	      诱导屏设在电警路口附近。	      本项目中市局公安视频、卡口、制高点、全景等项目和交警视频、电警等 枪机、球机合计2760个（电警113处、卡口、不礼让行人及公安所有视频采集设备已包含在2760总数内），交通诱导屏12块，智能信号设施140处，微波100处，诱导小条屏40块等设备，因微波、信号等设备所需带宽及流量远小于视频设备，可通过视频线路回传。



运维技术要求：
提供端到端全程(即售前、售中、售后)一站式服务;提供每周７天X24小时的质量保证。一站式服务包括:点对点业务咨询、点对点业务受理、点对点故障申告、点对点技术支持。
提供大客户业务服务标准,设置固定报修电话或经客户经理报修。
提供网络系统日巡检服务;免费提供每半年一次线路巡检服务，服务内容包括但不限于:确认设备运行状态、检查系统错误记录、排除故障隐患并进行设备保养工作。
中标方应建立备品备件制度，根据重要程度和易损率配备必要足量的备品备件，出现故障时及时免费更换。
提供每周7天X24小时故障报修服务，一般故障30分钟内响应、2小时内到达现场、４小时内修复；主城区外一般故障3小时内到达现场，5小时内修复；其他严重故障须及时通报采购方并说明原因尽快修复。
要求建成网络连通率须保持99%以上。
线路故障连续超过２４小时未修复的，将扣除相应点位当月费用；视线路损坏程度扣除相应线路租用费用直至终止合同。
合同期内，中标方须及时免费提供质保、运维、网络迁移及技术支持等服务。
本合同为总价包干形式，在合同期内设备增加数在本合同标的10%以内时，中标方应免费提供接入和运维保证（不再计费），并保证在接到需求之日起7日内开通业务；超出合同标的10%以上的，由双方参考本合同协商解决。
中标方需建立完备的资料档案，为线路设置明显标记，以保证相关维护资料的准确性，并提交完整准确的设备连接网络图，供甲方存档备案。
五、商务条款
１、因建设、维护维修线路等所发生的一切费用由中标方自行承担，采购方不承担任何涉及第三方的责任追究及诉讼。
２、采购方依据合同约定，定期按时支付提供点位服务的租金。
３、服务地点:营口市辖区。
 ４、租赁服务期限:   2020年10月1日至2023年12 月3１日。
５、付款方式:
网络供应商安装调试成功待前端设备正常使用后开始收费。付款方式为按（月）支付。
供应商报价包含完成上述范围工作及合同期运维所发生的一切费用(含线路租赁费、设备费用、应急维修费、管道租赁费、管理费、税费等所有费用)。




工业交换机参考参数	（按招标清单要求）
光 纤 收 发 器 ； 公 安 机 房 至 各 中 心 机 房 
传输距离≥20KM，裸光纤透明传输，单模传输
路口电警（卡 口）箱内 工 业 交 换 机 ；（带网管功能，参考型号：DH-IS2100-16ET4GF-AC） 
导轨型工业以太网交换机（网管型）， 交流220V供电；
金属机壳，无风扇散热设计，工作温度-40~85℃；
提供≥16个100Base-TX以太网电口、4个千百兆自适应以太网Combo口(千兆光模块根据实际使用量配置)；支持瞬间环网冗余保护RSTP/STP,自主知识产权的JIFFY RING以太网冗余机理，18ms瞬间自愈；高安全性，管理操作必须通过用户名和密码验证，支持冗余电源输入，电源供电采用3P航空头结构；带数据口（RS232/485）或提供转接模块。
电警（卡 口）杆箱 用 工 业 交 换 机 ；（带网管功能,参考型号：DH-IS1100-8ET2GF-AC (DC)） 
导轨型工业以太网交换机（网管型）， 交流220V供电；
金属机壳，无风扇散热设计，工作温度-40~85℃；
提供≥８个100Base-TX以太网电口、２个千百兆自适应以太网Combo口(含一只千兆光模块)；支持瞬间环网冗余保护RSTP/STP,自主知识产权的JIFFY RING以太网冗余机理，18ms瞬间自愈；高安全性，管理操作必须通过用户名和密码验证，支持冗余电源输入，电源供电采用3P航空头结构；带数据口（RS232/485）或提供转接模块。
微波用工业交换机；（带网管功能）导轨型工业以太网交换机（网管型），交流220V供电；
金属机壳，无风扇散热设计，工作温度-40~85℃；
提供≥8个10/100Base-TX以太网电口、4个千百兆自适应以太网Combo口；支持瞬间环网冗余保护RSTP/STP,自主知识产权的JIFFY RING以太网冗余机理，18ms瞬间自愈；高安全性，管理操作必须通过用户名和密码验证，支持冗余电源输入，电源供电采用3P航空头结构；带数据口（RS232/485）或提供转接模块。
公 安 机 房 用 工 业 交 换 机 ；（按需选配） 
附：设备点位表（内部资料，禁止外传）


　　　　　


