






营口市政府采购项目


采购需求







项目名称：营口市2020年普通公路工程项目日常监督抽检及质量鉴定检测 
项目编号：YKSGZC2020095 
编制单位：营口市交通运输综合行政执法队 
[bookmark: _GoBack] 

采购需求详细信息
1.履约期限及履约地点：采购人指定地点
2.付款方式：试验检测在供应商提交的所有试验检测报告后一次性支付
3.服务内容：营口市2020年普通公路工程项目日常监督抽检及质量鉴定检测
包括数量：01包
需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
4.需满足的质量、安全、技术规格等要求：
5.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
6.其他技术、服务要求
7.验收标准及方法：验收标准：采购人签字的项目验收单为准。
验收程序：按采购人要求。
验收报告：根据采购人要求提交项目验收报告（成果物），采购人签字确认。
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等。
试验检测规范
中标人在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（可能使用但不限于下述标准或规范）：
1、《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）
2、《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）
3、《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）
4、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）
5、《水泥密度测定方法》（GB/T 208-2014）
6、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2011）
7、《水泥比表面积测定方法 勃氏法》（GB/T 8074-2008）
8、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）
9、《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55-2011）
10、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ 70-2009）
11、《砌筑砂浆配合比设计规程 》（JGJ/T 98-2010）
12、《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》（GB/T 19587-2004）
13、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T 18736-2002）
14、《水泥化学分析方法》（GB/T 176-2008）     
15、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2005）
16、《水泥化学分析方法》（GB/T 176-2008）
17、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046-2008）
18、《混凝土外加剂 》（GB/T8076-2008）；
19、《混凝土外加剂均质性试验方法》（GB/T 8077-2012）   
20、《混凝土膨胀剂》（GB23439-2009）
21、《混凝土防冻剂 》（JC475-2004）
22、《喷射混凝土用速凝剂》（JC477-2005）
23、《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2010）
24、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017
25、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2007/XG1-2009）
26、《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T27-2014）
27、《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2010）
28、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T 232-2010）
29、《金属材料  弹性模量和泊松比试验方法》（GB/T 22315-2008）
30、《金属材料  拉伸应力松弛试验方法》（GB/T 10120-2013）
31、《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2014）
32、《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T529-2004）
33、《金属材料  洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）》（GB/T 230.1-2009）
34、《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹片、连接器》（JT/T 329-2010）
35、《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2004）
36、《公路桥梁盆式支座》（JT/T391-2009）
37、《公路桥梁伸缩装置》（JT/T327-2004）
38、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
39、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）
40、《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG/TF30-2014）
41、《公路路面基层施工技术细则》（JTG∕T F20-2015）
42、《土工合成材料 塑料土工格栅》（GB/T17689-2008）
43、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）
44、《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）
45、《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）
46、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
47、《公路工程桩基动测技术规程》（JTG/TF81-01-2004）
48、《高分子防水材料 第1部分：片材》（GB 18173.1-2012）
49、《高分子防水材料第2部分：止水带》（GB 18173.2-2014）
50、《高分子防水材料第三部分遇水膨胀橡胶》（GB18173.3-2014）
51、《公路波形梁钢护栏》（JT/T281-2007）
52、《公路三波形梁钢护栏》（JT/T457-2007）
53、《钢结构用高强度连接副》（GB/T 1231-2006）
54、《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》（GB/T 4956-2003）
55、《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2000）
56、《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T10125-2012）
57、《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》（GB/T 1768-2006）
58、《漆膜耐冲击测定法》（GB/T1732-1993）
59、《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》（GB/T 1771-2007）
60、《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分：氙弧灯》（GB/T 16422.2-2014）
61、《漆膜耐湿热测定法》（GB/T 1740-2007）
62、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）
63、《色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第1部分：环球法》（GB/T 9284.1-2015）
64、《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》（GB/T 1768-2006）
65、《漆膜耐水性测定法》（GB/T1733-1993）
66、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）
67、《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）
68、《荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色度性能测试方法》（JT/T693-2007）
69、《物体表面色测量方法》（GB/T3979-2008）；
70、《 夜间条件下逆反射体色度性能测试方法》（JT/T 692-2007）
71、《逆反射体光度性能测试方法》（JT/T 690-2007）；
72、《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008
73、《道路预成形标线带》（GB/T 24717-2009）
74、《公路工程竣（交）工验收办法》(交通部令2004年第3号)
75、《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）。
76、《公路工程质量检验评定标准》（第二册）（JTG F80/2-2004）
77.《公路工程竣工质量鉴定工作规定（试行）》（厅质监字〔2012〕25号）
78、《公路水运工程质量安全督查办法》（交安监发[2014]122号）。
79、《辽宁省公路水运工程质量安全督查实施细则》（辽交质监发[2009]92号）。
80、国家、辽宁省现行的其他公路工程试验检测标准、规范、规程及设计、施工标准、规范
81、本项目招标文件和施工图设计文件
82、发包人发布的相关管理规定和指示
注：
1.上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行。
2.在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

营口市2020年普通公路工程试验检测费清单表
序号	工程项目名称	工程项目类别	工程量	试验项目	单位	抽检总量
				检测项目	检测参数		
1	丹东线（田崴子至北海段）改造工程	养护工程	6.4km	集料	粗集料筛分	组	3
					针片状颗粒含量	样	3
					粗集料压碎值	样	3
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	3
					细集料含泥量	组	3
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	2
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	2
				沥青	延  度	样	2
					软化点	样	2
					针入度	样	2
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	2
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	2
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	2
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	2
				改性沥青	改性沥青针入度	样	1
					改性沥青低温延度	样	1
					改性沥青软化点	样	1
					改性沥青弹性恢复试验	样	1
					改性沥青旋转薄膜加热质量损失试验	项	1
				沥青混合料	车辙	组	1
					沥青含量	样	3
					矿料级配	样	3
					马歇尔试件密度	组	3
					浸水马歇尔	组	3
					马歇尔稳定度	组	3
				标线涂料	密度	项	1
					软化点	项	1
					涂膜外观	项	1
					不粘胎干燥时间	项	1
					色度性能	项	1
					抗压强度	项	1
					耐磨性	项	1
					耐水性	项	1
					耐碱性	项	1
					玻璃珠含量	项	1
					流动度	项	1
					低温抗裂性	项	1
					加热稳定性	项	1
				路面基层	压实度	点	30
					厚度和芯样完整性	点	30
					平整度	km	2
					水泥剂量	组	2
					弯沉	点	240
				路面面层	面层压实度	点	16
					面层厚度（钻芯）	点	10
					面层厚度（雷达）	km	6
					平整度	km	12
					构造深度	点	14
					摩擦系数	点	14
					路面渗水	点	14
					路面横坡	处	14
					弯沉	点	512
				标志	标志板厚度	处	4
					标志板净空	处	2
					立柱竖直度	处	4
					标志反光膜等级及逆反射光系数	处	4
				标线	反光标线逆反射系数	项	35
					标线厚度	处	35
2	丹东线（营口市港1号门至田崴子望海寨段）养护工程	养护工程	10.665km	集料	粗集料筛分	组	6
					针片状颗粒含量	样	7
					粗集料压碎值	样	7
					粗集料含泥量和泥块含量	组	5
					粗集料软弱颗粒含量	样	4
					细集料筛分	组	6
					细集料含泥量	组	6
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	2
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	2
				沥青	延  度	样	2
					软化点	样	2
					针入度	样	2
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	2
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	2
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	2
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	2
				改性沥青	改性沥青针入度	样	1
					改性沥青低温延度	样	1
					改性沥青软化点	样	1
					改性沥青弹性恢复试验	样	1
					改性沥青旋转薄膜加热质量损失试验	项	1
				沥青混合料	车辙	组	1
					沥青含量	样	4
					矿料级配	样	4
					马歇尔试件密度	组	4
					浸水马歇尔	组	4
					马歇尔稳定度	组	4
				标线涂料	密度	项	1
					软化点	项	1
					涂膜外观	项	1
					不粘胎干燥时间	项	1
					色度性能	项	1
					抗压强度	项	1
					耐磨性	项	1
					耐水性	项	1
					耐碱性	项	1
					玻璃珠含量	项	1
					流动度	项	1
					低温抗裂性	项	1
					加热稳定性	项	1
				护栏原材料	原材料强度、伸长率	组	1
					机械性能	组	1
					拼接螺栓抗拉荷载	根	1
				路面基层	压实度	点	10
					厚度和芯样完整性	点	10
					水泥剂量	组	2
				路面面层	面层压实度	点	11
					面层厚度（雷达）	km	11
					平整度	km	22
					构造深度	点	11
					摩擦系数	点	11
					路面渗水	点	11
					路面横坡	处	11
					弯沉	点	856
				标志	标志板厚度	处	3
					标志板净空	处	3
					立柱竖直度	处	3
					标志反光膜等级及逆反射光系数	处	3
				标线	反光标线逆反射系数	项	11
					标线厚度	处	55
				护栏	波形梁板基底金属厚度	点	5
					波形梁钢护栏立柱壁厚	点	5
					波形梁钢护栏立柱埋入深度	根	1
					波形梁钢护栏横梁中心高度	处	1
3	黑大线（熊岳大桥南至李官段）中修工程	中修工程	17.1km	集料	粗集料筛分	组	1
					针片状颗粒含量	样	1
					粗集料压碎值	样	1
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	1
					细集料含泥量	组	1
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				沥青	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	1
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	1
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	1
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	1
				改性沥青	改性沥青针入度	样	1
					改性沥青低温延度	样	1
					改性沥青软化点	样	1
					改性沥青弹性恢复试验	样	1
					改性沥青旋转薄膜加热质量损失试验	项	1
				沥青混合料	车辙	组	1
					沥青含量	样	2
					矿料级配	样	2
					马歇尔试件密度	组	2
					浸水马歇尔	组	2
					马歇尔稳定度	组	2
				标线涂料	密度	项	1
					软化点	项	1
					涂膜外观	项	1
					不粘胎干燥时间	项	1
					色度性能	项	1
					抗压强度	项	1
					耐磨性	项	1
					耐水性	项	1
					耐碱性	项	1
					玻璃珠含量	项	1
					流动度	项	1
					低温抗裂性	项	1
					加热稳定性	项	1
				路面面层	面层压实度	点	22
					面层厚度（钻芯）	点	22
					砼路面厚度	点	　
					平整度	km	17
					构造深度	点	17
					摩擦系数	点	17
					路面渗水	点	17
					路面横坡	处	17
				标线	反光标线逆反射系数	项	17
					标线厚度	处	17
4	庄西线（西海公铁立交桥至盖州收费站）中修工程	中修工程	5.025km	集料	粗集料筛分	组	2
					针片状颗粒含量	样	2
					粗集料压碎值	样	2
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	2
					细集料含泥量	组	2
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	1
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	1
				沥青	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	2
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	2
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	2
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	2
				改性沥青	改性沥青针入度	样	1
					改性沥青低温延度	样	1
					改性沥青软化点	样	1
					改性沥青弹性恢复试验	样	1
					改性沥青旋转薄膜加热质量损失试验	项	1
				沥青混合料	车辙	组	1
					沥青含量	样	4
					矿料级配	样	4
					马歇尔试件密度	组	4
					浸水马歇尔	组	4
					马歇尔稳定度	组	4
				标线涂料	密度	项	1
					软化点	项	1
					涂膜外观	项	1
					不粘胎干燥时间	项	1
					色度性能	项	1
					抗压强度	项	1
					耐磨性	项	1
					耐水性	项	1
					耐碱性	项	1
					玻璃珠含量	项	1
					流动度	项	1
					低温抗裂性	项	1
					加热稳定性	项	1
				路面基层	压实度	点	5
					厚度和芯样完整性	点	5
					水泥剂量	组	1
				路面面层	面层压实度	点	5
					面层厚度（钻芯）	点	5
					平整度	km	10
					构造深度	点	5
					摩擦系数	点	5
					路面渗水	点	5
					路面横坡	处	5
				标线	反光标线逆反射系数	项	5
					标线厚度	处	25
5	沈营线（兰旗堡K157+556-后石小桥K183+755）中修工程	中修工程	26.2km	集料	粗集料筛分	组	2
					针片状颗粒含量	样	2
					粗集料压碎值	样	2
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	2
					细集料含泥量	组	2
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	1
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	4
				沥青	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	1
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	1
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	1
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	1
				改性沥青	改性沥青针入度	样	1
					改性沥青低温延度	样	1
					改性沥青软化点	样	1
					改性沥青弹性恢复试验	样	1
					改性沥青旋转薄膜加热质量损失试验	项	1
				沥青混合料	车辙	组	1
					沥青含量	样	7
					矿料级配	样	7
					马歇尔试件密度	组	7
					浸水马歇尔	组	7
					马歇尔稳定度	组	7
				标线涂料	密度	项	1
					软化点	项	1
					涂膜外观	项	1
					不粘胎干燥时间	项	1
					色度性能	项	1
					抗压强度	项	1
					耐磨性	项	1
					耐水性	项	1
					耐碱性	项	1
					玻璃珠含量	项	1
					流动度	项	1
					低温抗裂性	项	1
					加热稳定性	项	1
				路面基层	压实度	点	8
					厚度和芯样完整性	点	8
					平整度	km	2
					水泥剂量	组	2
				路面面层	面层压实度	点	37
					面层厚度（钻芯）	点	37
					平整度	km	27
					构造深度	点	27
					摩擦系数	点	27
					路面渗水	点	27
					路面横坡	处	27
				标线	反光标线逆反射系数	项	27
					标线厚度	处	135
6	岫水线（高坎至沟沿段）中修工程	中修工程	13.524km	集料	粗集料筛分	组	3
					针片状颗粒含量	样	3
					粗集料压碎值	样	3
					粗集料含泥量和泥块含量	组	2
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	3
					细集料含泥量	组	2
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	2
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	1
				沥青	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	1
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	1
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	1
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	1
				改性沥青	改性沥青针入度	样	1
					改性沥青低温延度	样	1
					改性沥青软化点	样	1
					改性沥青弹性恢复试验	样	1
					改性沥青旋转薄膜加热质量损失试验	项	1
				沥青混合料	车辙	组	　
					沥青含量	样	4
					矿料级配	样	4
					马歇尔试件密度	组	4
					浸水马歇尔	组	4
					马歇尔稳定度	组	4
				水泥混凝土	水泥混凝土试件抗压强度	组	1
				标线涂料	密度	项	1
					软化点	项	1
					涂膜外观	项	1
					不粘胎干燥时间	项	1
					色度性能	项	1
					抗压强度	项	1
					耐磨性	项	1
					耐水性	项	1
					耐碱性	项	1
					玻璃珠含量	项	1
					流动度	项	1
					低温抗裂性	项	1
					加热稳定性	项	1
				路面基层	压实度	点	2
					厚度和芯样完整性	点	2
					水泥剂量	组	1
				路面面层	面层压实度	点	15
					面层厚度（钻芯）	点	15
					平整度	km	14
					构造深度	点	14
					摩擦系数	点	14
					路面渗水	点	14
					路面横坡	处	14
				标志	标志板厚度	处	6
					标志板净空	处	6
					立柱竖直度	处	6
					标志反光膜等级及逆反射光系数	处	6
				标线	反光标线逆反射系数	项	14
					标线厚度	处	70
7	鸡高线葛家桥改建工程	改建工程	42.6m	集料	粗集料筛分	组	1
					针片状颗粒含量	样	1
					粗集料压碎值	样	1
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					细集料筛分	组	1
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	1
				钢筋	钢筋焊件抗拉	组	4
					抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯	组	9
				钢绞线	拉伸、弹性模量和松弛试验	组	1
				橡胶支座	抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度	组	1
				桩基	桩基完整性	根	1
				结构混凝土	　	回弹强度	测区	50
					主要结构尺寸	点	8
					钢筋保护层厚度	测区	24
					横坡	处	4
					桥面抗滑	点	2
				标志	标志板厚度	处	4
					标志板净空	处	4
					立柱竖直度	处	4
					标志反光膜等级及逆反射光系数	处	4
				护栏	波形梁板基底金属厚度	点	5
					波形梁钢护栏立柱壁厚	点	5
					波形梁钢护栏立柱埋入深度	根	5
					波形梁钢护栏横梁中心高度	处	5
8	北营线互通式立交工程	新建工程	5.14km	集料	粗集料筛分	组	9
					针片状颗粒含量	样	9
					粗集料压碎值	样	9
					粗集料含泥量和泥块含量	组	6
					粗集料软弱颗粒含量	样	2
					细集料筛分	组	8
					细集料含泥量	组	4
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	6
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	2
				沥青	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	2
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	2
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	2
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	2
				改性沥青	改性沥青针入度	样	1
					改性沥青低温延度	样	1
					改性沥青软化点	样	1
					改性沥青弹性恢复试验	样	1
					改性沥青旋转薄膜加热质量损失试验	项	1
				沥青混合料	车辙	组	1
					沥青含量	样	4
					矿料级配	样	4
					马歇尔试件密度	组	4
					浸水马歇尔	组	4
					马歇尔稳定度	组	4
				钢筋	钢筋焊件抗拉	组	14
					抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯	组	16
				钢绞线	拉伸、弹性模量和松弛试验	组	1
				橡胶支座	抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度	组	1
				锚具夹片	洛式硬度	组	20
				预应力波纹管	外观质量	组	1
					局部横向荷载	组	1
					环刚度	组	1
					柔韧性	组	1
					抗冲击性	组	1
				标线涂料	密度	项	1
					软化点	项	1
					涂膜外观	项	1
					不粘胎干燥时间	项	1
					色度性能	项	1
					抗压强度	项	1
					耐磨性	项	1
					耐水性	项	1
					耐碱性	项	1
					玻璃珠含量	项	1
					流动度	项	1
					低温抗裂性	项	1
					加热稳定性	项	1
				护栏原材料	原材料强度、伸长率	组	1
					机械性能	组	1
					拼接螺栓抗拉荷载	根	1
				路基	路床弯沉	点	80
					路基宽度	点	20
					路基边坡	点	20
				路面基层	压实度	点	50
					厚度和芯样完整性	点	20
					平整度	km	12
					水泥剂量	组	20
					弯沉	点	240
				路面面层	面层压实度	点	8
					面层厚度（雷达）	km	8
					平整度	km	8
					构造深度	点	8
					摩擦系数	点	8
					路面渗水	点	8
					路面横坡	处	8
					弯沉	点	320
				桩基	桩基完整性	根	6
				结构混凝土	回弹强度	测区	828
					主要结构尺寸	点	259
					钢筋保护层厚度	测区	268
					墩台竖直度	　	126
				桥面系	桥面平整度	km	3
					横坡	处	66
					桥面抗滑	点	33
				标志	标志板厚度	处	4
					标志板净空	处	4
					立柱竖直度	处	4
					标志反光膜等级及逆反射光系数	处	4
				标线	反光标线逆反射系数	项	6
					标线厚度	处	6
				护栏	波形梁板基底金属厚度	点	8
					波形梁钢护栏立柱壁厚	点	8
					波形梁钢护栏立柱埋入深度	根	8
					波形梁钢护栏横梁中心高度	处	8
9	老边区农村公路	改建工程	7.1km	集料	粗集料筛分	组	2
					针片状颗粒含量	样	3
					粗集料压碎值	样	3
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	3
					细集料含泥量	组	3
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	1
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	2
				沥青	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
				乳化沥青	乳化沥青破乳速度	样	1
					乳化沥青蒸发残留物含量试验	样	1
					乳化沥青与矿料粘附性试验	样	1
					乳化沥青贮存稳定性1d	样	1
				沥青混合料	车辙	组	　
					沥青含量	样	1
					矿料级配	样	1
					马歇尔试件密度	组	1
					浸水马歇尔	组	1
					马歇尔稳定度	组	1
				路面基层	压实度	点	2
					厚度和芯样完整性	点	2
					水泥剂量	组	1
					弯沉	点	80
				路面面层	面层压实度	点	7
					面层厚度（钻芯）	点	7
					弯沉	点	280
10	大石桥市农村公路	维修、新改建、安防工程	84.4km	集料	粗集料筛分	组	7
					针片状颗粒含量	样	7
					粗集料压碎值	样	7
					粗集料含泥量和泥块含量	组	4
					粗集料软弱颗粒含量	样	3
					细集料筛分	组	7
					细集料含泥量	组	6
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	4
				矿粉	矿粉筛分	组	3
					矿粉塑性指数	组	3
					矿粉加热安定性试验	组	3
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	3
				沥青	　	延  度	样	3
					软化点	样	3
					针入度	样	3
					沥青含量	样	4
					矿料级配	样	4
					马歇尔试件密度	组	4
					浸水马歇尔	组	4
					马歇尔稳定度	组	4
				钢筋	钢筋焊件抗拉	组	1
					抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯	组	7
				路面基层	压实度	点	35
					厚度和芯样完整性	点	35
					水泥剂量	组	6
					弯沉	点	280
				路面面层	面层压实度	点	26
					面层厚度（钻芯）	点	26
					砼路面厚度	点	10
					平整度	km	5
					弯沉	点	280
					砼路面强度	测区	10
				结构混凝土	回弹强度	测区	50
					主要结构尺寸	点	6
					钢筋保护层厚度	测区	18
				标志	标志板厚度	处	7
					标志板净空	处	7
					立柱竖直度	处	7
					标志反光膜等级及逆反射光系数	处	7
				护栏	波形梁板基底金属厚度	点	60
					波形梁钢护栏立柱壁厚	点	60
					波形梁钢护栏立柱埋入深度	根	12
					波形梁钢护栏横梁中心高度	处	60
11	盖州市农村公路	维修、新改建工程	82.208km	集料	粗集料筛分	组	3
					针片状颗粒含量	样	3
					粗集料压碎值	样	3
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	3
					细集料含泥量	组	3
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	2
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	2
				沥青	　	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
					沥青含量	样	1
					矿料级配	样	1
					马歇尔试件密度	组	1
					浸水马歇尔	组	1
					马歇尔稳定度	组	1
				路面基层	压实度	点	35
					厚度和芯样完整性	点	35
					水泥剂量	组	2
					弯沉	点	280
				路面面层	面层压实度	点	15
					面层厚度（钻芯）	点	15
					砼路面厚度	点	20
					弯沉	点	120
					砼路面强度	测区	20
12	鲅鱼圈区农村公路	新改建工程	6.12km	集料	粗集料筛分	组	3
					针片状颗粒含量	样	3
					粗集料压碎值	样	3
					粗集料含泥量和泥块含量	组	1
					粗集料软弱颗粒含量	样	1
					细集料筛分	组	3
					细集料含泥量	组	3
				水泥	水泥细度、安定性、凝结时间、标准稠度、水泥胶砂强度试验	样	2
				矿粉	矿粉筛分	组	1
					矿粉塑性指数	组	1
					矿粉加热安定性试验	组	1
				水泥稳定级配碎石基层	无侧限抗压强度	组	2
				沥青	延  度	样	1
					软化点	样	1
					针入度	样	1
					沥青含量	样	2
					矿料级配	样	2
					马歇尔试件密度	组	2
					浸水马歇尔	组	2
					马歇尔稳定度	组	2
				路面基层	压实度	点	10
					厚度和芯样完整性	点	10
					水泥剂量	组	3
					弯沉	点	80
				路面面层	面层压实度	点	5
					面层厚度（钻芯）	点	5
					砼路面厚度	点	5
					弯沉	点	40
					砼路面强度	测区	5





　　　　　


