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采购需求详细信息
采购需求

一、项目名称：
教学投影仪项目
二、质保期：
验收合格后2年。
三、货物明细表：
序号	货物名称	单位	数量
1	普通教室投影仪	台	52
2	阶梯教室投影仪	台	5
3	普通教室投影仪幕布	块	65
4	阶梯教室投影仪幕布	块	5
5	教室投影仪视频线	条	78

四、技术参数：
1. 普通教室投影仪
★1.1成像技术：3LCD技术（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
★1.2亮度≥4000流明（符合ISO21118标准）（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
★1.3灯泡寿命≥5000小时(正常模式)，灯泡寿命≥12000小时(经济模式)（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
★1.4对比度≥15000:1（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
1.5支持快速四角调节支持自动垂直梯形校正±30 度 ，水平梯形校正±30 度（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
1.6输入接口（至少包含以下接口，需提供截图证明，并加盖投标人公章）
1.6.1视频输入：2×D-sub 15p，RCA，2×HDMI
1.6.2音频输入：2×Stereo mini，2RCA
1.6.3麦克风输入
1.7输出接口（至少包含以下接口，需提供截图证明，并加盖投标人公章）
1.7.1视频输出：D-sub 15p
1.7.2音频输出：Stereo mini
1.8控制接口	：USB A，USB B，RJ45，RS-232C
1.9投影镜头：手动聚焦≥1.6倍数字变焦（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
1.10自动信号源搜索和监测信号源开机（需提供截图证明，并加盖投标人公章）。
1.11镜头盖：滑盖（AV mute）功能，保护镜头，机器待机，省电节能（需提供截图证明，并加盖投标人公章）。
1.12支持双路输入信号实现单台投影仪双画面同时并列显示，通过无线网卡实现同屏四画面投影，并可根据需要对显示双画面的大小、音频源、信号源等进行调整（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
1.13防尘网寿命标准模式≥10000小时，环保模式≥20000小时（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
1.14支持Home Screen技术（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
1.15支持日程管理和聚焦帮助（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
1.16网络监控管理（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
2. 阶梯教室投影仪
★2.1成像技术：3LCD技术（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
★2.2亮度：≥5300流明(ISO21118标准)（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
★2.3光源类型：纯激光光源（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
★2.4光源寿命：≥20000小时(标准模式)（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
2.5激光投影仪需满足1类激光等级（CLASS1）, 激光投影仪光源防护等级为IP6X，整机防护等级IP5X（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
2.6具有内置时间表管理功能（日程安排），投影仪可通过内置时间表功能设定投影仪开、关机工作（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2.7支持HDCR(高动态对比显示)（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2.8支持Accentualizer（图像分明处理）（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2.9内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
2.10内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
2.11支持MHL功能，通过移动端显示设备传输图像（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
2.12输入接口（至少包含以下接口，需提供截图证明，并加盖投标人公章）
2×COMPUTER IN（15针微型D-sub端子）
1×VIDEO（RCA端子）
2×HDMI
1×MHL（HDMI2共用）
1×AUDIO IN 1（3.5mm立体声迷你插孔）
1×AUDIO IN 2（RCA端子）
1×HDBaseT
2.13输出接口（至少包含以下接口，需提供截图证明，并加盖投标人公章）
1×MONITOR OUT（15针微型D-sub端子）
1×AUDIO OUT（3.5mm立体声迷你插孔）
2.14控制接口（至少包含以下接口，需提供截图证明，并加盖投标人公章）	
1×9针D-sub端子
1×USB-A，1×USB-B
1×RJ-45纠错
2.15所投激光投影机具有状态监视功能，投影机在发生角度变动，再次开机运行，需要输入密码（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.16为了教学环境安全，所投激光投影机具有位置状态监测功能，支持当投影机开启时的垂直角度或反转设置不同于先前记录时，将出现“状态监视功能开启”警报，且投影机将不显示输入信号。（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.普通教室投影仪幕布
3.1尺寸：120寸
3.2材质：玻珠
3.3类型：电动升降幕
3.4幕布基材：软幕
3.5安装方式：壁挂式
普通教室投影仪幕布其他参数需和投影仪匹配
4.阶梯教室投影仪幕布
4.1尺寸：150寸
4.2材质：玻珠
4.3类型：电动升降幕
4.4幕布基材：软幕
4.5安装方式：壁挂式
阶梯教室投影仪幕布其他参数需和投影仪匹配
5.教室投影仪视频线
5.1普通教室视频线
69条VGA 20米公对公工程成品连接线、3+9线芯、双磁环、屏蔽层采用金属编织+地线+铝箔+镀锡铜、线芯材质镀锡铜、支持1080P/60Hz，符合国标及包含合格证。
5.2阶梯教室视频线
9条VGA 40米公对公工程成品连接线、3+9线芯、双磁环、屏蔽层采用金属编织+地线+铝箔+镀锡铜、线芯材质镀锡铜、支持1080P/60Hz，符合国标及包含合格证。
教室投影仪视频线其他参数需和投影仪匹配。
五、售后服务要求：
1.须提供24小时电话技术支持，如果电话支持不能排除故障，响应人和设备厂商专业技术人员须在2小时内到达现场并解决故障。
2.提供设备主要部件的详细操作手册和维修手册等技术资料库,并提供现场安装和组织现场培训服务。
3.承诺提供原厂质保服务，在质保期内发现有质量问题，负责免费更换有质量问题的设备。
六、验收标准及方法：
根据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。


　　　　　


