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采购需求详细信息
营口市农业工程学校
视频监控系统网络改造项目

一、建设要求：
建设目的：根据国家政策要求，对营口市农业工程学校校园视频监控系统进行改造，提高校园安全管理。
建设要求：本项目中所涉及到的所有设备，必须满足本次甲方采购的需求，要求包含所有产品的运输、施工、安装、调试、培训、售后等全部工作，达到交钥匙工程标准，甲方不再支付额外所需费用。 
二、其他要求：
1. 完工时间：合同签订后30天内。
2. 完工地点：营口市农业工程学校。
3. 最高限价：66万元。
4、付款方式：设备安装调试验收合格后付合同价款的97%，剩余3%作为质保金一年后付清。
5. 售后服务要求：所有设备质量保证期不少于（1）年。
6. 服务支持：要求接到报修后48小时内到达现场。
7. 核心产品：管理平台服务器。


三、设备采购清单
序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	管理平台服务器	1.支持H.265、H.264解码，解码分辨率可达到12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF；
2.具有不少于16个SATA盘位，支持通过miniSAS接口扩展2个16盘存储扩展柜，实现不小于48盘位存储，支持录像备份、IPSAN存储；
3.支持接入带宽不低于512Mbps、存储带宽不低于512Mbps、转发带宽不低于384Mbps；
4.支持不少于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网电口，2个1000M SFP以太网光口，4个USB3.0接口，1个RS232串口(RJ45),1个RS485串口（RJ45），24入8出报警输入输出接口；
5.支持单屏1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/17/25/32 /36/64画面分割；
6.支持越界、入侵、人脸检测、卡口监控、人脸识别、客流量统计等智能化功能，并进行报警或报表等业务展现；
7.支持802.1x认证、ARP防攻击、HTTPS安全链接、Telnet安全开关，支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤。	1	台
2	监控视频系统平台	监控视频管理系统。	1	套
3	硬盘录像机	1.支持不少于128路网络视频输入；
2.支持不低于2个miniSAS接口，单个miniSAS接口可扩展16个SATA接口；
3.支持3/4/5/7/9/10/12/16/32画面分屏；
4.支持不少于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，2个光传输接口，4个USB3.0接口；
5.支持不低于4K高清网络视频的预览、存储与回放；
6.支持不少于2个HDMI、1个VGA。支持异源同时输出，HDMI支持不低于4K的显示输出；
7.支持扩展2块解码插卡，每块解码插卡可支持不少于6个HDMI输出接口；
8.支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）；
9.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动。	3	台
4	企业级硬盘	6T监控级硬盘。	48	块
5	网络安全终端	1.支持1路凤凰端子告警输入，1路凤凰端子告警输出；
2.支持视频通道数不少于64路；
3.支持万能网络护照；
4.支持不同安全等级防护机制，支持MAC地址过滤、监控内容检测、深度防御；
5.支持对数据加密传输；
6.支持设备告警上报及视频联动复核；
7.支持设备自动发现，厂商自动识别并上报；
8.支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查询。	1	套
6	显示器电视	1.尺寸：≥65寸；
2.CPU核数：≥三核心；
3.运行内存：≥1GB；
4.存储内存：≥8GB；
5.USB支持格式：支持mp3等音频格式、支持jpg等图片格式、支持mp4视频格式。	1	台
7	台式电脑	1.处理器：≥i5-9500F；
2.内存：≥8GB；
3.硬盘：≥1TB；
4.显卡：≥2GB独立显卡；
5.显示器：≥21.5"。	1	台
8	教育装备监测（管理）平台	可视化预警监控平台是专门为校级领导和用户提供管理、监督和决策的平台（安装在教育局端)。
★平台通过四色预警对学校多媒体设备、计算机类设备进行实时动态监控，超出设定阀值后发出警告预警，做到对问题的提前预防，出现问题及时处理，有效的减少各类事件的发生及影响，使各个设备能充分发挥其效益（须提供制造厂商技术确认函并加盖制造厂商公章）。
管理员可以根据不同的工作要求，设置不同的报警策略，系统则根据报警策略对违规事件产生相应的报警信息。并立即上传到控制台，通知管理员有违规事件发生，通过平台可以直观的看到各个区域的运行预警状态。
一、多媒体设备、计算机类设备监测系统（客户端）
主要监控CPU的使用率、内存的使用率、磁盘I/O、访问网站等；功能包括：
1.设备运行情况的实时图形化展现，通过图形的方式展现设备运行的情况。展现的内容包括 CPU的利用率、物理内存利用率、内存利用率、进程运行情况等等；
2.针对CPU的监控，监控CPU的负载，当CPU的使用率超过阀值时，产生告警通知。针对CPU瞬时增高的问题，用户可以自己定义阀值，保证CPU在确定已经多次超过阀值的情况下产生告警；
3.针对内存的监控，提供内存利用率、内存页面调进速率、内存页面调出速率等指标来监控物理内存、虚拟内存、以及系统页面调入、调出情况，当这些指标超过阀值时，产生告警；
4.提供针对学生在这台多媒体设备、计算机类设备，何时进行了什么样的操作，打开了什么样的文档资料或者多媒体课件等；
5.针对下课后，设备还在运行的，将给这台设备发送询问信息，来判断是否处理正常工作状态，在三分钟内没有得到回应，将给管理员产生告警信息，由管理员来判断当前设备是否处理正常的工作状态，如果是非工作状态，平台将会关闭该台设备。如果5分钟内，管理员也未作回复，平台将自动将该台设备关闭；
二、服务器监控系统（中心端）
1.支持服务器运行情况的实时图形化展现，通过图形的方式展现服务器运行的情况。展现的内容至少包括：多个CPU中每个CPU的利用率、物理内存利用率、内存利用率、进程运行情况；
2.针对CPU的监控，监控CPU的负载，监控CPU用户使用时间、CPU等待I/O的时间和CPU空闲时间等，当CPU的使用率超过阀值时，产生告警通知。针对CPU瞬时增高的问题，用户可以自己定义阀值，保证CPU在确定已经多次超过阀值的情况下产生告警；
3.针对内存的监控，提供内存利用率、内存页面调进速率、内存页面调出速率等指标来监控物理内存、虚拟内存、以及系统页面调入、调出情况，当这些指标超过庙宇的阀值时，产生告警；
三、报表管理系统（中心端）：
管理报表支持根据要求定制，内容包括:
1.学校每台设备各时间段使用情况：统计分析学校每台设备各时间段的使用率，各时段分别为上午、下午、晚自习；
2.学校各时段总体使用情况 ：领导可以通过分析报表，直观的了解到每所学校在各时段设备仪器的使用情况；
3.学校每台设备软件使用情况：统计分析学校每台设备各时间段的使用教学软件的情况，时段分别为上午、下午、晚自习；
4.学校设备软件总体使用情况：领导可以通过分析报表，直观的了解到每所学校在各时段设备软件的使用情况；	1	套
9	核心交换机	1.交换容量≥590Gbps，转发性能≥220Mpps；	2.端口及硬件要求：≥2个电源槽位，≥2个风扇槽位，业务插槽≥1，千兆电接口≥24，千兆combo口≥8，万兆光接口≥4；	3.支持防火墙硬件插卡；	4.支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；	5.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、等价路由、策略路由；	6.支持10KV业务端口防雷能力；	7.配置20个光模块。	1	台
10	汇聚交换机	1.交换容量：≥336Gbps，转发性能：≥108Mpps；	2.MAC地址表≥16K，路由表容量≥512（支持OSPF）；	3.接口：千兆光接口≥24，千兆combo口≥8，万兆光接口≥4；	4.支持ERPS功能，与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；	5.支持CPU保护，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；	6.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；	7.支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持MSDP，MSDP for Ipv6，支持MBGP，MBGP for Ipv6；	8.支持Ipv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持Ipv6静态路由、RIPng；	9.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；	10.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；	11.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；	12.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；	13.支持业务端口防雷能力≥10KV；	14.配置20个光模块。	4	台
11	接入交换机	1.端口：≥24个10/100/1000M以太网电接口，≥2个千兆光接口；	2.交换容量：≥56Gbps，包转发速率：≥39Mpps；	3.MAC：≥16K，支持MAC地址学习数目限制；	4.防雷功能：共模防护≥9KV，防雷等级4级；	5.配置10个光模块。	19	台
12	无线网桥	1.工作频段：ISM频道：5.15～5.825 GHz ；
2.射频功率：最大26dBm；
3.调制方式：BPSK，QPSK，16QAM，64QAM；
4.射频频带：支持HT20、HT40MHz；
5.设备接口：两个10/100BASE-TX自适应快速以太网接口，自动翻转（Auto MDI/MDIX）；
6.供电方式：直流24V PoE供电 。	2	对
13	拾音器	高灵敏度拾音器，带降噪和回声消除凹腔，灵敏型	161	个
14	网络高清半球
摄像机	1.不小于1/2.7英寸CMOS图像传感器；
2.像素不低于200万；                                                                                                                                      3.智能红外补光，补光距离不得低于30米；                                                                                      4.最低照度不大于0.01lux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外）； 
5.支持宽动态，2D/3D降噪，支持自动/手动增益；                                                                                           6.支持自适应透雾，摄像机根据雾霾严重程度，调节透雾等级；                                                                                 7.支持三码流套餐能力；
8.防护等级不低于IP66。                                                         	161	个
15	网络高清筒型
摄像机	1.不小于1/2.7英寸CMOS图像传感器；
2.像素不低于200万；                                                                                                                                      
3.最低照度不大于0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外）； 
4.支持超级265、H.265、H.264格式编码；
5.具有10M/100M 自适应以太网电口；
6.支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护；                                                                                                                                                                                                                            7.支持三码流套餐能力；
8.智能红外补光，补光距离不低于50米；                        9.防护等级不低于IP66。	146	台
16	摄像机电源	12V2A 防水电源。	307	个
17	摄像机壁装支架	3寸半球壁装支架。	161	个
18	摄像机支架	6寸壁装支架。	146	个
19	笔记本电脑	1.处理器：≥Intel I5；
2.内存：≥8G DDR4；
3.硬盘：≥256G固态硬盘；
4.显卡：≥2G独立显卡；	1	台
20	壁挂机柜	6U。	9	个
21	尾纤跳线	LC-LC 3米单模。	110	条
22	网线	超五类非屏蔽双绞线缆。	23000	米
23	电源线	RVV2*2.5国标电源线缆。	2000	米
24	电源线	RVV2*1.5国标电源线缆。	6500	米
25	监控立杆	高度4.5米镀锌钢管含基础预埋。	2	支
26	线槽	PVC100*50。	1000	米
27	线槽	PVC50*25。	5500	米
28	光纤（单模）	8芯（室外）。	1000	米
29	辅材	扎带、胶布、光纤终端盒等。	1	项
30	服务费	包含本项目所有设备的安装调试及售后服务。	1	项



　　　　　


