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项目名称：关于营口市国土空间规划编制办公设备及监测系统项目 
项目编号：YKSGZC2020113 
编制单位：营口市自然资源局 
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采购需求详细信息

需求明细表
序号	产品名称	参数	数量
国土空间规划编制专用机房动态环境监测系统
1	串口服务器	1、RS485、RS232转TCP/IP串口服务器转换；
2、串口服务器提供RS485、RS232转TCP/IP网络以及TCP/IP网络转RS485数据透明传输；
3、RS485:RS-485通讯接口 A-- 485+；B-- 485-；
4、以太网接口，使用时该接口通过网络线将协议转换器接入TCP/IP网络；
5、RS232：标准RS-232通讯接口； 	1
2	温湿度变送器	1、温度范围：-20℃～70℃；湿度范围：0%RH～100%RH ；
2、外壳防尘设计和4方向出入线设计；
3、波特率：1200～115200pbs 默认9600；
4、直观性：采用LCD显示屏，信息直观，键盘操作易；
5、稳定性：可常年24小时连续工作，无须专人维护；
6、测量精度：温度：±0.3℃、湿度：±3.0%RH；
7、电气隔离：AC500V，1mA，1分钟；	2
3	监控设备	1、高度集成：内置温湿度传感器、交流电检测、开关量检测；
2、节能性：可直接通过普通电话线直接供电，无需外接电源和后备电池；
3、智能性：对温湿度、断电和开关量进行检测，可自动拔打用户电话进行报警，并在数 据恢复正常时再次拔打电话通知；
4、温湿度值设置：自定义设定环境温度、湿度上下限值，一旦超出设定范围，设备立即拔打预设的管理员电话号码报警，无人职守的情况下亦可高枕无忧；
5、直观性：采用LCD显示屏，信息直观，键盘操作容易；	1
4	空调控制器	1、单台控制器可控制1台带遥控器的普通空调，通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制；
2、通过检测空调送风口温度、回风口温度电流综合判断空调的运行状态, 可实现定时开关机、远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障；
3、4800～115200pbs 默认9600、1～255 默认1；	1
5	区域漏水检测绳	1、导电聚乙烯+合金导线，两芯螺旋；
2、检测芯电阻≥12.6欧姆；                            
3、绕线直径≥6.0mm，最大暴露温度75℃；
4、深度不大于1.0mm；	1
6	烟雾探测器	1、联网输出/LED指示报警；
2、采用微处理器控制；
3、自动复位/断电复位可选;联网输出N.C. / N.O.可选；
4、工作电压：DC9-35V,静态电流：≤2mA报警电流：≤10mA,报警输出：继电器输出（常开、常闭可选）；
5、灵敏度等级≥1级 ；
6、监测面积≥20平方米；	2
7	智能三鉴入侵探测器	1、同时支持红外+微波+人工智能三种探测方式,减少误报产生；
2、采用广角透镜类型,探测范围:12M/90°,可探测速度:0.3~3M/S 
3、具有35KG防宠物等级,6500LUX抗白光等级，抗EMI、RFI干扰；
4、警输出:常闭、常开可选并带防拆开关 
5、具有5S报警延时功能,可瞬间锁定通过的入侵警情；	1
8	遥控器	配红外需配上撤布防遥控器	1
9	监控主机	1、采用ARM架构, 全中文B/S设计，内嵌入Linux操作系统，无需另外安装服务器和软件；
2、支持≥2路RS232接口，≥2路RS485接口(备注与RS232复用），≥4路DI，≥2路DO，≥1路12V报警输出，≥1路10/100M以太网接口；
3、1U/19寸标准机箱，前后可换向安装，结构紧凑,适合各种机柜、机箱；
4、工业级标准设计，稳定可靠，可在-20℃～70℃环境下7×24h正常工作；
5、宽电压输入范围：AC100V～240V；    
6、采用硬件看门狗电路，永不宕机；  	1
10	APP监控软件模块	用户通过在监控管理平台开通手机APP功能系统就能为用户提供最即时便捷的数据信息，快速便捷的查询机房实时数据，并且一旦现场有报警信息，监控系统会第一时间推送通知提醒。	1
11	SIM卡	手机卡	1
12	压电警号	防火ABS阻燃外壳,声压:110±3dB，一旦机房出现告警，立即通过警报声或警灯闪烁的方式通知现场管理人员进行故障排除。	1
国土空间规划编制专用设备
13	激光复印机	1、打印、复印、扫描功能                              2、标配自动反转送稿器、双面器功能                   
3、打印速度分别达到每分钟≥35页（黑白）/每分钟≥35页（彩色）
4、最大打印分辨率为4,800dpi×1,200dpi
5、标配2GB内存+2GB SOP系统内存，320GB硬盘
6、预热时间仅需要21秒 
7、首页输出时间为4.5秒（黑白）/6.9秒（彩色）	1
14	激光黑白复印机	打印、复印、扫描功能,标配自动反转送稿器、双面器功能,预热时间:≤20秒,首张输出时间:≤4.3秒,连续输出速度 ≥35页/分钟,标配纸盘:A3至B6,复印:多份复印 最多999份.	1
15	投影仪	亮度：≥4200流明,分辨率：≥1024*768	1
16	便携式投影仪	亮度：≥3600流明,分辨率：≥1024*768	1
17	电动幕	120寸	1
18	电脑	1、主板芯片组：≥INTEL_370原厂主板同品牌芯片组
2、CPU：≥New Core i5-9500(3.0G/9M/6核) 
3、内存：≥8G DDR4 2666，空闲插槽不低于1个，支持双通道内存
4、硬盘：≥1TB硬盘，支持双硬盘拓展
5、机箱：标准长方体立式机箱，前面板及顶部无任何凸起＜12L
6、操作系统：出厂预装Windows 10 home 64位正版操作系统
7、显示器：≥同品牌商用21.5英寸液晶显示器，分辨率不低于1920*1080, 8、保修：主机+显示器主要部件三年原厂上门服务	4
19	笔记本	1.CPU:≥ i7-10510U(1.8 GHz/8 MB/四核)
2.内存:≥16G DDR4 2400MHz内存，双内存通道， 最大支持 32G
3.硬盘:≥1TB机械盘
4.显卡:≥Nvidia GeForce MX130 2G 独显
5.尺寸:15.6' HD 防眩光屏，支持 180°开合。；
6.电池:≥3 芯 48 Whr 长效锂离子电池，支持 90 分钟快充 90%电量
7.系统:出厂预装正版 win10 操作系统	2
20	激光打印机	打印幅面：A4,技术类型：黑白激光,连接方式：USB	2
21	绘图仪	打印幅面：A0
打印分辨率：打印分辨率高达 2400 x 1200 dpi最佳分辨率
墨水类型：4色及4色以上
线条精度：线条精度+/- 0.1%
纸张处理：输入：卷筒载入、单张载入；
接口(标配)：千兆以太网 (1000 Base-T)，USB连接
打印语言(标配)：HP-GL/2、HP-RTL	1




　　　　　


