






营口市政府采购项目


采购需求







项目名称：应急管理视频会议系统 
项目编号：YKSGZC2020115 
编制单位：营口市应急管理局 
[bookmark: _GoBack] 

采购需求详细信息
技术需求
一、建设目标
在综合营口市应急管理局现有通信、网络、应用、信息等基础上，通过提供应用整合、业务整合、数据整合服务，建立立体互动、动态实时、反应迅速、安全可靠的全过程管理的视频会议及指挥系统。
二、技术要求
    实现营口市应急管理局现下辖两个主会场组建全市应急管理会议（市应急管理局、市政府数字中心）；13个分会场（各县区园区并适当冗余）；7个或以上软件会场；以上连入省应急管理厅视频会议系统。
、新建视频通讯系统应实现以下需求：
1、新增系统应包含多方会议、录制点播、移动接入功能等基本功能；
2、通过市级网络控制中心的连接，中心主会场可以与分会场进行视频会议，除了视频会议必须的视频音频功能外，文档资料也可以实现双流的收发，要求视音频同步，无延迟；
3、主、分会场接入侧：采用高清分体式视频会议终端，市应急管理局会场，市政府数字中心会场各新增1套高清分体式视频终端（应包括1台高清终端、1台高清摄像机、1台全向麦克风）；
4、可实现与上级单位辽宁省应急管理厅视频会议系统业务无缝对接及联动功能。
（二）、服务要求：
提供主会场及各分会场系统集成全过程（即售前、售中、售后）服务；享受24小时×365天的质量保证。
1、对视频会议室不同的子系统进行集成服务。
主要包括互联网、党政外网、电视、大屏幕、控制系统、扩声系统、布线系统、配电系统等功能进行集成。
1.1需接入会议系统，实现对会议系统的无缝集成，对会议发言、扩声系统进行控制；
1.2需提供图像接入、图像处理，可根据实际使用需求对图像进行控制；
1.3需提供互联网和党政外网的线路、防火墙、交换机等设备调试，实现VPN、地址映射、访问策略等配置；
1.4需支持相关软件运行系统的调用，展示控制等，同时需要接入会场相关本地设备控制，将以上各项内容进行无缝集成。
2.用户在使用过程中发现的任何问题均可向服务商售后服务中心申告，服务商负责故障的全程处理，并需建立“首问负责制”，维保人员不得推诿。
3.故障响应服务  
3.1 服务商应配合采购人进行视频会议系统的诊断和排除；
3.2 当故障处理完毕后，服务商在三个工作日内向有关部门提交故障报告。
4. 日常系统运维体系
4.1服务商为用户提供详细的运维服务流程，包括但不限于现场服务流程、故障处理流程、备件响应流程等，日常系统服务，保证用户设施设备及系统运行正常，满足相关场景服务要求；
4.2服务商应对相关设备质量提供不间断的监测，一旦发现问题应及时解决并告知用户；
4.3服务商根据维护需要确需关闭相关系统时，应提前48小时通知用户，经用户同意后方可实施，且不能影响用户的正常业务。
三、产品清单
产品名称：视频通讯系统	数量：1套
采购文件要求	重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。	证明材料
★功能需求：须采用嵌入式操作系统、硬件机架式设计，支持7x24小时无故障连续运行。须包含多方会议、终端注册、防火墙穿越、软件及移动接入、会议录制点播等服务功能，具备专业会议管理平台。	★容量要求：系统在全编全解模式下应支持不少于20路720P 30帧端口资源、或者10路1080P 30帧端口资源。能够提供硬件终端和软件终端混合接入功能，须配置不少于100个软件和硬件终端注册许可。                                                                                                            总体要求：采用嵌入式操作系统、非Windows和Android系统，支持冗余电源。MCU无需额外配备独立的硬件服务器和会议管理平台，即可独立运转工作。此外，要求会议管理平台采用非windows操作系统。                                                                                                               ★通讯协议：支持H.323、SIP协议，支持H.323、SIP协议终端同时与会。                                                                                               全编全解：支持全编全解处理机制，支持在一个会议中同时混合1080p、720P、SD 、CIF等不同图像格式 ，可根据接入终端的速率、分辨率自动分配处理资源，不需提前配置。                                                                                                                           混速混协议：支持对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的会场均可以任意不同通讯协议（H.323/SIP）、不同带宽（64Kbps-6Mbps）、不同音视频编码(H.263/H.264/H.264HighProfile，G.722.1C/G.722/G.711)、不同清晰度（CIF/4CIF/720P/1080P）参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果                                                                                                                      	视频指标:支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式	★投标人投标时须提供以下证明材料：	1.系统在全编全解模式下应支持不少于20路720P 30帧端口资源、或者10路1080P 30帧端口资源。能够提供硬件终端和软件终端混合接入功能，须配置不少于100个软件和硬件终端注册许可。提供承诺函并加盖投标人公章。	2. 支持H.323、SIP协议，支持H.323、SIP协议终端同时与会。提供产品彩页或官方网站截图并加盖投标人公章。


产品名称：视频会议终端	数量：2套
采购文件要求	重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。	证明材料
通讯协议:符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准；
1.主机硬件结构:	★1.1采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装；
1.2终端采用为嵌入式操作系统，非PC结构不受电脑病毒感染。   	2.视频接口:	★2.1至少具备2路高清摄像机输入接口，接口支持：HDMI或DVI或VGA；
2.2可扩展支持至少3路高清摄像机接入，扩展方式仅限于原厂内置或模块化扩展；
2.3高清双流输入接口具备VGA和HDMI两种接口类型，方便会议室布线；
2.4 至少具备2路高清视频输出接口，接口支持：HDMI或DVI或VGA； 	3.音频接口:	3.1至少具备3路音频输入，可接入包括全向数字麦克风、线性电平及双流音频输入；
3.2至少具备2路音频输出，支持线性电平输出可连接调音台等音频设备；     	4.摄像机:	★支持1080P60fps，支持12倍光学变焦；	可通过终端遥控器和web管理界面切换和控制多路摄像机。     
5.麦克风：	5.1 360度全向数字式麦克风，拾音半径不小于10米；   
5.2 视频协议、图像格式：支持H.263、H.264、H.264high profile视频编解码协议，支持1080P50/60、720P50/60帧、720P25/30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。
5.3 音频协议：支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1 C音频编码协议,支持20KHZ宽带音频； 	                                                                                    	★投标人投标时须提供以下证明材料：	1.提供主机硬件结构采用分体式结构设计的产品彩页或官方网站截图并加盖投标人公章。	2.提供视频接口至少具备2路高清摄像机输入接口，接口支持：HDMI或DVI或VGA的产品彩页或官方网站截图并加盖投标人公章。	3.提供摄像机支持1080P60fps，支持12倍光学变焦的产品彩页或官方网站截图并加盖投标人公章。




　　　　　


