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采购需求详细信息
开展《2020年辽宁省职业病防治能力提升项目》对供应商的要求
采购需求
1、为县区级疾控中心配备职业卫生检测设备。（采购设备表见附件）
2、采购的仪器包含(化学因素、物理因素、放射性因素)采样及检测设备。
3、项目预算及最高限价（按包）
  项目预算金额：每县区200000元人民币，总计1200000元人民币。
  最高限价金额：每县区200000元人民币，总计1200000元人民币
4、核心产品：环境级X、γ辐射剂量率仪
二、合格供应商的资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有履行合同所必需的设备；
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4、合格供应商还要满足的其它资格条件：
1）过去3年未接受过行政管理部门的行政处罚。
2）所供应的仪器应满足提供的技术参数要求。
附件 所需仪器的名称及技术参数



所需仪器的名称、数量及技术参数
序号	产品名称	数量
1	大流量采样器(防爆)*3	18
2	高流量校准计	6
3	气压计	6
4	风速测定仪	6
5	WGBT测定仪	6
6	温湿度计	6
7	噪声测定仪	6
8	声级计校准仪	6
9	紫外辐射测定仪	6
10	α、β表面汚染测量仪	6
11	环境级X、γ辐射剂量率仪	6
12	防护级X、γ辐射剂量率仪	6
13	个人剂量报警仪	6

 大流量采样器(防爆)
     
二、技术指标：
1.★流量范围包括：5-25L/min，(双气路);
2.采样范围：总尘、呼吸性粉尘
3.体积应小于215mm×95mm×155mm，重量小于2.5kg；
4.流量精度控制：优于设定值的±5%；
5.工作温度：－20℃～40℃，计时误差：<±0.1%，抽气负压：>3000Pa
6.本机采用ABS模具成型，轻便便于携带，标配6600毫安锂电池
7.电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间大于4小时；
8.运行时的噪声小于70dB(A)；
9.★防爆双气路，防爆形式:ExibIIAT3GB（本质安全型）

高流量校准器
技术参数：
1、★量程：1.000～1000mL/min
2、测量精度：±1％
3、液晶显示窗：可完整显示气压、温度、容积、流量等信息

数字气压计
技术参数：
1、★工作范围：30.00~110.00kP
2、大气压力准确度等级：0.5级
3、大气压力分辨率：0.01kPa
风速测定仪
技术参数：
1、★测量范围：0-30m/s
2、分辨率：0.01m/s
3、精确度：±（读数×2%+0.1）m/s（0.01-5m/s），±（读数×2%+0.2）m/（5-10m/s）
4、4位字段液晶显示

 WGBT测定仪
技术参数：
1、★测量范围：5-40℃       
2、精度：±0.5℃
3、黑球：直径：150mm平均辐射系数：0.95（未抛光的黑球）；
4、厚度：愈薄愈好； 测量范围：20-120℃；
5、精度：20-50℃ ±0.5℃   50-120℃ ±1℃
6、空气温度测头：测量范围：10-60℃；精度：±0.5℃

温湿度计
技术参数：
1、★温度范围：-20℃~60℃
2、分 辨 率：0.1℃
3、精    度：±0.5℃
4、湿度范围：0%RH~100%RH
5、分 辨 率：0.1%RH
6、精    度：±3%(30-95%)

噪声测定仪
技术参数：
1.★倍频程频谱分析功能
2.★测量范围：30dB～130dB (A)、35dB～130dB (C)；
3.频率范围：20Hz～12.5kHz；
3.频率计权：A、C 计权；
4.时间计权：快（F）、慢 (S)；
5.检波器特性：数字检波技术，峰值因数≥3
6.★主要测量指标：LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等；
7.性能符合GB/T3785和IEC61672-2002标准2级；
8.★具有矿用本安型（防爆标志：Exib I Mb），有安标证书，提供证书，并提供型式评价报告或CPA证书； 


声级计校准器
技术参数：
1.符合标准：GB/T15173-2010和IEC60942:2003 
2.★声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5 Pa为参考）
3.声压级误差：±0.3dB（20℃±5℃)
±0.5dB（-10℃~+50℃）
4.频率：1kHz±1Hz
5.谐波失真：≤1.0%
6.总失真：≤2.5%

紫外辐射测定仪
技术参数：
1.★波长范围及峰值波长：
UV－340探头：λ：(315～370)nm；λP＝340nm
2.★辐照度测量范围：(0.1～199.9×103)μW/cm2
3.紫外带外区杂光：UV340：小于0.05％
4.余弦特性：符合国家二级光照度标准
5.示值相对误差：±10％ 
6.响应时间：1秒
7.使用环境：温度(0~40)℃；湿度＜85％RH 
便携式环境x/γ剂量率仪招标参数


一、系统配置要求
便携式环境X/γ剂量率仪主机  
高灵敏X/γ剂量率探测器  
便携箱 
连接电缆
充电器
专用充电线
相关文件 
二、技术参数：
1.1测量对象：X、γ；
1.2主机和探测器分体设计，主机可单独工作；
1.3★探测器测量数值可在μSv/h、mSv/h和μGy/h、mGy/h、Gy/h之间快速切换，即可以做环境监测用仪器也可做辐射防护用测量仪（提供测量界面显示两种单位实拍图片，并进行说明）；
1.4★显示：不小于4英寸彩色显示屏，实时显示剂量率、累积剂量数值，有实时测量趋势图谱（提供测量界面实拍图片，并对本条技术指标要求进行符合性说明说明）；
1.5电源供电：内置电池，至少连续工作24小时，可接应急电源模块；（需要提供样机演示）
1.6报警阈值：测量范围内连续可调，可设双阈值；
1.7测量模式：拥有连续测量模式与曝光测量模式；
1.8★报警方式：声音报警、灯光报警、颜色报警（提供测量界面实拍图片，并对本条技术指标要求进行符合性说明说明）；
1.9存储：手动存储和自动存储，存储数据可查询；
1.10★防护等级：不低于IP67；
1.11存储环境：温度（-30℃ - 60℃）湿度（0 - 95%）；
1.12工作环境：温度（-20℃ - 50℃）湿度（0 - 95%）；
1.13重量：不大于3.5kg；
2.主机
2.1 探测器类型：能量补偿GM探测器；
2.2 测量范围：0.1μSv/h-10mSv/h；
2.3能量范围：45KeV-3MeV；
2.4灵敏度：1.7cps；
2.5 能量响应：≤30%；
2.6 角响应：＜±20%；
2.7 基本误差：≤±10%；
3探测器
3.1不小于3*3英寸大体积闪烁体探测器；
3.2 测量范围：1nGy/h ~ 100μGy/h或1nSv/h ~ 150μSv/h；
3.3 ★能量范围：20keV ~ 7MeV；
3.4 灵敏度：对于Cs-137，不小于3000 cps/μSv/h；
3.5 ★曝光响应时间：＜10ms；
3.6 能量响应：≤30％；
3.7 角响应：＜±20%；
3.8 重复性：≤5%（10μGy/h）；
3.9 基本误差：≤±10%；



防护级X、γ射线测量仪招标参数
一、技术参数
1.★检测体 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm 
2.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv 
3.连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h 
   短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h 
4.★最小脉冲时间：30ms 
5.★能量范围 ：15Kev –10MeV 
6.137Cs能量响应灵敏度 :
from 15 keV to 60 keV ±30% 
from 60 keV to 3 MeV ±25% 
from 3 MeV to 10 MeV ±30% 
7.伴随性β辐射灵敏度: 3·10-7 µSv/h-1·Bq-1
8.★可依据不同场景或平台手动选择不同的统计算法及自动记录，该算法可以编辑（PF.1-PF.8）
9.测量过程中可以使用重滤过保护帽屏蔽可能存在的伴生β射线源。
10.操作温度范围 ： -30 - +50℃ 
11.剂量和剂量率测量误差：±15% 
12.校准误差 ±5% 
13.相对湿度(+ 35°C) ≤95%
14.防护等级 IP54 
15.放射干扰标准： CEI/IEC CISPR 22:1997 
16.EMC兼容性： 
CEI/IEC 61000-4-2:1995
IEC 61000-4-3:1995 
17.重量： 0.9 kg 
18.尺寸： 233×85×67 mm 
 

α、β表面污染测量仪招标参数
一、系统配置要求
主机，1台
表污探头，1个
应急充电模块 1个
数据线，1根
期间核查单元  1套 
PC数据处理软件
说明书，1份
二、技术参数
1.主机
1.1★全铝外壳，坚固耐用，适合单手操作；
1.2★内置探测器类型：能量补偿GM管，不锈钢外壳。需提供GM管型号的证明材料，可出具满足JJG393检定规程要求的检定报告，报告必须包含X射线的能量响应。提供检定报告证明材料；
1.3显示单位：Sv/h，Sv，Gy/h，Gy，Bq/cm2、Bq等；
1.4能量范围：45keV ~ 3MeV
1.5剂量率范围：0.1μSv/h ~ 100mSv/h
1.6累积剂量范围：0~ 10Sv
1.7灵敏度：不低于1.7cps/(μSv/h)
1.8★显示屏：不小于3英寸的显示屏，同时具有数字显示和模拟量显示
支持多种外接探头：αβ表面污染探头、高量程剂量率探头等。需提供照片等证明材料
1.9通讯方式：支持USB与计算机连接 ，可通过PC软件可读出数据和历史记录（提供PC软件截图）；
1.10存储：具有数据存储功能
1.11★内置大容量锂电池，容量不低于1500mAh，并支持磁吸式充电口
1.12★应急充电模块可提供不低于500小时设备的续航时间。
1.13期间核查装置：用于设备日常期间功能检查（提供实物照片）
工作温度：-20℃~50℃
1.14防护等级：不低于IP67，提供CNAS实验室出具的监测报告扫描件，原件备查
2.表污探头
2.1探测器：半导体闪烁探测器;
2.2★探头灵敏窗面积：不小于3cm2，不大于5cm2。
2.3探头端口边缘至灵敏窗最小距离：4.5mm。
2.4探头窗铝膜质量厚度：＜1.1mg/ cm2。
2.5仪器效率：ηα≥25%（239Pu，距窗表面4.5mm ）；ηβ≥30%
2.6仪器本底： 每分钟计数α≤0.1cps，β≤25cps
个人剂量报警仪招标参数
技术性能指标
★剂量率测量范围：0.01µSv/h ～200mSv/h
累积剂量测量范围：0.000 µSv ～999.999Sv
★能量响应：48 keV ～ 3 MeV；准确度对662keV的Cs-137为±30%
能量响应误差：≤±10%（相对于137Cs）
相对基本误差：≤±5%
灵敏度：	＞40cps/µSv/h（相对于137Cs）
最大瞬时剂量率的限值：1 Sv/h
剂量率不连续变化时的响应时间：在增加时≤5s；在减少时≤10s




　　　　　


