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采购需求详细信息
营口职业技术学院专业实训中心基础设施采购项目-需求及技术参数
需求及技术参数：
项目预算金额：910970元
付款方式：货物安装到位、验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后，货物无质量问题，再支付合同总金额的5%。
交货时间：合同签订后30日内
质保期：至少2年。
售后服务：4小时内电话响应，24小时内派人到场维修，质保期内免费维修（人为损坏除外），送货时须免费提供一定数量的备品备件；质保期外按厂家价格提供备品备件。

序号	建设内容	规格技术参数	数量	单位	(实际需求)
一	大师（专家）工作室	小计	　	　		　
1	大师工作室
（工作室）	功能桌	桌子规格：140*70*76cm,美耐板衬板：用厚度为18mm、环保彩色美耐板（即双饰面板）其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.2mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。	16	张	
2	大师工作室
（名师工作室）	配套椅	·PP+24%玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠
·PP固定扶手
·40密度高弹力海绵
·中班蝴蝶底盘
·SGS认证3级85行程沉口4公分黑杆
·∮340MM 尼龙高脚
·∮50MM黑色尼龙轮	40	个		
3	大师工作室
（名师工作室）	讨论桌	产品规格：3200*1200*750mm 1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。
2、封边：采用同色PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。管材：采用优质25*1.2mm壁厚圆管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。	8	张	
4	大师工作室
（名师工作室）	配套椅	·PP+24%玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠
·PP固定扶手
·40密度高弹力海绵
·中班蝴蝶底盘
·SGS认证3级85行程沉口4公分黑杆
·∮340MM 尼龙高脚
·∮50MM黑色尼龙轮	48	个		
5	大师工作室	配套框	产品规格：1600*400*1200mm 1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。
2、封边：采用同色PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。	36	个	
二	退役军人学院	小计	　	　		　
1	退役军人
教育服务中心	功能桌	桌子规格：140*70*76cm,美耐板衬板：用厚度为18mm、环保彩色美耐板（即双饰面板）其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.2mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。	4	张	
2	退役军人
教育服务中心	配套椅	·PP+24%玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠
·PP固定扶手
·40密度高弹力海绵
·中班蝴蝶底盘
·SGS认证3级85行程沉口4公分黑杆
·∮340MM 尼龙高脚
·∮50MM黑色尼龙轮	4	个	
3	退役军人
教育服务中心	讨论桌	产品规格：3200*1200*750mm，1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。
2、封边：采用同色PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。管材：采用优质25*1.2mm壁厚圆管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。	1	张	
4	退役军人
教育服务中心	配套椅	·PP+24%玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠
·PP固定扶手
·40密度高弹力海绵
·中班蝴蝶底盘
·SGS认证3级85行程沉口4公分黑杆
·∮340MM 尼龙高脚
·∮50MM黑色尼龙轮	6	个	
三	机电工程学院	小计	　	　		　
1	单片机实训室	桌子	产品规格：1400*600*750mm  基材：采用25mm厚基材板上铺2mm厚防静电橡胶垫，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。
2、封边：采用同色PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。管材：采用优质25*1.2mm壁厚圆管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。	20	张	
2	单片机实训室	托盘方凳	托盘方凳规格：240*340*440mm，材质：凳面板采用16mm厚生态颗粒板贴面防火板，经高温热压机一次成型，内层胶采用EE环保胶水，具有防腐蚀，防污、抗电耐磨的特点，固定脚。托盘采用冷扎板一次性冲压成型≥0.6mm厚，凳腿立柱采用20*40*1.2mm厚的方管经酸洗磷化防腐防锈处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，经特定磨具冲压成型，可承重100KG,塑料脚套采用进口塑料聚烯，经注塑成型，无污染，耐磨，凹凸设计具有防滑作用。	40	个	
3	传感 器实训室	桌子	产品规格：1400*600*750mm  基材：采用25mm厚基材板上铺2mm厚防静电橡胶垫，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。
2、封边：采用同色PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。管材：采用优质25*1.2mm壁厚圆管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。	20	张	
4	传感 器实训室	托盘方凳	托盘方凳规格：240*340*440mm，材质：凳面板采用16mm厚生态颗粒板贴面防火板，经高温热压机一次成型，内层胶采用EE环保胶水，具有防腐蚀，防污、抗电耐磨的特点，固定脚。托盘采用冷扎板一次性冲压成型≥0.6mm厚，凳腿立柱采用20*40*1.2mm厚的方管经酸洗磷化防腐防锈处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，经特定磨具冲压成型，可承重100KG,塑料脚套采用进口塑料聚烯，经注塑成型，无污染，耐磨，凹凸设计具有防滑作用。	40	个		
5	先进制造实训室	桌子	产品规格：1400*600*760mm，总高度760mm。桌面净深700mm.板材厚度18mm免漆多层板E1级别，主机宽度410mm,深度700mm,高度522mm.两侧座位净空宽度435mm.	20	张	
6	先进制造实训室	托盘方凳	托盘方凳规格：240*340*440mm，材质：凳面板采用16mm厚生态颗粒板贴面防火板，经高温热压机一次成型，内层胶采用EE环保胶水，具有防腐蚀，防污、抗电耐磨的特点，固定脚。托盘采用冷扎板一次性冲压成型≥0.6mm厚，凳腿立柱采用20*40*1.2mm厚的方管经酸洗磷化防腐防锈处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，经特定磨具冲压成型，可承重100KG,塑料脚套采用进口塑料聚烯，经注塑成型，无污染，耐磨，凹凸设计具有防滑作用。	40	个	
7	机电工程学院	托盘方凳	托盘方凳规格：240*340*440mm，材质：凳面板采用16mm厚生态颗粒板贴面防火板，经高温热压机一次成型，内层胶采用EE环保胶水，具有防腐蚀，防污、抗电耐磨的特点，固定脚。托盘采用冷扎板一次性冲压成型≥0.6mm厚，凳腿立柱采用20*40*1.2mm厚的方管经酸洗磷化防腐防锈处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，经特定磨具冲压成型，可承重100KG,塑料脚套采用进口塑料聚烯，经注塑成型，无污染，耐磨，凹凸设计具有防滑作用。	200	个	
四	卫生健康学院	小计	　	　		　
1	虚拟实训室1	桌子（双人）	规格:1400×600×750 mm；（双人位）
材质与加工工艺：
（1）桌面板材采用25mm厚双贴面优质三聚氰胺贴面板，E1级环保高密度板芯，2.0mm厚优质PVC截面封边，周边圆弧过渡；
（2）主机架采用双主机悬挂式全封密型钢质主机架，悬挂杆采用1.0mm厚20*20mm方管弯制成型，表面采用0.8mm厚冲孔钢板拼接启到防护散热作用，底部板材采用16mm厚实心三聚氰胺贴面板，四周圆弧修边、去毛刺；
（3）桌体钢架部分采用1.0mm厚25*50mm异形方钢制作,其它孔状钢板厚度为0.8mm，桌子脚架配有可固定地面装置，机箱门板配有通开式同花锁和方形小洞（方便开关机）；
 (4) 电脑桌开口部位可受力大于80公斤，沉压不变形、断裂现象，考虑通线槽、通线孔、括板功能等。	20	张	
2	虚拟实训室1	圆形固定凳	1）圆形固定凳。立地的脚为三爪，采用优质铁板制作，厚度为1.2mm。凳脚合围在立管外侧。
（2）立管采用国标优质钢材，外径为50mm，壁厚为1.2mm，立管上部有钢板与凳面结合。
（3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。
（4）凳体立管、凳脚经酸洗、磷化、喷涂处理。	40	个	
3	虚拟实训室2	桌子
（6人位*10组）	规格：等边760mm六边形，高度760mm，台面：采用25mm厚双贴面优质三聚氰胺贴面板，E1级环保高密度板芯，2.0mm厚优质PVC截面封边。台体衬板：用厚度为18mm、湖蓝色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用1.2mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。	10	张	
4	虚拟实训室2	圆形固定凳	托盘方凳规格：240*340*440mm，材质：凳面板采用16mm厚生态颗粒板贴面防火板，经高温热压机一次成型，内层胶采用EE环保胶水，具有防腐蚀，防污、抗电耐磨的特点，固定脚。托盘采用冷扎板一次性冲压成型≥0.6mm厚，凳腿立柱采用20*40*1.2mm厚的方管经酸洗磷化防腐防锈处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，经特定磨具冲压成型，可承重100KG,塑料脚套采用进口塑料聚烯，经注塑成型，无污染，耐磨，凹凸设计具有防滑作用。	60	个	
5	虚拟实训室1-2	标本柜	规格：1000mm×500mm×2000mm，
采用铝合金框架结构，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，美观、牢固耐用。柜体：上柜部份四周采用4mm厚玻璃，二层玻璃托板，托板厚度为5mm厚玻璃，上门用4mm厚的推拉式玻璃门，边沿磨边。下部储物柜，对开门，柜四周采用优质三聚氰胺双面贴面板；截面由优质PVC 封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀。	19	组	
6	儿科护理技术实训室	实验桌	产品规格：1400*600*750mm 1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。
2、封边：采用同色PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。管材：采用优质40*60*1.2mm壁厚方管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。	6	张	
7	母婴保健实训室	实验桌	产品规格：1400*600*750mm 1、基材：优质E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂等均符合国家标准。
2、封边：采用同色PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量、表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)均需符合国家标准,厚度2.0＜H≤3.0mm，甲醛释放量≤1.5mg/L。管材：采用优质40*60*1.2mm壁厚方管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。	2	张	
8	病理实训室	实验桌	产品规格：2400*1100*850mm 台面材料：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。（1）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.0mm。框架的立柱为圆管，圆管外径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度均与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）台身：采用16㎜三聚氰胺板，外漏截面采用1.2mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。（3）交流插座：二三孔、阻燃型带尘盒体。（柜体颜色须满足采购方要求）	6	张	
9	通用	圆形固定凳	1）圆形固定凳。立地的脚为三爪，采用优质铁板制作，厚度为1.2mm。凳脚合围在立管外侧。
（2）立管采用国标优质钢材，外径为50mm，壁厚为1.2mm，立管上部有钢板与凳面结合。
（3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。
（4）凳体立管、凳脚经酸洗、磷化、喷涂处理。	280	个	
10	通用	标本柜	规格：1000mm×500mm×2000mm，
采用铝合金框架结构，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，美观、牢固耐用。柜体：上柜部份四周采用4mm厚玻璃，二层玻璃托板，托板厚度为5mm厚玻璃，上门用4mm厚的推拉式玻璃门，边沿磨边。下部储物柜，对开门，柜四周采用优质三聚氰胺双面贴面板；截面由优质PVC 封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀。	4	组	
五	师范教育学院	小计	　	　		　
1	音乐教室	培训椅带写字板	环保PE，后背高织加密，凳面48*46CM，总高85CM，40个蓝色，40个橙色	80	个		
2	舞蹈实训室	储物款音乐凳	规格：250*320*400mm
材质：板材采用16mmE1级三聚氰胺板，防火板贴面， 采用优质1.5mm厚优质PVC封边条封边。内置可放置物品。	150	个		50个蓝色，50个黄色，50个粉色
3	电钢琴实训室	折叠便携椅子	高密度聚乙烯，环保，蓝色	56	个		
4	陶艺实训室	陶艺操作长条桌子	木质，长166CM，宽120CM，木质刷油	2	张	
5	陶艺实训室	陶艺操作长条凳	木质，长166CM，宽30CM，木质刷油	4	个	
6	陶艺实训室	展示吊柜	材质：木质本色刷油  规格：总高97CM，深度25CM，长120CM，木质板厚度1.6CM	4	组	
7	DIY实训室	加厚塑料靠椅	颜色：红色、黄色 规格：总高55CM，宽32CM，坐高30CM	40	个	
六	公共教室	小计	　	　		　
1	阶梯教室课桌椅（铝合金固定排椅）	前排	一、规格尺寸：                                                                                                靠背总高度900mm，连排座椅中心距离520mm，写字板高度760mm，座面高度430mm;本项外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差。（注：测量样品时应扣除脚架底部固定板厚度，若有。）                                                                                             二、详细参数：                                                                                                 ★1、椅座：360×380×430mm±3mm采用多层板经模具热压弯曲成型，符合人体工程学的形状设计，面粘防火板，厚度为16mm，精制而成，牢固耐用，不褪色。★2、座架结构：座中托采用优质铝合金，经模具一次性压注成型，比传统两边式节约空间。遇到紧急情况可快速撤离。经除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。★3、座回位方式：采用弹簧自动回复结构，有效降低噪音，永不失效。4、背框：背框架两边采用厚度3 mm优质冷轧钢冲压成型。背网厚度1.5mm，采用优质冷轧钢冲压成型经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。采用优质冷轧钢冲压成型焊接成型。并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理、精制而成。5、写字板：桌面：长560mm×宽30mm×厚25mm±3mm板面，采用优质三聚氰胺板、经模具热压成型，面粘防火板，支架采用固定支架。6、书网：采用优质圆冷轧钢4mmØ冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，品位高端现代，使用轻盈方便。书网高度90mm±3mm。★7、站脚架：采用优质铝合金经模具压注成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理、精制而成。高900±3mm、宽为60mm±2mm，壁厚度为≥4mm，整个站脚永不生锈，经久耐用。8、地脚板：地脚板长300mm±3mm，地脚板固定螺丝孔孔距237mm±3mm                                                                                             	91	座		
　		中排		466	座	
　		后排		91	座	
2	功能桌椅	1桌2椅子为一组	1、桌子：1200*400*750mm 采用一级冷轧钢管（宝钢），顶板为1.5mm钢板冲压成型，立柱50*25*T1.2蛋通，层板为0.8mm钢板冲压折边。表面全处理后高温静电喷涂，手按折叠开关，pu固定脚。板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25mm，2mmPVC封边，挡板厚度15mm/2、椅子：
1、椅子规格：椅背380mm×135mm±3mm。座板380mm×380mm±3mm×高420mm。应有符合国家标准永久身高刻度。
2、座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成
3、管材：采用优质25*1.2mm壁厚圆管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12º。靠背面的前凸呈漫圆，上、下缘加工成弧形。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。	24	套	
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