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采购需求详细信息
第1包教学器材采购项目

项目要求：
1.交货/交付时间：合同签订后10日内。
2.交货/交付地点：营口市信息技术学校。
3.最高限价：292065元。
4.付款方式：设备验收合格后付合同价款的30%，设备投入使用并稳定运行后付合同价款的67%，剩余3%作为质保金一年后付清。
5.售后服务：所投设备质量保证期不少于（1）年，
6.服务支持：质保期内要求供应商不少于2名项目相关工程师驻地负责产品适用培训与指导，直至培训指导完成。
7.产品要求：所投设备均为国行。
8.核心产品：相机






设备采购清单：
序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	相机	★像素不低于2420万
2.对焦系统：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）、连拍速度：Hi+模式下≥10张/秒，Hi模式下8张/秒.
3.取景器类型电子取景器液晶屏尺寸≥3英寸.	4.带24mm-105mm焦段原厂镜头。	3	套
2	相机	1.★CMOM背照式影像传感器有效像素不低于约6100万.
2.不低于550个相位检测对焦点.
3.uxgaoled电子取景器像素不低于约576W.	4.带24mm-105mm焦段原厂镜头。	2	套
3	镜头	★焦段70mm-200mm、光圈不低于F2.8.	与相机为同一生产厂商。	1	个
4	手持云台稳定器	电池容量≥2400 mAh；
2、最大可控转速：平移方向≥360°/s，俯仰方向≥360°/s，横滚方向≥360°/s、角度抖动量≤±0.02、	3、与航拍无人机为同一生产厂商。	4	个
5	六旋翼航拍无人机	1.最大爬升速度:4米/秒，最大下降速度:2.5米/秒，	最大速度:运动模式:72千米/小时,气压模式:50千米/小时，最大飞行高度:500米。	2.最大滚转角:运动模式:35°气压模式:35°，最大旋转速率150度/秒。	3.前向避障传感器:超声波&RS实感模块，避障开启时最大飞行速度:4米/利。	4.超声波使用条件：高度大于1.5米,距离障碍物小于5米，障碍物感知范围:0.5米-10米范围内3D感应前方探测障碍物最远距离7米	5.照片分辨率：4000X3000、视频分辨率 4096X2160	1	个
6	航拍无人机	1.套装包含：飞行器、遥控器、智能飞行电池、电池充电器、AC 电源线、降噪螺旋桨（对）、遥控器转接线（USB Type-C 接头）、遥控器转接线（Lightning 接头）、遥控器转接线（标准 Micro USB 接头）、云台保护罩、数据线-USB 3.0 Type-C、备用摇杆（对）、ND 镜套装（ND16/64/256）、电池管家、电池-充电宝转换器、单肩包。	1	套
7	演播间设备	1.六机位铝合金三节手机支架、触控式职业美颜灯、液晶显示150W背景灯。	2、外置声卡：一键降噪、≥40物理按键，	3.镀金振膜专业级麦克风	4.耳机：≥40mm动圈式、最高输入功率1000 mW，阻抗63 欧姆，灵敏度106 dB/mW、与相机同一生产厂商。	3	套
8	移动视频工作站	★2.4GHz 8 核第九代 Intel Core i9 处理器，Turbo Boost 最高可达 5.0GHz.	32GB 2666MHz DDR4 内存	AMD Radeon Pro 5500M 图形处理器，配备 8GB HBM2 显存、	1TB 固态硬盘。	采用原彩显示技术的 16 英寸视网膜显示屏	4.四个雷雳 3 端口、触控栏和触控 ID		1	台
9	外置雷电采集盒	接口：SDI视频输入：1≥SDI视频输出：1≥2路节目输出，1≥1路环通输出，SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G、12G，模拟视频输入：分量YUV或复合NTSC/PAL.分量可在SD和HD之间切换，	模拟音频输入：2通道专业平衡模拟音频1/4英寸插孔，模拟音频输出：3.通道专业平衡模拟音频1/4英寸插孔，SDI音频输入：16通道嵌入式SD、HD、2K、UHD及4K，SDI音频输出：16通道嵌入式SD、HD、2K、UHD及4K，HDMI音频输入：8通道嵌入式SD、HD、UHD及４K，HDMI音频输出：8通道嵌入式SD、HD、UHD及４K，	4.麦克风输入：１路XLR麦克风输入。通过软件控制可切换４８V幻象电源，同步输入：三电平或黑场。	5.计算机接口：thunderbolt 3(Mac OS、Windows和Linux），可进行45W充电。	6.★合金前面板配有输入选择按钮和LCD屏幕	7..支持的编解码器：AVC-Intra,AVCHD,XFMPEG2,DV-NTSC,DV-PAL,DVCPRO50,DVCPROHD,DPX,HDV,HEVC,XDCAMEX,XDCAMHD,XDCAMHD422,DNxHR&DNxHD,AppleProRes4444,AppleProRes422HQ,AppleProRes422,AppleProRes LT,AppleProRes422 Proxy,无压缩8bit4：2：2，无压缩10bit4：2：2，无压缩8bit4：4：4	1	个
10	存储卡	容量128G写入速度为299m/s;读取速度为，300m/s。	与相机同一品牌。	6	个
11	正版调色软件	1、快速剪切页面：双时间轴，源磁带，专用修剪页面，智能编辑模式，快速回顾，变换，重新定时，稳定，快速导出，媒体导入，便携式编辑。	2、专业编辑功能：自定义时间线设置，调整剪辑，面部识别，速度重定时，图像稳定，关键帧曲线编辑器，磁带式音频滑擦，智能编码，frame.io集成。	3、VFX功能：3D性能，GPU加速，MASK工具，跟踪器，智能内存管理。	4、调色功能：关键帧跟踪，GPU加速，直方图曲线，自动色彩平衡匹配，画廊，复制和粘贴属性，缩放到SD输出，查看独立通道，OpenFX协议插件兼容。	5、音频功能：沉浸式3D，弹性波，时间线总线响度探测，fairlightFX插件支持，		12	个
12	视频工作软件	1、支持4KH264/H265解码，4K VP9解码，支持多路视频同编同解；	2、编码格式支持H264，录播画质至少支持1080P，编码码流至少支持2M；	3、画面输入≥6路：教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、电脑画面、巡航画面；	4、支持人工导播切换画面和自动导播功能，可根据需求自定义设置自动导播；	5、内置4K抠图算法，支持4K抠图、活体跟踪算法。实现一路4K画面输入即可输出全景和特写双路输出（提供第三方权威机构检测报告并加盖公章）；	6、同时支持物理音频采集和网络音频采集；	7、支持对接RTMP视频直播服务器，实现视频直播；	8、支持对接第三方网络摄像头，可通过标准RTSP协议添加网络摄像头（提供第三方权威机构检测报告并加盖公章）；	9、支持一键录播、暂停、停止功能；	10、支持NAT功能，并且具备流媒体协议RTSP 识别功能；支持PPPOE、802.1x拨号功能（提供第三方权威机构检测报告并加盖公章）；	11、支持网络分析功能，课堂进行中，可按类别统计连入教室主机网络热点的终端上网数据，按条形图展示统计上网行为；可按时间顺序以曲线分布的统计展示不同节点的网络分布情况分布（提供第三方权威机构检测报告并加盖公章）；	12、课堂状态记录及同步：支持同步并获取课堂互动、到课率相关统计数据，查看具体学生的到课详情；结合音视频画面，实现对课堂授课内容的即时同步，包括课件、答题、投屏图片等内容，并按时间次序展示排列（提供第三方权威机构检测报告并加盖公章）；	13、支持课堂回顾和分析报告：结束课堂，可自动录制保留课堂视频回顾视频；可自动生成课堂分析包括，内容包括：到课率、学生排行、抬头率、互动情况、情绪分析、评价情况及教师教学设计内容分布等（提供第三方权威机构检测报告并加盖公章）；	1	个











第2包教学教具采购项目

项目要求：
1.交货/交付时间：合同签订后10日内。
2.交货/交付地点：营口市信息技术学校。
3.最高限价：304900元。
4.付款方式：设备验收合格后付合同价款的30%，设备投入使用并稳定运行后付合同价款的67%，剩余3%作为质保金一年后付清。
5.售后服务：所有设备质量保证期不少于（1）年，
6.服务支持：质保期内要求供应商不少于2名项目相关工作人员驻地负责产品适用培训与指导，直至培训指导完成。
7.本项目核心产品为：VR一体机










项目需求
序号	品名	参数	数量	备注
1	医用综合训练箱	箱体坚固耐用，铝合金箱体，带背带，结构紧凑、布局合理，各种物品都有固定位置，取装方便，开箱可见，内装物品实用、完备、可靠。可同时采取吸氧、注射、给药等急救处理措施。	配置清单至少包括以下内容：内外科综合急救所需的常用器械及材料。并应配有小型医用氧气瓶，吸氧呼吸面罩等医用供氧器械、外伤缝合刀包（亦可用于应急接生）、急救器械、注射器具、诊断器具、止血带、三角巾、可供放置急救药品针剂、片剂的固定格多处。	8	
2	CPR高级心肺复苏模拟人	CPR390高级全身心肺复苏模拟人	该产品突出CPR训练操作的辅助功能，全程语音提示，数字与指示灯提示，更加符合临床和教学练习CPR操作要求。	执行标准：美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准	功能特点：	模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。	模拟生命体征：	• 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。	• 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。	• 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。	• 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。	4	
3	卫生救护培训器材担架	该产品采用优质的铝合金材料制成，按下两端离合装置可使担架从中间分离，在不移动病人的情况下，将其固定于担架上，可调节担架长度，易清洗消毒。	产品尺寸（展开）小于：220*50*10cm	产品尺寸（折叠）小于：130*50*10cm	自重小于10kg	承重大于140kg	4	
4	急救夹板	可塑卷式夹板	规格（mm)：460*110、920*110、920*150，可任意裁剪。	颜色：橙色	用途：用作上肢、短下肢固定；两块夹板联用，可作长下肢固定。也可用作颈部、手指固定（按需要可将夹板任意裁剪）及肩关节脱臼固定。	特点：重量轻、X光可透视性好、可塑性强、可反复使用、不怕水、可洗涤、卫生清洁！	可塑型高分子夹板和高分子卷式夹板采用金属（铝板）与高分子材料（橘黄色的交联酯泡膜无毒材料）复合加工。	可随意弯曲成各种形态	具有X经通透性	防水，可水洗清洁后反复使用	体积小，重量轻，便于携带	操作简便,附体性好	使用时可根据患部需要用普通剪刀剪裁成所需形状。	50	
5	医用三角巾	内容包括三角巾及大小纱布块，82型压缩灭菌	规格：93x93x136cm、36*36*51cm  自封袋简包，1条/包	 特点：厚大棉布剪裁，精细织边，含结绳、带子	 用途：急救包配备，红会培训教学	500	
6	执勤岗亭帐篷（双人）	规格尺寸：1.5m*1.5m*2m*2.3m	主要材料及面料：迷彩涤纶防水帆布	棚架：30*30*1.2焊接薄壁方管、25*25*1.2焊接薄壁方管	2	
7	班用帐篷（十二床位）	空间大：可容纳12床，可承受自重、8级以上风力80MM以上厚积雪荷载，篷布采用涤纶防水帆布，具有抗拉、抗撕裂、耐老化、防雨、防水等特点，帐篷围墙须有防火耐磨排烟口，能有效通风。零部件配备齐全，需带12张床	4	
8	战备锹（小）	材质：采用优质45号钢板压制成，具有良好的硬度耐磨性，不倦口、不崩口。韧性十足。优质木柄，手感舒适不磨手。尺寸锹头长*宽24cm*18cm，高大于等于60cm	50	
9	战备锹（大）	材质：采用优质45号钢板压制成，具有良好的硬度耐磨性，不倦口、不崩口。韧性十足。优质木柄，手感舒适不磨手。尺寸锹头长*宽29.5cm*24.5cm，全长120cm	50	
10	战备镐（小）	材质：采用优质45号钢板压制成，具有良好的硬度耐磨性，不倦口、不崩口。韧性十足。优质木柄，手感舒适不磨手。尺寸镐头37cm，手柄大于等于57cm	50	
11	战备镐（大）	材质：采用优质45号钢板压制成，具有良好的硬度耐磨性，不倦口、不崩口。韧性十足。优质木柄，手感舒适不磨手。手柄大于等于85cm	50	
12	无线电报务机（单体）	无线电训练器材	4	
13	发报震荡扬声器	2.1发声器	4	
14	步兵枪架	★尺寸：长1米 宽20公分 高75公分	功能：可放置95式/03式/56式/81式/95-1式等部队训练枪模及真枪、高低可调节、多功能枪支架、可移动方便，有效保护枪模之间的磨损擦伤，户外室内均可摆放。	★材质：铁架焊制而成，喷军绿色漆 。	10	
15	消防救援绳、自救绳	必须具备国家3C认证、消防检测，中国消防产品信息网判定为合格	自救绳直径16mm，钢挂钩	50	
16	消防水枪、水袋	水枪：直流水柱、喷雾、水流大小可调节，铝合金材质	水袋：内衬聚氨酯、隔热、耐酸碱抗老化，冲击韧性强。外层涤纶长丝：结实耐用，耐磨、耐腐蚀。不锈钢卡箍	10	
17	消防战斗服、头盔、腰带	加棉加厚、采用四层阻燃面料复合材料，具有防水、隔热、透气、舒适性能	盔体材质：PC	面罩材质：透明PC	颜色：黑色	质量：≤1.8Kg。	腰带：带长度可调整，适应不同体型。设置在腰间左右有两个拉环。	5	
18	空气呼吸器	防毒、防火、隔热、防辐射、防烟多种保护，密封性能好	防护对象：一氧化碳、毒烟、毒雾。滤烟性能：滤烟率大于等于95%	4	
19	直流水枪	水枪：直流、水流大小可调节，铝合金材质	4	
20	分水器	三分水器：快速接扣、自动控制水流。分水器直流出水口上方均带有阀门装置，可根据情况调节阀门水流大小	4	
21	军用防毒面具	产品材质：优质硅胶主体、高性能活性炭滤盒、静电纤维滤棉	产品配置：7502半面罩、6001过滤盒2个、5N11滤棉、501滤棉盖	符合标准：中国LA认证及2890-2009标准	50	
22		防毒服	优异的有机化学品、无机化学品及生物介质防护性能	面料：外层阻隔膜、中间高性能阻隔膜、内层无纺布	防护等级I级	50	
23	卫生救护背包	户外卫生包	功用：携带救生药品及工具，在发生灾害和遇险时能够及时实施救援和自救。	50	
24	倒功防护垫	规格：≥2000*1000*200cm     	垫芯采用20p高弹EVA发泡，帆布外套，尼龙搭扣连接	20	
25	防暴警棍、盾牌	防暴警棍尺寸：≥31×160mm
执行标准：GA1124-2013	★盾牌材质：优质透明聚碳酸脂pc材料
防护面积：＞0.42m²
透光率＞80%
耐冲击强度：动能冲击符合标准
耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具24J动能穿刺符合标准
握把连接强度：≥500N、臂带连接强度：≥500N
规格：≥1000x560x40	50	
26	指北针	金属外壳，具有定位功能，无需更换电池	50	
27	电键	军用发报训练	200	
28	耳机	立体声蓝牙耳机，时尚简约，强大续航，音质出色	高通、蓝牙5.0低功率高传输，按键操作，续航50小时左右	灵敏度100dB及以上,标准阻抗30欧以上，声场强大，解析高，音质明丽优美。人体工学耳壳角度设计，搭配皮革耳套，佩戴舒适	支持通话降噪	200	
29	VR一体机	1.处理器：不低于高通骁龙835 八核2.45GHz，64位；	2.屏幕：不低于3840x2160 5.5寸显示屏；	3.刷新率：不低于75Hz；	4.镜片：菲涅尔镜片；	5.视场角：不低于101°；	6.可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距，内置“护眼模式”；	7.内存： 不低于4GB LPDDR4X 1866MHz，闪存： 不低于32GB UFS2.1；最高支持256GB Micro-SD卡扩展；	8.传感器：高精度九轴传感器。	1	
30	VR危机自救实训软件	软件功能要求：	1. 基于安卓系统开发、可以在安卓系统3自由度（3Dof)VR一体机上流畅运行。	2.为避免软件被误操作、攻击篡改，影响稳定使用，软件需要进行加密保护，通过授权码激活使用。（提供软件运行截图）	3.火场逃生：模拟自主操控手柄移动逃离火场的过程，须包含如下交互过程：室内着火、响起火灾警报、拿湿毛巾捂鼻、弯腰行进、禁乘电梯、按手报报警、沿疏散指示向消防通道逃生。	4.灭火训练：须在场景中提供干粉灭火器、水基灭火器、二氧化碳灭火器的介绍；须提供木柴起火、燃气灶起火、电视起火、被褥起火、油锅起火等不少于5种不同火源的灭火训练，可模拟的灭火工具包括灭火器、灭火毯，以及生活中常见的水、土、锅盖等，并可以使用错误的工具尝试灭火，感受其危险后果。（提供软件运行截图）	5. 消防常识：须包含火警电话，消防标志图解，消防工具的展示，火灾数据的分析等知识，并提供学校、写字楼、酒店、超市和家中不少于5种场景，供体验者可以入内排查隐患。（提供软件运行截图）	使用防烟面具、使用手电筒向窗外救援、向窗外挥动鲜艳衣服寻找救援。（提供软件运行截图）	6. 逃生测试：提供被困自救、灭火逃出、烟道迷宫、解题逃出等不少于4种不同逃生方式，让学生灵活运用所学的知识与技能。其中被困自救须模拟体验者被困在房间内报火警等待救援的内容，体验者可以体验打电话报警、使用水桶灭火、使用防烟面具、使用手电筒向窗外救援、向窗外挥动鲜艳衣服寻找救援。（提供软件运行截图）	7. 每一个子内容均须支持学生与虚拟场景互动，在虚拟空间中自由移动，与虚拟场景中的物体、物品、UI交互，实现学生在危机情况下的行为训练目的。	8.所有体验内容应具有操作过程记录与总结评价功能，在关卡结束后能显示学习者的关卡成绩、正确/错误操作的操作（得分、失分明细）。以强化正确措施，纠正错误行为。（提供软件运行截图）	9.所有危机自救VR内容应成体系，集合在一套软件内，有序编排，支持重新开始、下一关、返回目录等功能，方便教学使用。（提供软件运行截图）	1	






　　　　　


