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采购需求详细信息
1、招标技术要求
产品名称	技术要求	单位	数量
智能半球型网络摄像机	具有不小于400万像素1/2.7" CMOS传感器。	内置GPU芯片。	内置麦克风和扬声器。	最低照度彩色：0.005 lx ，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。	在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。	支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。	白光补光距离不小于40米。	具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。	需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。	支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。	需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。	支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。	支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。	需支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内可以正常工作。	需支持POE供电	台	62
智能警戒球机	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸	内置GPU芯片	≥23倍光学变倍	视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米	对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能	设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓	镜头采用F1.2大光圈	支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux	支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°	水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°	支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能	支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能	球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB	支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警	具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃	具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作	台	10
球机支架	壁装支架/白色/铝合金	个	10
64路硬盘录像机	支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件	支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH	支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件	支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零	支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏	支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能	NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数64路	样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示	可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片	具有不少于以下接口：2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘	台	1
128路硬盘录像机	老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存	常规录像文件秒级检索：支持秒级检索查看硬盘中录像文件；重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；图片文件秒级检索：支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件	可根据机箱内温度调节机箱风扇转速，支持3级风扇转速	主板：可同时解码40路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像	可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上	采用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板，并且风扇、电源模块、面板可热插拔	样机支持主辅屏，可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，最大支持192个分屏预览，可自定义画面分屏	可实时查看CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等	支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能	不少于以下接口：2个HDMI接口、1个VGA接口，4个RJ45网络接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2个miniSAS扩展接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、1个键盘485接口、1个RS485接口、2个USB3.0接口、1个USB2.0接口，24个硬盘接口，可接入24块SATA接口硬盘。	可接入128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps;可存储128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps；可转发128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps	可同时正放或倒放16路H.265编码、2560*1440格式的视频图像；或10路H.264编码、4096*2160格式的视频图像	可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC	磁盘阵列功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；热备功能：可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构；硬盘休眠：可设置未进行读写操作的硬盘、RAID组自动处于休眠状态	台	1
硬盘	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	个	20
监视器	42.5寸带解码液晶监视器，金属外观	显示：LED背光；分辨率不小于1920×1080P	亮度≥400cd/㎡；对比度：≥4000：1	接口不少于1个VGA输入接口，1个DVI输入接口，1个HDMI输入接口，1个CVBS接口，2个音频接口（输入/输出），1个USB接口，1个LAN口	支持最大解码能力：支持 8 路 1080P 30Hz、16 路 720P 30Hz、32 路 D1，支持 36 路分屏显示	监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。	监视器支持4路设备只能规则解码，显示规则框和目标框，报警发生时客户端上有规则类型文字提示，多个报警同事发生时，能在每个通道有文字提示。	台	6
监视器支架	监视器壁挂支架	个	6
24口千兆POE交换机	全千兆网管二层POE交换机
机架式
≥24个千兆POE电口，≥4个千兆光口
支持通过console口管理。交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps
1U高度
支持220v交流
POE输出功率≤370W
支持802.3af/at；支持VLAN、流量控制、ACL、QOS
支持SNMP V1/V2c/V3网管
支持静态路由、RIP、RIPng、STP
支持Openflow协议标准	支持线缆检测	台	3
16口千兆POE交换机	≥16个千兆PoE电口、≥2个千兆光口	支持IEEE 802.3at/af标准	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准	支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理	支持远程升级	支持6 KV防浪涌（PoE口）	支持PoE输出功率管理	千兆网络接入设计	线速转发	存储转发交换方式	坚固式高强度金属外壳	台	2
解码器	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。	具有不少于4个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、1个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、4个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、2个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RJ45网络接口。样机采用AC220V电源供电。	具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯	支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。	设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。	支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备	可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。	支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。	支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示。	可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景	可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：36路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。	台	2
6类网线	Cat6非屏蔽双绞线	LSZH(低烟无卤)防火等级	23AWG	工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求	所用材料符合RoHS要求，通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证	箱	20
电源线	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。	环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。	线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。	符合RoHS 2.0 环保认证。	线缆类型（电源线）：RVV	导体类型：无氧铜	护套类型：PVC	线缆芯数：2芯"	盘	3
机柜	布线机柜	42U	2柱	玻璃门	标准:符合GB/T 19520.2-2007	IEC 297-2	兼容 ETSI 标准	主要材料:SPCC 优质冷轧钢板	台	2





　　　　　


