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采购需求详细信息
16中功能教室配套仪器设备建设采购明细表
序号	名称	技术参数	单位	数量
	学生用品		
1	教室讲桌	规格：1000×500×1100mm   结构：全木结构	台面：采用优质防火板贴面，二次成型，基材为25mm厚三聚氰胺浸渍板，镶铝合金封边条，下设防潮底脚；	其余采用18mm厚三聚氰胺浸渍板制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边.配不锈钢拉手。	个	15
2	九门储物柜	规格尺寸：1100*400*1200mm	材质：优质冷轧钢板柜体采用优质一级冷轧钢板0.7mm厚，符合GB/T13668-2015《钢制书柜.资料柜通用技术条件》等现行国家标准和行业标准。箱体四周采用双折边处理，防止刮伤身体和物品。柜顶圆弧设计                                                                                       2.工艺：利用全自动数控生产设备，经激光切割机、数控折弯机、数控剪板机等，压床成型，使板材周边光滑，无尖锐异物，确保品质的完美，坚固耐用，永不变形。半成品经氩弧焊和高频点焊或脉冲焊接组装。外表无焊痕，无击穿，无漏焊假焊现象。后进入大型自动化喷涂生产线，并经酸洗、中和、磷化处理后，采用优质环保环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。具有难燃、耐酸、碱的物理性能，表面光滑无残留，无透青。不释放对人体有害的污染物。涂层附着力达到零级。	个	58
3	卫生柜	规格尺寸：900*400*1200mm                                                                        1.外观为独立（3*3+1）4门。采用优质一级冷轧钢板≥0.7，符合GB/T13668-2015《钢制书柜.资料柜通用技术条件》等现行国家标准和行业标准。门采用优质冷轧0.7厚钢板，内设加强筋，使其稳固，美观，结实耐用，箱体四周采用双折边处理，防止刮伤身体和物品。                                                                                                                                                2.工艺：柜顶圆弧设计，门上设有名片框，通风孔。利用全自动数控生产设备，经电脑数控冲床、数控折床、数控剪板机等，压床成型，使板材周边光滑，无尖锐异物，确保品质的完美，坚固耐用，永不变形。半成品经氩弧焊和高频点焊或脉冲焊接组装。外表无焊痕，无击穿，无漏焊假焊现象。后进入大型喷涂生产线，并经酸洗、中和、磷化处理后，采用静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。具有难燃、耐酸、碱的物理性能，表面光滑无残留，无透青。不释放对人体有害的污染物。涂层附着力达到零级 。                                                                                                                                                                                                                                                                        锁具：扣手挂锁。      	组	13
4	钢塑课桌、钢塑课椅	课桌	规格尺寸	1.桌面尺寸：630㎜ⅹ430㎜ⅹ20㎜	2.高度：670-760㎜（四档位升降）。	桌面板	1.采用ABS工程塑料注塑成型，规格630㎜ⅹ430㎜，边沿高度20mm，板厚度≥3.5mm，带加强筋；	2.台面下前后各设有一根15ⅹ15mm加强钢管，钢管壁厚≥1.0mm。	桌斗	1.采用优质ABS工程塑料注塑成型，规格≥550㎜ⅹ360㎜ⅹ高度150mm，板厚≥3.0mm。	钢结构件	1.内外套管滑动升降，升降外套管采用≥50ⅹ30㎜壁厚1.2mm、内套管采用≥46ⅹ24㎜壁厚1.2mm椭圆形冷轧钢管。	2.升降外套管上部安装角钢，采用≥2.5㎜厚冷轧钢板经模具冲压成型，边角弧形过渡，两侧角钢上配有5.0㎜钢筋弯制的物品挂钩。	3.内套管间横梁采用≥15ⅹ15㎜壁厚1.0mm冷轧钢管,外套管间横梁采用≥40ⅹ20㎜壁厚1.2mm冷轧钢管。	4.地脚采用≥46ⅹ24㎜壁厚1.5mm椭圆形冷轧钢管；	5.焊接、喷涂：焊接主体部位采用机械手焊接工艺，焊缝美观、牢固；钢构件须经过前处理工艺后静电喷塑处理。	垫脚：采用高强度PVC塑料套脚，自攻螺钉固定。	课椅	规格尺寸	1.椅面及靠背：椅面宽≥385㎜、深395㎜ 靠背板宽400㎜、高315㎜，厚度≥2.0㎜，采用PP工程塑料注塑成型；	2.高度：400-460㎜（四档位升降）。	钢结构件	1.内外套管：滑动升降，升降外套管采用≥50ⅹ30㎜、内套管采用≥46ⅹ24㎜壁厚1.5mm椭圆形冷轧钢管；升降外套管外套管间横梁采用≥20ⅹ40㎜壁厚1.2mm椭圆形冷轧钢管。	2.椅座靠背、地脚管：椅座靠背采用30ⅹ17㎜壁厚1.5mm椭圆形冷轧钢管，地脚采用≥46ⅹ24㎜壁厚1.5mm椭圆形冷轧钢管；	3.焊接、喷涂：焊接主体部位采用机械手焊接工艺，焊缝美观、牢固；钢构件须经过前处理工艺后静电喷塑处理。	垫脚：采用高强度PVC塑料套脚，自攻螺钉固定。	套	100
	教师用品		
1	双人桌	规格1600×1200×750mm（双人桌）	1.桌面：采用25mm厚环保EI级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面优质2mmPVC封边，桌面以上设1200×400×400mm书架，600mm中间设1200×400mm屏风，条形磨砂玻璃。	2.柜体：一侧设抽屉柜一个，采用18mm厚环保EI级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mmPVC封边，专用连接件安装，抽屉的导轨全拉出式滚珠滑轨（三节），带定位器， 锁具采用转杆锁，表面为光亮镀镍；优质自卸铰链，壁厚1.5mm，防腐、承重耐用，抽屉选配优质铝合金拉手；另一侧立板采用25mm厚环保EI级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面优质2mmPVC封边，抽屉柜及立板下安装耐压防潮脚垫；	3.台面下吊装电脑键盘托，下部设万向轮型主机架。	人位	12
2	单人桌	规格1600×600×750mm	1.桌面：采用25mm厚环保EI级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面优质2mmPVC封边，桌面以上设1200×400×400mm书架，600mm中间设1200×400mm屏风，条形磨砂玻璃。	2.柜体：一侧设抽屉柜一个，采用18mm厚环保EI级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mmPVC封边，专用连接件安装，抽屉的导轨全拉出式滚珠滑轨（三节），带定位器， 锁具采用转杆锁，表面为光亮镀镍；优质自卸铰链，壁厚1.5mm，防腐、承重耐用，抽屉选配优质铝合金拉手；另一侧立板采用25mm厚环保EI级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面优质2mmPVC封边，抽屉柜及立板下安装耐压防潮脚垫；	3.台面下吊装电脑键盘托，下部设万向轮型主机架。	张	6
3	教师用椅	铁椅架，四角、带扶手，椅座垫海绵，优质布艺覆面。	把	30
4.	教师用钢制柜	规格900×1850×400mm	钢制，结构分左右两侧，左侧通体门，内带挂衣杆、衬镜片（400×200mm），下部一层隔板；右侧上部一个门镶玻璃，下面4个抽屉。门及抽屉安装专用锁具。	1、板材质为厚度≥0.6mm冷轧钢板，折弯、冲压成型。	2、采用二氧化碳气体保护焊接制作，要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象 。	3、金属钢板部分采用酸洗磷化处理、静电喷涂；表面经物理除油、除锈后静电喷涂，表面光滑，无气泡，色泽一致。	个	12
	公共用品		
1	会议条桌	1200×400×760mm	张	60
2	会议用椅	≥座宽490×座深500×座面高460×椅高950mm（±5）	把	100
3	饮水机	反渗透直饮水机规格：（三龙头）1000*410*1170 mm（±5mm）；（6龙头）2200*410*1170 mm（±5mm）；材质：1、面板采用304不锈钢，厚度≥0.6mm  2、侧板采用304不锈钢，厚度≥0.6mm3、水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm防溅水设计； 4、水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；过滤系统要求：5级过滤（ PP棉+PP棉+活性炭+400G RO反渗透膜+活性炭）；节能：采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。	个	4
	体育用品		
1	配套篮球	7号篮球：圆周长749-780mm、质量567 g～665g。	圆周差均需≤5.0mm。	球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。	性能要求	充气气压为0.06Mpa.充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。	球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。	个	10
2	足球门	7人制，5×2m。足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；框架整体可移动，球门立杆和横梁均采用直径89mm壁厚3mm优质钢管制成，上设网钩，挂网方便。金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um，颜色是白色。	个	1
3	配套足球	①规格与材料 	4#合格品的要求。圆周615—650mm，圆周差≤5mm。质量315—405g 	球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。 	②性能要求：球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度：中学用足球1050—1450mm, 小学用足球1100-1400mm。	③外观质量要求：外观质量应符合日常活动用足球的要求。	个	10
4	排球架	移动排球柱	①规格与材料 	4#合格品的要求。圆周615—650mm，圆周差≤5mm。质量315—405g 	球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。 	②性能要求：球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度：中学用足球1050—1450mm, 小学用足球1100-1400mm。	③外观质量要求：外观质量应符合日常活动用足球的要求。	个	1
5	配套排球	1.圆周长650～670mm、质量230g～270g。圆周差均需≤4.0mm。	2．球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于35g，含胶量不低于35%。中胎橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。	3．充气气压为0.034MPa，充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。回弹高度1100～1450mm。	4．球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200～1600mm。冲击次数达3000次以上。	5．图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均1m视距不明显。不能有露线、球面气泡杂质	个	10
6	单杠（室外）	要求为室外地埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3.0mm的圆管制成；地面以上高1600mm，地下预埋500mm，杠面采用弹簧钢制成；横杠直径28mm，长2200mm；杠面具有弹性、配合性、电镀性、抗腐蚀性。	个	4
	图书用品		
1	双面书架	规格：900×480×2000mm。	五层，主体采用冷轧钢板经模具冲压成型，立柱1.5mm，层板0.8mm厚，层板可调带加强筋，整体部件均采用静电粉末喷涂工艺。	节	54
2	书架侧板	规格：480×2000×25mm。	采用采用环保E1级浸渍胶膜纸同步对流压贴工艺浮雕饰面板，基材环保E1级25厚刨花板，板截面均用2mm厚PVC封边条机械封边。	对	6
3	阅览桌4人	规格：1360×1000×780mm。	1.桌面采用环保E1级≥25 mm浸渍胶膜纸饰面刨花板（浮雕工艺、仿木纹理），板截面2 mm厚PVC封边条机械封边。	2.桌架： 采用60mm×60 mm冷轧钢管（四角10mm 45°斜角），壁厚≥1.8 mm，横管40mm×40 mm冷轧钢管，壁厚≥1.5 mm，接插件≥2.5 mm冷轧钢板内六角螺栓连接，带PP塑制耐磨可调地脚。	3.金属表面均采用静电粉末喷涂工艺，仿木纹理，色泽同桌面。	个	10
4	阅览凳	中背、有扶手、弓字型椅架、塑制靠背、椅座垫高弹高密聚氨脂海绵，优质布艺覆面。	个	28
5	垂报柜	规格：900×680×900mm。板式结构。	1.柜体：采用环保E1级≥18 mm浸渍胶膜纸饰面刨花板（浮雕工艺、仿木纹理），板截面1.5 mm厚PVC封边条机械封边。侧板25厚、底板、后背板18 mm厚，板截面采用2.0mm厚优质塑制封边条机械封边，专用ABS脚垫。	2.上口材料选择不锈钢，配备合适规格铝合金报夹。	个	1
6	六角书架		规格：外接圆直径1400mm，高1300mm。采用环保EI级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面优质1.5mmPVC机械封边,共分六面，每面3层。	个	2
7	阅览沙发	规格：外径为3900mm内径为2660mm圆环均分六分之一形状大小×720mm（坐高420mm+300mm靠背）。材质为实木框架皮艺面内填充海绵。	套	1
8	弧形书柜	规格：外径为4600mm内径为3900mm圆环均分六分之一形状大小×720mm采用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板制作，板截面PVC封边条机械封边。	个	1
9	皮凳	400X400X420mm 不锈钢地脚，高弹高密聚氨脂海绵，优质皮革覆面。	个	2
10	置物架	规格：6000*300*2000㎜；五层书架。	整体基材：采用18mm厚E1级三聚氰胺饰板，内置羊角支撑，1.5mm厚同色塑制优质封边条机械封边。	个	8
11	小书架	规格（外形尺寸）：高1070 mm×宽550 mm×厚260mm。	材质：18mm仿木纹里饰面刨花板。	其他：优质五金件，专用ABS脚垫。	个	2
12	配套图书	为近三年出版，适合中学生阅读，内容健康，且全新的、未使用的，图书印刷字迹清晰，版面整洁，纸质优良，无残页、错漏页现象，装订符合要求。保证货源渠道合法正常。1000册	套	1
	微机用品		
1	微机用桌	规格1360×1300×1100mm 	1.桌面以上屏风高度为350mm为条形磨砂玻璃，2.屏风框架为专用喷塑铝合金型材，专用链接件；桌面净宽度为600mm采用25mm厚浸渍胶膜纸面聚木屑板，耐磨、耐脏、耐高温，板截面优质2mmPVC封边。	3.台面下安装钢制电脑主机架和键盘托；设移动柜一个，抽屉的导轨全拉出式滚珠滑轨（三节），带定位器， 锁具采用转杆锁，表面为光亮镀镍，抽屉选配优质铝合金拉手；	4、具备踢脚走线功能。	张	12
2	椅子	430×410×440/800mm。	1.座板及靠背座板：430×410×365mm采用座板及背板连体式，座板形状根据脊椎曲线精心打造，形状中间内陷，两侧包裹，腰身独特的曲线式加强筋结构既提高了座椅的舒适度又增加了椅背的承载强度，采用PP工程塑料注塑成型，座板厚度为5.0mm，是具有抗老化、抗紫外线、防退色。	2.椅腿：采用φ22×1.5mm圆管经数控弯曲以后与φ18×1.5mm圆管焊接成型。表面须除锈、除油、酸洗、磷化、静电喷塑处理。	把	48
3	教师用办公桌	规格2000×700×760 mm	1.台面为25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，截面2mm塑制封边条机械封边；	2.台体为18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，截面1.5mm塑制封边条机械封边，带钢制键盘托；	3.地脚：塑料垫脚。	张	1
4	教师用办公椅	转椅，带扶手、五脚气动升降，带万向轮；高弹高密聚氨脂海绵，优质造革覆面。	把	1
5	配电布线	采用优质铜芯线穿PVC管、优质双绞线。		1
	音乐用品		
1	五线谱电教板	5A具有简谱显示功能，面板采用高亮多色LED及数码显示，工作时呈现七彩灯光，有助于提高教学兴趣。 一体化220V电源线为整机供电，带电教板支架；内存128种GM音色， 12种调式；100多种欣赏节奏；多首练习曲、示范曲；中外欣赏名曲 ；带支架	块	1
2	教师操作台	规格：1100×600×1050mm板式结构。	台面：采用优质防火板贴面，二次成型，基材为25mm厚三聚氰胺浸渍板，镶铝合金封边条，下设防潮底脚；其余采用18mm厚三聚氰胺浸渍板制作，1.5mm厚PVC封边条机械封边.配不锈钢拉手。	结构：可放置计算机、主控箱、功放等、结构美观合理、符合教学需求。	个	1
3	教师用椅	规格430×410×（400-500㎜区间无档位升降）	1.座板：430×410×365mm采用座板及背板连体式，座板形状根据脊椎曲线精心打造，形状中间内陷，两侧包裹，腰身独特的曲线式加强筋结构既提高了座椅的舒适度又增加了椅背的承载强度，采用PP工程塑料注塑成型，座板厚度为5mm，是具有抗老化、抗紫外线、防退色。座板与椅退采用无螺丝卡接式连接，牢固可靠。	2.椅腿：气动升降杆镀铬，400-500㎜区间无档位升降；地脚采用圆柱五爪结构，圆柱内径45mm壁厚3.0mm、五爪采用18×35mm，壁厚1.2mm优质椭圆形冷轧钢管制作。与座板连接采用无螺丝卡接式连接，牢固可靠。	3.底脚套：PP工程塑料，防滑、耐磨。	把	1
4	乐器柜	规格1000×500×2000mm材质采用聚木屑18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装4mm厚玻璃对开门，内设18mm厚隔板2层，带羊角托架，下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。内部格局根据器具的存放要求设计	个	6
5	音乐椅	设计后背或一侧设可拆叠式书写板，椅下设可放物品的筐架，座椅固定。	把	48
	美术用品		
1	纸工工具	①切割垫板1块：A4、②剪刀1把：无刃、圆头，总长度≥160mm、③直尺1件：长度≥300mm、④花边剪1把：≥150mm、⑤打孔器1件：单孔、⑥蛇形尺1件：长度≥300mm、⑦订书器1件：≥125mm、⑧美工刀1把：≥150mm、⑨笔刀1件：合金手柄≥100mm、⑩笔刀刀3片、中空吹塑定位包装、便于携带、存放	套	24
2	水桶	可折叠	个	40
3	写生灯	1.规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；	2.材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧；五角底座，带滚轮，可移动；	3.要求：表面光滑、无锈斑、划痕；	4.带2200mm长的优质电线，开关、插头；	5.美术专用灯泡，灯泡要求：显色指数≥95，R9＞60；光通量≥500lm，波动深度≤5%，支持调光功能10%-100%，支持调色温2700K-5500K，可自定义色温；支持zigbee协议，可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。	个	2
4	衬布	棉布，各色，尺寸：1000*2000mm	块	5
5	石膏像	石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰	套	10
6	几何形体	圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件	套	1
7	静物	蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）	套	1
8	用品柜	材质：采用18mm厚优质环保型E1级三聚氰胺浸渍板，规格：1000mmx500mmx2000mm、特点：上下两层，上层采用玻璃门，下部为板式对开门。	个	5
9	画板	双面榉木板，边框松木，规格：600×450×18mm，边框宽8mm，45度割角拼接	块	40
	彩屏		
1	室外LED彩色显示屏	P6户外全彩LED显示屏 显示屏尺寸：  宽度：14874mm   高度：1050mm    面积：15.61平方米
像素间距（mm）6	像素密度（dots /m²）27777	像素构成 3 IN 1 	LED 封装方式 SMD2525	模组尺寸(mm）192*192	模组分辨率(dots)32*32	套件材质 PC+纤  	PCB 结构 灯驱合一  	每平方米模组数量（PCS）27.13	推荐最小观看距离（m） ≥6	亮度(cd/m²) ≥4000	视角（degree） H≥140°  V≥140°	扫描方式 1/8 扫描恒流驱动	模块接口  HUB75	输入电压（直流） 4.8-5.5V 	最大功率(w/m²) 840	平均功率(w/m²) 280	最大电流（A）5.9	灰度等级 红绿蓝14-16bits 	刷新率（Hz）1920 	项	1



　　　　　


