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采购需求详细信息
技术参数要求
（标”★”项不允许负偏离，负偏离则投标无效）
技术参数要求
序号	名称	数量	单位	技术规格
1	86寸云屏	3	台	1.画框风格外观设计，四等边边框设计，保证视觉比例的协调。采用高强度折弯合金边框，防刮防掉色。	★2.整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。	3.液晶屏显示尺寸≥86寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。	4.屏幕增益强化真实视感，图像柔和逼真，显示效果贴近真实油画。	5.整机无任何外置、外露、外挂的天线及元器件模块，确保日常使用安全。	6.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。	7.整机接口：USB 2.0*2（≥1路支持OTG），HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口，保证教学使用安全。	8.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。	9.终端支持后台远程设置整机自动关机。
2	32寸云屏	15	台	1.整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。	2.外边框采用喷涂环保木纹工艺。	★3.整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。	★4.液晶屏显示尺寸≥32寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。	5.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。	6.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。	7.整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。	8.整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。	9.采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存≥2G，存储空间≥6G。支持最大64G的TF卡扩展存储。	10.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。
3	数字化校园管理系统软件（——云屏管理系统软件）	1	套	后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式，支持分布式区域管理技术，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。	设备支持web端后台管理系统进行设备管理、内容管理和发布，也可支持通过移动端小程序进行内容管理和发布。	后台管理系统支持微信扫码登录和账号登录。	支持手动单个增加班级信息，也可用EXCEL批量导入不同班级的课表信息。	支持通过网页端管理后台发布相册、视频、新闻、公告等无需额外安装应用。	后台管理系统支持云图库功能，系统内置不少于180份的正版宣传内容。	网页端管理后台支持图片相册轮播展示设置，轮播间隔可自由设置5~9999秒/张图片。	支持远程设备重启、接触与场地绑定、更新数据等功能。	支持微信小程序创建校园海报，并快速发布至设备端上展示。	小程序内提供常用的校园海报模板和校园场景相关的图片资源。	支持通过小程序将发布的校园海报设置为临时霸屏模式，也可设置为插入播放模式，与原节目一起播放。	支持对校园海报模板插入的图片进行自由剪裁。	支持在设备端展示图片、视频、通知、公告等内容。
4	会议桌椅	60	套	2m*1.2m
5	室内LED屏屏体	10	平	4m*2.5m（P2.5）
6	室内LED屏配件	1	套	接收卡、控制器、处理器、外框、网线
7	情景布置	1	套	雷锋主题
8	宣传栏	4	组	基础（含预埋件）、主体框架（镀锌烤漆）、视窗（6mm钢化玻璃）
9	移动展示栏	4	组	主体框架和视窗
10	文化长廊	1	项	基础（含预埋件）8个、柱子（150*150mm）8根、主梁（130*50mm）7组、次梁（130*40mm）7组、格栅（防腐木）7组、UV板喷绘15套




　　　　　


