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采购需求详细信息
一、负压型救护车（2辆）
车型使用轻型客车改装的监护型医疗急救车。
投标基型车必须是按卫生部标准生产的救护车。
发动机废气排放指标：不低于国Ⅵ排放标准。
★1、外形参考尺寸：5330mm≤长≤5350mm，2030mm ≤宽≤2035mm，
 2500mm ≤ 高 ≤2510mm；（4）医疗舱尺寸：2800mm≤长≤2850mm，1700mm ≤宽≤1750mm，1750mm ≤ 高 ≤1800mm；
2、发动机
（1）型式：涡轮增压。
（2）燃油种类：汽油。
（3）扭矩≥300/1500-2000N.m／rpm。
（4）最大功率≥149／5500 kW／rpm。
（5）排量＞1998cc。
★3、底盘
（1）轴距≥3300mm。
（2）转向系：可调节角度方向盘，助力转向。
（3）变速箱：5个前进档、1 个倒档。
4、空调，前后空调，前后暖风，独立控制。
5、车辆安全性能；
（1）车辆应有电子式ABS防抱死系统，电子制动分配系统（EBD）胎压监测。
（2）车辆应有安全气囊.电动窗，多媒体影音系统导航、倒车影像，中央门锁。
6、其他；
（1）最高车速≥156km／h。
（2）油箱容积（L）≥70，保证车辆连续行驶500公里以上。
（3）准乘人数≥6。
（4）整车整备质量kg≤2320。
（5）满载总kg≤3300。
7、车身及医疗仓；
（1）车身外标识：救护车车身白色，四周应当标有急救标志，使用高级反光材料。
（2）医疗舱右侧应有拉门。
（3）医疗舱后门为双对开门，车门关闭后应密闭、防水、防尘。
（4）医疗舱左侧封闭盲窗，右侧后部为透明玻璃窗。窗户应适合向外观察，并有遮蔽措施，以利保护病人隐私。
（5）驾驶室与医疗舱间的隔板必须密封安装，应设有观察窗，窗高中心应与驾驶员视线平行，带两滑窗。隔板安装位置不能影响车辆维修口、盖的打开与维修。
（6）医疗舱的整体车身、侧面，前后端和车顶应完全封闭，使车辆在各种环境下性能稳定，防止外部噪音及粉尘进入车厢内。封闭层应成整体完整结构、无缝隙，耐磨、耐腐蚀、耐高温和高压水冲刷。舱体内部应是白色，使用高分子一次成型吸塑材料，防霉、阻燃、易冲洗消毒、并不易变质、变色（不得使用地毯、布面和纤维类材料）。
（7）医疗舱内应为过度软包装圆角装饰。内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施，药械储物柜应使用高分子吸塑材料，防水、防霉、阻燃，并易于清洗和消毒（不得使用地毯、布面和纤维类材料）。
（8）医疗舱内材料全部采用无污染、无异味的环保阻燃材料，工艺达到国际先进水平。
（9）医疗舱内应设置带安全带的侧长座椅和医生可折叠座椅，椅面易冲洗消毒，座椅形式应条例人体力学原理。 
（10）医疗舱内从担架头部边缘至隔板的无障碍距离空间不小于350mm（前部医生折叠座椅计算在内），以保证医护人员空间利用最大化。
（11）医疗舱布置安装要求：
①医疗舱内固定的医疗设备和消耗品安放位置，根据其相应的重要性及便于医务人员使用的原则安排。有关清理病人的呼吸道、呼吸、吸氧和负压吸引的设备应安装在离病人担架床头附近的位置。输液装置安装在便于医务人员操作和观察的位置。医用消耗品、药品及各类器具都应有固定设施，防止车辆在运行时对病人造成伤害。②抽屉应安装定位装置，在车辆运动中不能自行打开，还应该装备带有安全锁的可密闭药品柜、抽屉。③机动车维修设备（例如备胎和工具）不应该放在医疗舱内。
8、输液固定系统：
就利用担架上方尽可能高的位置，安装输液装置，位置可以灵活选择，最少承受5kg，能够容纳2袋液体。
9、消毒；医疗舱内应分别配置有效的固定消毒装置，如紫外线灯；安装和使用应符合《消毒技术规范》。
10、供电系统；、
⑴	疗舱内应配置带知能充电系统的车辆12v-220v逆变电源。逆变电源要求功率=2000w，为纯正弦波电源，以供精密医疗设备使用。
⑵车内电源必须配备充足，能满足多台电子医疗设备同时工作的电力供应，同时配备与医疗设备相匹配的电源插座，12v插座不低于2个，220v插座不低于2个。
⑶医疗舱内照明系统应配置不少于4支灯具的照明，以满足医务人员在医疗舱内救治病人需要。
⑷所有线路需穿管预埋，不得布明线。
11、警灯警报系统；
★⑴车顶前部应安装LED蓝色嵌入式爆闪灯，四周及后部安装蓝色爆闪灯。
⑵警灯内含报警器及100w扩音器。
⑶手持式控制装置应安装在驾驶室内，便于操作使用。
12、供氧系统：
⑴医疗舱内应设有完备的中央供氧系统，医用氧气容量2个不小于20L，氧气瓶要求直立。
⑵车内供氧管路应隐藏在车体内，不得明管外露在医疗舱内。
⑶氧气减压器应使用膜片式减压结构，可承载进气压力不小于5Mpa；刻度式氧气流量计及氧气加湿器应安装在医疗舱侧壁，氧气流量0-15升/分可调；仪器应符合国际标准。
13、控制系统；
医疗舱内所有电源及设备开关的控制应使用集成控制装置，便于医护人员对医疗舱内电源及设备的操作和使用。
14、换气装置；医疗舱内配置电动换气装置，换气次数不少于25次/小时。
15、专用地板；医疗舱内应使用高强度、耐磨、防滑、防腐蚀、易冲洗消毒的医疗专用地板。
16、车载设备；
⑴	自动上车担架1个、铲式担架、脊椎固定板1个楼梯担架1个
（2）★自动上车担架应配备未系安全带报警装置（担架安全带技术要求：安全带锁扣：高品质镀铬，耐磨，拔插10000次以上；安全带卷缩器：拉出长度大于1米能自动回缩，锁紧；安全带织带宽度；47mm，100%涤纶；安全带报警器：当患者躺上担架6秒钟内未系好安全带，报警装置会发出中文语音报警“叮咚，您好请系好安全带”，安全带报警器待机电流：＜30μA，报警器内置锂电池，有完善的充电电路标准的USB充电端口，可以利用外部电源对锂电池充电。需提供担架安全带自动收缩及报警装置的功能。
（3）	应装有担架平台，用以固定上车担架，并方便取用。
（4）	载分体隐藏式吸引器，负压值≥600mmHg，储液瓶容量不小于1000ml。
（5）	负压系统：
风机系统：排风：排风量＞600m3/h功率：&nbspl;12V、150W以保障医疗车内空气交换次数，最大限度的减少医患人员在参内交叉感染
过滤系统：过滤装置：滤材：超细玻璃纤维。滤除率：对粒径0.3微米，达到99.995%以上（国家标准99.7%）。以保障拍到舱外的空气清洁安全
杀菌系统：杀菌装置：产量：2克/小时。功率220V&nbsp;140W高效杀菌
17、废弃物临时储存；医疗舱内应配置不锈钢密闭垃圾桶，用于临时存储医疗垃圾和其他废弃物。
18、随车附件；随车附带中文的车辆使用、维修、零件目录资料、随车工具、清单。
19、技术文件；提供急救车医疗舱总布置图、设计草图、车内医疗设备配置图等技术资料和图片。
(技术规格及要求中带★号的条款为必备条件，必须满足。)


　　　　　


