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采购需求详细信息
第三章 货物需求  	序号项   目技术规格（参数）要求单位数量1防火门液压闭门器85-120kg 自动关门器505不定位套3412消防疏散指标灯光源类型：LED、应急时间≥60min个623配电室JDS型热熔胶灭火装置工作环境 －20℃~＋55℃
工作环境相对湿度 ≤95％          	工作贮存压力：常压
灭火剂密度 130-150g/m³                        
灭火时间：喷射结束后30s内
喷放时间 ≤120s
喷口 5mm 处出口温度 落地式≤180℃、 箱体表面温度 落地式≤100℃ 
直流电阻 1~8Ω
启动条件 DC24V/1A(最小启动电流 450mA）
安全电流 150mA/5min
多台联动方式 串联方式
有效期 7 年
生成物绝缘性能 ＞105MΩ(无腐蚀性：黄铜板颜色无明显变化
灭火剂化学组分 硝酸锶、硝酸钾 45％~70％（W/W）
毒性试验 试验结束后小鼠未丧失逃离能力，试验结束后 3d 之内未死亡组274消防报警主机需解决故障为：1.图形显示器：信息无法查询存储2、联动控制器无法手动启动排烟风机次15常闭防火门增加电磁锁850双门磁力/门禁卡/门禁电源/出门按钮/指纹门禁控制器  1、门禁(指纹,密码,卡片)   2、语音提示 、485 联网 、防拆报警    3、30000 条开锁记录、USB 数据通讯  4、多种识别方式（指纹，密码，卡片） 360  度全方位指纹识别，防假模   5、真人语音报读     6、自动生成报表   7、可联网也可脱机运行  8、金属外壳，防砸防拆 电容感应触摸键盘      9、临时密码设置    10、用户资料可导入导出   11、与电梯控制系统联网（指纹识别乘电梯） 	1、TCP/IP  10M/100M自适应   2、可管理一个门的进出刷卡和出门按钮，或进出门都刷卡  3、配套电源功率：12VDC  4-7A   4、电路板功耗小于100mA   5、读卡器输入格式：Wiegand26/34   6、可接读卡器数：一对  7、可控制门输出：一组   8、开门延长时间：1-600秒可调  9、最大联网数：不限  10、使用温度：-40℃~70℃   11、使用湿度：10~90%RH，无冷凝   12、记录脱机存储数量：10万条存储记录   13、停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失 14、读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议在80米以内   15、控制器到控制器最大联机距离：TCP/IP通讯方式：视网络覆盖范围而定  16、消防联动防盗报警：如果不连接2000P扩展板，只具备软件的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警   17、报警联动：如果连接2000P报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能单门含机箱电源套186消防高位水箱4m*3m*2.0m不锈钢材质m³247干粉灭火器推车式16具，手提式484具，检验合格帖及检验合格报告个5008摄像头传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距12mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S） ；GB/T28181；乐橙；CGI；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67台269支架（加长支架）铝制加长杆600mm-1200mm套2610安防专用超五类双绞线UTP-15-5E-4P-AF米180011穿线管材PVC/钢管米80012以太网交换机高功率千兆PoE交换机24个千兆PoE电口，2个千兆电口，2个千兆光口台213电脑桌1.2m*0.9m*0.8m金属中控台张214椅子面料材质网布、可升降、铝合金制脚把215台式电脑cpu i5 6核、8gDDR4内存、500g固态硬盘、独显、27寸显示器套116电视墙监视器（55寸）1. 采用工业级液晶面板，超长寿命LED背光源，适合7*24小时连续工作，专为监控设计
2. 四等边设计、隐藏式红外接收，外形更美观
3. 4K超高清显示，1.07B显示色彩，真实再现画面的每一个细节
4. 采用自动色彩及图像增强处理器，画质优化，细节处理佳
5. 高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感
6. 画面快速响应，真正无拖影
7. 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
8. 专业散热设计，延长设备使用寿命
9. 内置高性能电源设计，能耗低，静音台717脚手架搭拆180*95*170元218硬盘录像机1. 最大可接入4块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘。
2. ★可将接入720P、1.3MP、1080P、3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整(公安检测报告证明)；
3. 解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P。
4. ★数据和密钥数据均户样机后台配置数据、帐用了AES256加密技术加密存储(公安检测报告证明)；
5. 网络视频接入32路。
6. 网络带宽接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps。
7. ★可同时接1路主码流，2个辅码流的视频图像(公安检测报告证明)。
8. ★当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发联动报警(公安检测报告证明)。
9. 支持接入相机分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P。台119解码器1.支持9路HDMI音视频信号输出接口，支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；
2.支持1/4/9/16画面分割切换；
3.★通讯接口:
3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、1
个RS-485、2个USB(公安检测报告证明)；
4.★可通过HDMI接口同时将4路分辨率为
3840×2160的视频图像和2路分辨率为
2560×1600的视频图像显示输出至6台分
辨率为3840×2160的显示终端上(公安检测报告证明)；
5.HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率；
6.★通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务(公安检测报告证明)；
7.支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口台120硬 盘ST6000NM021A  SATA接口块421配电室直流屏电池组配电室DJM1250S（12V50AH,20hr）电池组18块18组
				



　　　　　


