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采购需求详细信息
序号	项   目	技术规格（参数）要求	单位	数量
1★	防火门液压闭门器	125kg 自动关门器505不定位	套	341
2★	消防疏散指标灯	光源类型：LED、应急时间90min	应急转换时间（s）：1# 0.20  2#0.20	应急工作时间：1#25.2  2#233min35s	断开光源或光源不符合要求时，充电24h、放电80min	个	62
3★	配电室JDS型热熔胶灭火装置	工作环境 －20℃~＋55℃
工作环境相对湿度不大于95％          	工作贮存压力：常压
灭火剂密度 （150±10）g/m³                        
喷放时间不应大于120s
喷口 5mm 处出口温度 落地式不应超过180℃ 	启动条件不应大于24vd.c.
安全电流 150mA/5min
具有联动功能	有效期 7年
灭火剂化学组分 硝酸锶：35%~50%、硝酸钾：10% 
毒性试验 试验结束后小鼠未丧失逃离能力，试验结束后 3d 之内未死亡	组	27
4	消防报警主机	需解决故障为：1.图形显示器：信息无法查询存储2、联动控制器无法手动启动排烟风机	次	1
5★	常闭防火门增加电磁锁	850双门磁力/门禁卡/门禁电源/出门按钮/指纹门禁控制器  1、门禁(指纹,密码,卡片)   2、语音提示 、485 联网 、防拆报警    3、30000 条开锁记录、USB 数据通讯  4、多种识别方式（指纹，密码，卡片） 360  度全方位指纹识别，防假模   5、真人语音报读     6、自动生成报表   7、可联网也可脱机运行  8、金属外壳，防砸防拆 电容感应触摸键盘      9、临时密码设置    10、用户资料可导入导出   11、与电梯控制系统联网（指纹识别乘电梯） 	1、TCP/IP  10M/100M自适应   2、可管理一个门的进出刷卡和出门按钮，或进出门都刷卡  3、配套电源功率：12VDC  4-7A   4、电路板功耗小于100mA   5、读卡器输入格式：Wiegand26/34   6、可接读卡器数：一对  7、可控制门输出：一组   8、开门延长时间：1-600秒可调  9、最大联网数：不限  10、使用温度：-40℃~70℃   11、使用湿度：10~90%RH，无冷凝   12、记录脱机存储数量：10万条存储记录   13、停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失 14、读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议在80米以内   15、控制器到控制器最大联机距离：TCP/IP通讯方式：视网络覆盖范围而定  16、消防联动防盗报警：如果不连接2000P扩展板，只具备软件的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警   17、报警联动：如果连接2000P报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能单门含机箱电源	套	18
6	消防高位水箱	4m*3m*2.0m不锈钢材质	m³	24
7	干粉灭火器	推车式16具，手提式484具，检验合格帖及检验合格报告	个	500
8	摄像头	1、图像分辨率≥1920×1080 	2、具备1个10/100M（RJ45）以太网接口,1路音频输入接口，音频输入模式可设置为Line in和Mic in 	3、支持TCP、 UDP、 HTTP、 DHCP、 FTP、 DDNS、 NFS、 RTSP、 SMTP、 NTP、 UPNP等设置选项 	4、视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u和ADPCM音频编码标准 	5、分辨力不低于1000TVL(分辨率为1920× 1080,帧率为30fps,码流为2Mbps) 	6、亮度（灰度）不小于11级，信噪比≥52dB 	7、在分辨率为1920*1080，帧率为25fps，码率为2Mbps时，图像传输延时≤270ms 	8、"最低照度试验：	0.001lx（F=2.0，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。	0.0004lx（F=2.0，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征" 	9、具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能、 	10、透雾设置检查、宽动态设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	11、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离130米处所摄目标的轮廓和状态 	12、用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度为低，中，高 	13、最大支持30路视频同时进行浏览（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	14、在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 	15、温度范围支持-45℃~70℃ 	16、外壳防护等级支持IP67		台	26
9	支架（加长支架）	快装结构设计，便于快速安装	带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修	铝合金 水平：360°			套	26
10	安防专用超五类双绞线	CAT 5E UTP	米	1800
11	穿线管材	PVC/钢管	米	800
12	交换机	提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口。	支持IEEE 802.3at/af标准。	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。	支持iVMS-4200客户端管理。	支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。	支持远程升级。	支持6 KV防浪涌（PoE口）。	支持PoE输出功率管理。	千兆网络接入设计。	线速转发。	存储转发交换方式。	坚固式高强度金属外壳。		台	2
13	电脑桌	1.2m*0.9m*0.8m金属中控台	张	2
14	椅子	面料材质网布、可升降、铝合金制脚	把	2
15	台式电脑	cpu I5 4核4GDDR4 1T机械，集成24寸显示器	套	1
16★	电视墙监视器（55寸）	1、"对角线：55” 外形尺寸：1213.7x684.5*70mm    	点距：0.63(H)*0.63(V)    分辨率：1920x1080	响应时间：≦8ms   显示色彩：16.7M   	接口：VGA*1、HDMI*1、DVI*1、AV input*2、USB*1  	电源、功耗：AC 100-240V（±10%） 50/60Hz  功耗≦260W，待机功耗≦0.5W(节能模式开）	平均无故障时间 60000小时	净重≦28kg  毛重≤33kg" 	2、亮点、暗点或其他坏点的累计数为0	3、接触放电4kV，空气放电8kV 	4、工作温度：0℃～40℃ 	5、水平分辨力：1000TVL（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	6、亮度等级≥12（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	7、漏光度≤0.2cd/m2 	8、图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。 	9、无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力不小于10×10。支持拼缝补偿功能，可在控制端对显示单元拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿，几何修正。	10、支持在选中的信号源间进行轮巡，巡航时间可设。	11、具有电子放大功能。	12、具有智能温控功能，可在温度达到设定值时自动启用散热风扇。（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	13、具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	14、具有定时开关机功能。（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	15、具有画面静止功能，可将播放中画面静止。	16、具有场频转换功能，可将场频为30Hz、59Hz等的输入图像转换为60Hz输出。（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	17、无灰阶反转可视角度：水平状态≥170°（左右对称）垂直状态≥170°（下视角≥80°） 	18、亮度：≥800cd/㎡ 		台	7
17	脚手架搭拆	180*95*170	元	2
18★	硬盘录像机	1、具有2个RS-485管理接口,1个RS-232调试接口，2个RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网接口，1个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，1个HDMI接口， 1个VGA接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RCA音频输出接口。 	2、具有TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/ NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/RTMP/SNMP/IPV6协议设置选项 	3、支持Onvif、GB/T28181，可通过Onvif协议接入H.265编码格式的前端设备。 	4、接入带宽400M，转发带宽200M 	5、可接入40路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 	6、可一键添加不同网段的前端摄像机 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	7、支持接入NVR设备，并选择通道进行添加 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	8、支持MJPEG、H.264、H.265编码格式 	9、当触发报警时，可设置联动录像、抓拍并保存图片、单画面显示、声音提示、屏幕显示、文字预案、PTZ、发送邮件并附图片附件、触发报警输出、上传中心 	10、设备应能预录报警触发前60s的视（音）频 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	11、发生报警时，可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像。 	12、在手机APP端，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选。（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	13、支持外部录像文件回放、分时段回放、图片回放、标签回放、智能回放、事件回放、即时回放、报警日志联动录像文件回放功能 	14、当插入USB设备时，界面可自动弹窗提示 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	15、可对重要的数据进行备份，录像文件支持备份为MP4、SDV、AVI三种格式可选 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	16、支持将数据备份至采用NTFS文件系统格式的设备 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	17、启用备份认证功能后，必须输入密码才能进行数据备份（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章） 	18、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 	19、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 	20、支持将硬盘设置为冗余盘，可对接入的视频信号进行冗余录像 	21、支持口罩检测，可根据戴口罩、未戴口罩设置报警联动录像、抓拍、单画面显示、声音提示、屏幕显示、文字预案、PTZ、发送邮件并附图片附件、触发报警输出、人脸ROI、人脸曝光 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	22、"支持设置记录保存天数，达到最大保存天数后可循环删除；（提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	支持16个车道抓拍数据同时记录；支持按车牌号、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、路口、车道、行驶方向、上传状态、起止时间等条件检索车辆抓拍图片与录像" 	23、具有视频加密设置选项 	24、工作温度：-10℃~+55℃ 		台	1
19	解码器	1、支持不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口和8个报警输出接口，支持1个RS485接口和1个复位按键  	2、支持不少于16个HDMI接口、16个VGA接口、8个CVBS接口和16个音频输出接口 	3、支持不少于16个系统预案及快速调取  	4、支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备 	5、视频接入分辨率支持不低于：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps  	6、单块解码卡具有不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口  	7、支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式  	8、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式 	9、单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576 	10、支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上：3840×2160@60/30Hz；2560×1600@30Hz；1920×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz  	11、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 	12、支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏 （提供产品相关的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章）	13、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码  	14、支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏不少于64个窗口分割  	15、支持视频接入屏幕窗口的缩放功能	台	1
20	硬 盘	  SATA接口 4T 5400rpm 3.5inch	块	4
21	配电室直流屏电池组	以25A放电电流至电压10.5V 在-18℃环境中保持24h	18	组



　　　　　


