






营口市政府采购项目


采购需求







项目名称：营口市机关事务管理服务中心市政府1号办公楼老旧管线改造工程 
项目编号：YKSGZC2021067 
编制单位：营口市机关事务管理服务中心 
[bookmark: _GoBack] 

采购需求详细信息
一、工程类采购项目需求表
项目名称	市政府1号办公楼改造工程
采购单位名称及详细通讯地址	营口市机关事务管理服务中心	营口市西市区新联大街东1号
最高限价	2963083.80元
采购需求	1	根据采购项目提出的特殊条件（资格条件）	投标人须具备行政主管部门颁发的【机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质】的独立法人单位，具备有效的安全生产许可证。
	2	工程期限	工程期限：二年（即工程项目完成期限）
	3	技术要求	工程所使用阀门、无缝钢管及管件必须是符合国标的十大品牌之一，并提供质量证书。
	4	付款方式	1、分期付款：第一年，50%  第二年，45%	2、工程质量保修期（一年）内且承包人完成其保修责任后无息支付剩余的5%。
	5	验收标准及方法	施工单位在工程完成后对工程质量自检，加压试验无渗漏合格后提出《竣工报告》，递交工程施工记录和质量保证书。
	6	履约地点	营口市机关事务管理服务中心
	7	其他要求	1、施工中尽量减少对正常办公秩序的影响。	2、施工期间必须保证有足够的清洁人员，做到随时清理。	3、施工现场须配有一名弱电专业技术人员。	4、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准。免费质保期一年。期间涉及因工程改造而出现的任何问题施工单位接到通知后第一时间赶赴现场及时解决，不得拖延。	5、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理（建造师）须具备[机电安装工程（注册建造师）二级]以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目经理。



二、工程量清单
	
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政府办公楼改造-建筑工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  1  页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1			
2	措施项目费		
2.1	其中：文明施工与环境保护费		
3	其他项目费		－
4	规费		－
6	人工费动态调整		
7	安全施工措施费		
8	税前工程造价合计		
9	税金		－
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
招标控制价合计	0	0
此清单与实际工程量有误差，施工中以实际工程量为准。
					表—04


	
工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政府办公楼改造-建筑工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  2  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
								
1	011302001025	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面	1.名称:天棚吊顶龙骨恢复
2.龙骨种类:轻钢龙骨
3.利旧恢复	100m2	53.6944			
2	011302001108	平面、跌级天棚 吸音板天棚 石膏吸音板	1.名称:原天棚吊顶饰面恢复
2.饰面种类:石膏吸音板
3.利旧恢复	100m2	53.6944			
3	011302001215	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面	1.名称:天棚吊顶龙骨恢复
2.龙骨种类:轻钢龙骨
3.换新恢复	100m2	13.4236			
4	011302001216	平面、跌级天棚 吸音板天棚 石膏吸音板	1.名称:原天棚吊顶饰面恢复
2.饰面种类:石膏吸音板
3.换新恢复	100m2	13.4236			
5	011302001025	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面	1.名称:天棚吊顶龙骨恢复
2.龙骨种类:轻钢龙骨	100m2	1			
6	011302001108	平面、跌级天棚 吸音板天棚 石膏吸音板	1.名称:原天棚吊顶饰面恢复
2.饰面种类:石膏吸音板	100m2	1			
7	011302001021	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面	1.名称:天棚吊顶龙骨恢复
2.龙骨种类:轻钢龙骨	100m2	0.5			
8	011302001127	平面、跌级天棚 方型铝扣板 300*300	1.名称:原天棚吊顶饰面恢复
2.饰面种类:铝扣板	100m2	0.5			
9	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面	1.名称:原天棚石膏板吊顶拆除
2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏吸音板	10m2	681.18			
10	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 金属面	1.名称:原天棚铝扣板板吊顶拆除
2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	10m2	5			
11	011611005001	其他金属构件拆除	1.拆除部位:原管道支架吊架	t	1.04			
12	011612001002	钢管拆除 φ	1.拆除部位:原空调供、	10m	349.556			
本页小计		
					表—08




	
工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政府办公楼改造-建筑工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  2  页  共  2  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
		100mm以内	回水管
2.拆除管道材质、规格:钢管、DN100以下
3.包含管道上阀门的拆除					
13	011612001001	钢管拆除 φ50mm以内	1.拆除部位:原空调供、回水管
2.拆除管道材质、规格:钢管、DN50以下
3.包含管道上阀门的拆除	10m	1230.2			
14	011612001005	塑料管拆除 φ100mm以内	1.拆除部位:原排水管
2.拆除管道材质、规格:塑料、DN100以下
3.包含管道上阀门的拆除	10m	1.1			
15	011612001004	塑料管拆除 φ50mm以内	1.拆除部位:原空调凝结水管、生活给水管
2.拆除管道材质、规格:塑料、DN50以下
3.包含管道上阀门的拆除	10m	35.892			
16	011612001005	塑料管拆除 φ100mm以内	1.拆除部位:原排水管
2.拆除管道材质、规格:塑料、DN100以下	10m	12.132			
17	011612001004	塑料管拆除 φ50mm以内	1.拆除部位:原空调凝结水管、生活给水管
2.拆除管道材质、规格:塑料、DN50以下	10m	681.222			
18	011701006001	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)		100m2	68.618			
19	01B001	成品保护	1.说明:原地面、墙面等依据现场实际情况做保护措施	项	16			
20	01B002	建筑垃圾外运	1.说明:建筑垃圾外运，具体运距施工单位自行考虑	项	16			
21	B000000000001	垂直运输费	1、材料运输	项	16			
								
								
								
								
								
								
								
								
								
本页小计		
此清单与实际工程量有误差，施工中以实际工程量为准。		
					表—08




	
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政府办公楼改造-建筑工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		一般措施项目费(不含安全施工措施费)						
1	011707001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65	0.85				
2	011707005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65	0.85				
		其他措施项目费						
3	011707002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费	工日合计*32	60				
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005002	冬季施工费		0				
6	011707007001	已完工程及设备保护费						
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费		0				
								
								
								
合    计				
			
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。         此清单与实际工程量有误差，施工中以实际工程量为准。
					表-11


	
规费、税金项目计价表
工程名称：市政府办公楼改造-建筑工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它			
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价		10	
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价		0	
1.3	工程排污费				
1.4	其它				
2	税金	税前工程造价合计		9	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
合    计	
		
					表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：市政府办公楼改造-建筑工程合量	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政府办公楼改造-安装工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  1  页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1			
2	措施项目费		
2.1	其中：文明施工与环境保护费		
3	其他项目费		－
4	规费		－
6	人工费动态调整		
7	安全施工措施费		
8	税前工程造价合计		
9	税金		－
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
招标控制价合计	0.00	0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
					表—04


	
工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政府办公楼改造-安装工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  16  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
								
1	011612001001	钢管拆除 φ50mm以内	1.拆除部位:原空调供、回水管
2.拆除管道材质、规格:钢管、DN50以下
3.包含管道上阀门及附属件的拆除	10m	1			
2	030109001001	单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.2t以内	1.名称:水泵安装
2.安装部位:水泵房内
3.水泵规格:格兰富CR0-09A-A-A-E-HQQE
频率50 转速2902 流量10 功率3KW 最大扬程91.8M 扬程72.3M	台	1			
3	030109013001	拆除水泵	1.名称:水泵拆除
2.拆除部位:水泵房内
3.拆除水泵规格:格兰富CR0-09A-A-A-E-HQQE
频率50 转速2902 流量10 功率3KW 最大扬程91.8M 扬程72.3M	台	1			
4	030601002001	压力表 就地	1、名称：压力表及其附属件	台(块)	1			
5	030701004002	风机盘管安装 吊顶式	1.名称:风机盘管
2.安装方式:吊顶内安装	台	10			
6	031001001043	空调冷热水钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN25
4.连接方式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	3.45			
7	031001001042	空调冷热水钢管(螺纹连接) 公称直径20mm	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN20
4.连接方式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	169.56			
8	031001001043	空调冷热水钢管	1.名称:空调供、回水管	10m	2.112			
本页小计		
					表—08




	
工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政府办公楼改造-安装工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  2  页  共  16  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
		(螺纹连接) 公称直径25mm	2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN25
4.连接方式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件					
9	031001001043	空调冷热水钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN25
4.连接方式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	42.591			
10	031001001042	空调冷热水钢管(螺纹连接) 公称直径20mm	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN20
4.连接方式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	630.851			
11	031001001070	空调冷热水钢管(螺纹连接) 公称直径20mm	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN20
4.连接方式:螺纹
5.安装部位:3.6米以上，吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	2.52			
12	031001002108	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径70mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN70
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内、管井内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，	10m	6.872			
本页小计		
					表—08




	
工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政府办公楼改造-安装工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  3  页  共  16  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
			试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温					
13	031001002107	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径50mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN50
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	19.782			
14	031001002105	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径32mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN32
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	28.488			
15	031001002109	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径80mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN80
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内、管井内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	55.562			
16	031001002108	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径70mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN70
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	39.202			
17	031001002106	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温	10m	85.854			
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		直径40mm以内	管
3.规格:DN40
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温					
18	031001002108	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径70mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN70
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内、管井内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	208.329			
19	031001002107	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径50mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN50
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	167.519			
20	031001002105	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径32mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN32
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	66.723			
21	031001002110	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径100mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN100
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	16.228			
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22	031001002109	空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径80mm以内	1.名称:空调供、回水管
2.材质:预制聚氨酯保温管
3.规格:DN80
4.连接方式:焊接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温	10m	23.363			
23	031001002145	室内钢管(电弧焊)采暖 公称直径40mm以内	1.焊接钢管
2.规格：DN40	10m	1			
24	031001006202	空调凝结水塑料管(粘接) 外径40mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE40
4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件	10m	31.393			
25	031001006201	空调凝结水塑料管(粘接) 外径32mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE32
4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件	10m	22.98			
26	031001006200	空调凝结水塑料管(粘接) 外径25mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE25
4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件	10m	83.307			
27	031001006128	室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内	1.名称:排水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE75
4.连接方式:粘接
5.安装部位:3.6米以下
6.其他说明:包含连接管	10m	13.232			
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28	031001006085	室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	1.名称:给水
2.材质:PPR
3.规格:DE25
4.连接方式:热熔
5.安装部位:3.6米以下
6.压力试验、冲洗要求:满足施工验收规范要求
7.其他说明:包含连接管件	10m	5.846			
29	031001006203	空调凝结水塑料管(粘接) 外径50mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE50
4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件	10m	36.049			
30	031001006202	空调凝结水塑料管(粘接) 外径40mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE40
4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件	10m	87.6165			
31	031001006201	空调凝结水塑料管(粘接) 外径32mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE32
4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件	10m	126.157			
32	031001006200	空调凝结水塑料管(粘接) 外径25mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE25
4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件	10m	310.815			
33	031001006203	空调凝结水塑料管(粘接) 外径50mm内	1.名称:空调凝结水管
2.材质:UPVC
3.规格:DE50	10m	3.198			
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			4.连接方式:粘接
5.安装部位:吊顶内安装
6.压力试验:水压试验，试验压力为0.9MPa
7.其他说明:包含连接管件、包含接头保温					
34	031001006205	室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	1.名称:给水
2.材质:PPR
3.规格:DE25
4.连接方式:热熔
5.安装部位:3.6米以上
6.压力试验、冲洗要求:满足施工验收规范要求
7.其他说明:包含连接管件	10m	1.224			
35	031001006084	室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内	1.名称:给水
2.材质:PPR
3.规格:DE20
4.连接方式:热熔
5.安装部位:3.6米以下
6.压力试验、冲洗要求:满足施工验收规范要求
7.其他说明:包含连接管件	10m	3.971			
36	031001006206	室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内	1.名称:给水
2.材质:PPR
3.规格:DE20
4.连接方式:热熔
5.安装部位:3.6米以上
6.压力试验、冲洗要求:满足施工验收规范要求
7.其他说明:包含连接管件	10m	2.406			
37	031002001001	管道支架制作、安装 一般管架	1.材质:角钢、圆钢、槽钢等
2.形式:支架、吊架
3.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	100kg	2.6			
38	031002001001	管道支架制作、安装 一般管架	1.材质:角钢、圆钢、槽钢等
2.形式:支架、吊架
3.安装部位:吊顶内安装	100kg	8.065			
39	031002005001	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	1.名称:给水管道消毒冲洗	100m	1.3447			
40	031003001002	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20	个	482			
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			、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上					
41	031003001038	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	1.类型:过滤器
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	个	239			
42	031003001035	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹	个	57			
43	031003001002	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装	个	1734			
44	031003001038	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	1.类型:过滤器
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装	个	867			
45	031003001001	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN15、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹	个	12			
46	031003001006	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN50、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹连接	个	6			
47	031003001004	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN32、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹连接	个	12			
48	031003001036	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	1.名称:球阀拆除
2.拆除部位:原空调供、回水管阀门
3.拆除阀门规格:DN50	个	6			
49	031003001037	螺纹阀门安装 	1.名称:球阀拆除	个	12			
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		公称直径32mm以内	2.拆除部位:原空调供、回水管阀门
3.拆除阀门规格:DN32					
50	031003001003	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	1.类型:放水阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹连接	个	35			
51	031003001035	螺纹阀门拆除 公称直径25mm以内	1.名称:放水阀拆除
2.拆除部位:原新风系统管阀门
3.拆除阀门规格:DN25	个	35			
52	031003001011	螺纹电磁阀安装 公称直径20mm以内	1.类型:电动二通阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	个	239			
53	031003001011	螺纹电磁阀安装 公称直径20mm以内	1.类型:电动二通阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装	个	867			
54	031003002006	法兰阀门安装 公称直径70mm以内	1.类型:静态流量平衡阀
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	个	2			
55	031003002007	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	1.类型:静态流量平衡阀
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	个	8			
56	031003002006	法兰阀门安装 公称直径70mm以内	1.类型:静态流量平衡阀
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装	个	32			
57	031003002007	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	1.类型:静态流量平衡阀
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装	个	1			
58	031003002008	法兰阀门安装 	1.类型:静态流量平衡阀	个	3			
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		公称直径100mm以内	2.规格、压力等级:DN100、压力等级满足系统要求
3连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装					
59	031003002061	法兰阀门安装 公称直径40mm以内	1.名称:闸阀
2.安装部位:水泵房内
3.阀门规格:DN40 1.6MPa	个	1			
60	031003002062	法兰阀门安装 公称直径40mm以内	1.名称:止回阀
2.安装部位:水泵房内
3.阀门规格:DN40  1.6MPa
4.其它:包含配套法兰安装	个	1			
61	031003002063	法兰阀门安装 公称直径40mm以内	1.名称:截止阀
2.安装部位:水泵房内
3.阀门规格:DN40  1.6MPa
4.其它:包含配套法兰安装	个	1			
62	031003002061	法兰阀门安装 公称直径125mm以内	1.类型:Y型除污器
2.规格、压力等级:DN125、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	2			
63	031003002062	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	1.类型:Y型除污器
2.规格、压力等级:DN100、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	7			
64	031003002063	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	1.类型:Y型除污器
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	6			
65	031003002064	法兰阀门安装 公称直径70mm以内	1.类型:Y型除污器
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	2			
66	031003002065	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	1.类型:管道冲洗阀
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	1			
67	031003002066	法兰阀门安装 公称直径70mm以内	1.类型:管道冲洗阀
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	7			
68	031003002005	法兰阀门安装 公称直径50mm以内	1.类型:管道冲洗阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN50、压力等级满足系统要求	个	8			
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			4.连接形式:法兰连接					
69	031003002075	法兰阀门拆除 公称直径125mm以内	1.名称:Y型除污器拆除
2.拆除部位:原新风系统除污器
3.拆除除污器规格:DN125	个	2			
70	031003002076	法兰阀门拆除 公称直径100mm以内	1.名称:Y型除污器拆除
2.拆除部位:原新风系统除污器
3.拆除除污器规格:DN100	个	7			
71	031003002077	法兰阀门拆除 公称直径80mm以内	1.名称:Y型除污器拆除
2.拆除部位:原新风系统除污器
3.拆除除污器规格:DN80	个	6			
72	031003002078	法兰阀门拆除 公称直径70mm以内	1.名称:Y型除污器拆除
2.拆除部位:原新风系统除污器
3.拆除除污器规格:DN70	个	2			
73	031003002079	法兰阀门拆除 公称直径80mm以内	1.名称:管道冲洗阀拆除
2.拆除部位:原新风系统管阀门
3.拆除阀门规格:DN80	个	1			
74	031003002080	法兰阀门拆除 公称直径70mm以内	1.名称:管道冲洗阀拆除
2.拆除部位:原新风系统管阀门
3.拆除阀门规格:DN70	个	7			
75	031003002081	法兰阀门拆除 公称直径50mm以内	1.名称:管道冲洗阀拆除
2.拆除部位:原新风系统管阀门
3.拆除阀门规格:DN50	个	8			
76	031003002034	对夹式蝶阀安装 公称直径70mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	个	4			
77	031003002035	对夹式蝶阀安装 公称直径80mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	个	16			
78	031003002034	对夹式蝶阀安装 公称直径70mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装	个	64			
79	031003002035	对夹式蝶阀安装 	1.类型:对夹式蝶阀	个	2			
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工程和单价措施项目清单与计价表
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		公称直径80mm以内	2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装					
80	031003002036	对夹式蝶阀安装 公称直径100mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN100、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接
4.安装部位:吊顶内安装	个	6			
81	031003002039	对夹式蝶阀安装 公称直径200mm以内	1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN200、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	6			
82	031003002037	对夹式蝶阀安装 公称直径125mm以内	1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN125、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	16			
83	031003002085	对夹式蝶阀安装 公称直径200mm以内	1.名称:蝶阀拆除
2.拆除部位:原空调供、回水管阀门
3.拆除阀门规格:DN200	个	6			
84	031003002086	对夹式蝶阀安装 公称直径125mm以内	1.名称:蝶阀拆除
2.拆除部位:原空调供、回水管阀门
3.拆除阀门规格:DN125	个	16			
85	031003002037	对夹式蝶阀安装 公称直径125mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN125、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	6			
86	031003002036	对夹式蝶阀安装 公称直径100mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN100、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	22			
87	031003002035	对夹式蝶阀安装 公称直径80mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	34			
88	031003002034	对夹式蝶阀安装 公称直径70mm以内	1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3.连接形式:法兰连接	个	8			
89	031003002082	对夹式蝶阀安装 公称直径125mm以内	1.名称:蝶阀拆除
2.拆除部位:原新风系统管阀门
3.拆除阀门规格:DN125	个	6			
90	031003002083	对夹式蝶阀安装 公称直径100mm	1.名称:蝶阀拆除
2.拆除部位:原新风系统	个	22			
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		以内	管阀门
3.拆除阀门规格:DN100					
91	031003002084	对夹式蝶阀安装 公称直径80mm以内	1.名称:蝶阀拆除
2.拆除部位:原新风系统管阀门
3.拆除阀门规格:DN80	个	34			
92	031003002085	对夹式蝶阀安装 公称直径70mm以内	1.名称:蝶阀拆除
2.拆除部位:原新风系统管阀门
3.拆除阀门规格:DN70	个	8			
93	031003010022	法兰式软接头安装 公称直径50mm以内	1.名称:软连接
2.安装部位:水泵房内
3.阀门规格:DN40  1.6MPa
4.其它:包含配套法兰安装	个	1			
94	031003010005	法兰式软接头安装 公称直径125mm以内	1.类型:软连接
2.材质:橡胶
3.规格、压力等级:DN125、压力等级满足系统要求
4.连接形式:法兰连接	个	6			
95	031003010004	法兰式软接头安装 公称直径100mm以内	1.类型:软连接
2.材质:橡胶
3.规格、压力等级:DN100、压力等级满足系统要求
4.连接形式:法兰连接	个	22			
96	031003010003	法兰式软接头安装 公称直径80mm以内	1.类型:软连接
2.材质:橡胶
3.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
4.连接形式:法兰连接	个	34			
97	031003010002	法兰式软接头安装 公称直径70mm以内	1.类型:软连接
2.材质:橡胶
3.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
4.连接形式:法兰连接	个	8			
98	031003010022	法兰式软接头拆除 公称直径125mm以内	1.名称:软连接拆除
2.拆除部位:原新风系统软连接
3.拆除软连接规格:DN125	个	6			
99	031003010023	法兰式软接头拆除 公称直径100mm以内	1.名称:软连接拆除
2.拆除部位:原新风系统软连接
3.拆除软连接规格:DN100	个	22			
100	031003010024	法兰式软接头拆除 公称直径80mm以内	1.名称:软连接拆除
2.拆除部位:原新风系统软连接	个	34			
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			3.拆除软连接规格:DN80					
101	031003010025	法兰式软接头拆除 公称直径70mm以内	1.名称:软连接拆除
2.拆除部位:原新风系统软连接
3.拆除软连接规格:DN70	个	8			
102	031003010013	螺纹式软接头安装 公称直径20mm以内	1.类型:风机盘管软连接
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	个	717			
103	031003010013	螺纹式软接头安装 公称直径20mm以内	1.类型:风机盘管软连接
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20、压力等级满足系统要求
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:吊顶内安装	个	2601			
104	031003011016	碳钢平焊法兰安装 公称直径70mm以内	1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3.连接形式:焊接
4.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	副	6			
105	031003011017	碳钢平焊法兰安装 公称直径80mm以内	1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3.连接形式:焊接
4.安装部位:吊顶内安装，3.6米以上	副	24			
106	031003011016	碳钢平焊法兰安装 公称直径70mm以内	1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN70、压力等级满足系统要求
3.连接形式:焊接
4.安装部位:吊顶内安装	副	96			
107	031003011017	碳钢平焊法兰安装 公称直径80mm以内	1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN80、压力等级满足系统要求
3.连接形式:焊接
4.安装部位:吊顶内安装	副	3			
108	031003011018	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN100、压力等级满足系统要求
3.连接形式:焊接
4.安装部位:吊顶内安装	副	9			
109	031003011021	碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内	1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN200、压力等级满足系统要求	副	6			
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			3.连接形式:焊接
4.安装部位:屋顶冷却塔					
110	031003011019	碳钢平焊法兰安装 公称直径125mm以内	1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN125、压力等级满足系统要求
3.连接形式:焊接
4.安装部位:屋顶冷却塔	副	16			
111	031003011117	碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内	1.名称:法兰拆除
2.拆除部位:原空调供、回水管法兰
3.拆除法兰规格:DN200	副	6			
112	031003011118	碳钢平焊法兰安装 公称直径125mm以内	1.名称:法兰拆除
2.拆除部位:原空调供、回水管法兰
3.拆除法兰规格:DN125	副	16			
113	031009001007	给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费		项	4			
114	031201001024	管道刷油 防锈漆 第一遍	2遍	10m2	0.1508			
115	031201001025	管道刷油 银粉漆 第一遍	2遍	10m2	0.1508			
116	031201003001	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 两遍	1.刷油部位:管道支架、吊架
2.油漆品种:红丹防锈漆
3.遍数:2遍	100kg	10.665			
117	031201003010	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 两遍	1.刷油部位:管道支架、吊架
2.油漆品种:调和漆
3.遍数:2遍	100kg	10.665			
118	031208002187	聚氨酯泡沫喷涂发泡补口安装 管道DN50mm以下	1.施工部位:空调供、回水管件处
2.保温层、保护层材质:聚氨酯发泡、高密度聚乙烯管壳
3.管件规格:DN50及以下	1个口	60			
119	031208002170	橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下	1.施工部位:空调凝结水管
2.保温材质、厚度:橡塑管壳，15mm厚
3.管道规格:DN50以下
4.其他:包含管件处保温	m3	15.198			
120	031211001007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	1.除锈部位:管道支架、吊架
2.除锈级别:st2	100kg	10.665			
121	B000000000001	垂直运输费	1、材料运输	项	2			
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122	01B002	建筑垃圾外运	1.说明:建筑垃圾外运，具体运距施工单位自行考虑	项	2			
123	01B001	成品保护	原地面、墙面等做保护措施	项	1			
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总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政府办公楼改造-安装工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		一般措施项目费(不含安全施工措施费)						
1	031302001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价	0.85				
2	031302005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价	0.85				
		其他措施项目费						
3	031302002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费	工日合计*32	60				
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005002	冬季施工费	人工费预算价+机械费预算价	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费		0				
								
								
								
								
								
								
								
								
								
合    计				
编制人（造价人员）：			复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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规费、税金项目计价表
工程名称：市政府办公楼改造-安装工程合量	标段：市政府1号办公楼老旧管线改造项目	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它			
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价		10	
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价		0	
1.3	工程排污费				
1.4	其它				
2	税金	税前工程造价合计		9	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
合    计	
编制人（造价人员）：		复核人（造价工程师）：
					表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：市政府办公楼改造-安装工程合量	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



　　　　　


