[bookmark: _Toc44171542]2.4分项报价表

项目名称：社会化管理档案建设项目  项目编号：YKSGZC2020079 包号：1  报价单位：人民币元
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	1
	扫描仪
	柯达
	型号：S2080w（自动馈纸、双面、高清、高速扫描）
1. 吞吐速度：黑白/灰度/彩色：高达每分钟 80 页/160 个影像（200 dpi 和 300 dpi）。
2. 扫描技术：双 CIS-CMOS；灰度输出位深为 256 级（8 位）；彩色输出位深为 24 位 (8 x 3)。
3. 扫描技术：双 CIS-CMOS；灰度输出位深为 256 级（8 位）；彩色输出位深为 24 位 (8 x 3)。
4. 光学分辨率：600 dpi
5. 照明：双 RGB LED
6. 输出分辨率：75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi。
7. 最大/最小文档尺寸：216 毫米 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）/ 52 毫米 x 52 毫米（2.08 英寸 x 2.05 英寸）
8. 长文档没模式：216毫米x356毫米（8.5x14英寸）/52毫米x52毫米（2.08英寸x2.05英寸）
9. 纸张厚度和重量：27-433 克/米²（7.2 磅证券纸 — 160 磅封面纸）
10. 厚达：1.4毫米（0.55英寸）的身份证
11. 进纸器：多达80张80克/米2（20磅）的纸张。
12. 可处理小型文档：如 A8、身份证、浮雕卡和保险卡（横向及纵向）
13. 进纸检测：采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测
14. 连接性：USB 3.1 GEN1 （与 USB 2.0 和 3.0 兼容）无线网络 802.11 b/g/n 和 10/100 （利用包括无线连接在内的网络连接，可实现扫描到云以及从业务应用程序进行事务Web采集）。以太网WLAN 安全性 - WEP 64/128 Bit、WPA-PSK、WPA2-PSK、MSCHAPv2、EAP-TLS。
15. 软件支持 配套标准软件：WINDOWS 捆绑软件：TWAIN/ISIS/WIA 驱动程序Alaris Smart Touch（智能触控）；配套官方授权的智慧影像文档管理软件（有著作权）；Alaris Capture Pro Software 限制版（通过网络下载）
16. 影像功能：条形码读取（10 个类型，每面最多 6 个）完美页面扫描；智能阈值处理；自适应阈值处理；纠偏；自动裁剪；相对裁剪；固定裁剪；添加/删除边界；电子滤色；双流扫描；增强型色彩管理；增强型色彩调整；亮度和对比度调整；自动调整方向；自动彩色探测；背景色平滑；智能填满影像边缘；影像合并；基于内容的空白页探测；过滤；填满圆形/矩形孔；清晰度过滤；自动亮度；自动白平衡；全色滤色；多色彩滤色；长文档扫描（高达 3000 毫米/118 英寸）；护套扫描（适用于扫描 A3 文档）；黑白影像分割；自动照片裁切； 多文档输出、影像拆分、数字戳记。扫前自动整纸，输出堆叠控制。
17. 输出文件格式：单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索 PDF、TXT、PNG、CSV、Word 和 Excel。
18. 电器要求：100-240v（国标），50-60HZ
19. 耗电量：关： < 0.5 瓦特；睡眠模式： < 5.0 瓦特；运行时： <36 瓦特
20. 环境因素：EPEAT 认证，符合能源之星标准 工作温度： 10-35°C (50-95° F)；工作湿度： 15% 至 80% 相对湿度。
21. 声学噪音：“关闭”或“就绪”模式： <20 dB(A)，扫描： <50 dB(A)。
22. 认证与产品证书：节能认证，环保认证 AS/NZS CISPR 32（B 类 RCM 标志），CAN / CSA – C22.2 No 60950-1（TUV C 标志），加拿大 CSA-CISPR 32 / ICES-003（B 类），中国 GB4943.1；GB9254 B 类（CCC S&E 标志），EN55032 ITE 辐射（B 类），EN55024 ITE 抗干扰（CE 标志），EN60950-1（TUV GS 标志），IEC60950-1:2005，中国台湾 CNS 13438（B 类）；CNS 14336-1（BSMI 标志），UL 60950-1（TUV US 标志），CFR 47 第 15 部分（FCC B 类）。
23.尺寸：重量：3.3公斤（7.2磅）深度：204毫米（8.0英寸），不包括输入托盘和输出托盘；深度（带输入托盘）：269毫米（10.6英寸）高度（带输入托盘）231.6毫米（9.1英寸）
24.操作系统：WINDOWS 7 SP1（32位和64位）；WINDOWS 8.1（32位和64位）；WINDOWS 10（32位和64位）；WINDOWS SERVER 2012 X
64版本；WINDOWS SERVER 2016 X64版本；LINUX UBUNTU 14.04/16.04;SUSE:13.2;Citrix认证


	11
	中国
	柯达乐芮管理（上海）有限公司
	20600
	226600
	

	2
	品牌台式电脑
	戴尔
	型号：3980
1. 主板： Intel® H370 芯片组 支持M.2接口
2. CPU：第8代英特尔i5-8500 (六核心3GHz,)
3. 内存：8G DDR4 2667MHz
4. 硬盘：1T 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive 3年硬盘不返还服务；128G SSD固态硬盘，双硬盘
5. 显卡：GT740 4G 独立显卡
6. 网卡：千兆网卡
7. 接口：8 个外置 USB 端口 ： 正面4 个 3.1端口1 个 HDMI端口，1 个 VGA 端口,2个PS2 接口
8. 扩展槽：2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16
9. 机箱：可立可卧， 17.3L；
10. 电源： 290W 电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）
11. 光驱：无
12. 键鼠：USB键盘和鼠标
13. 显示器： 23.8英寸 IPS（平面转换）/LED  16:9 1920x1080 ，1670万色，250 cd/m²
14. 管理标准：原厂终端管理套件，支持带内系统管理；
15. 定制服务：3年专业技术支持7*24小时第2个工作日上门服务，原厂商24×7专线服务；鼠标、键盘、显示器3年保换原厂服务。需要原厂商配合客户验收，不符合保换要求全部退货。节能清单加盖原厂商公章。
硬盘分区、定制开机画面并显示LOGO、丝网印刷公司标志。
16. 质量报告：提供3C证明 与 节能环保证书
17. 网络功能：支持板载网卡、可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署；对网络克隆，增量克隆和临时增量部署提供支持；立即还原型操作系统；临时增量部署功能；支持为多个系统分配不同的IP；6秒内的物理掉线(断路)可恢复；支持IPV6。
18. 辅助功能：支持分区拷贝、IO控制、本机硬盘复制、指定启动盘、隐藏启动选单、定制软件界面、操作系统中文显示和软件显示；可选资产管理选项安装分区功能：BIOS集成，原厂预安装，支持多系统安装；多还原方式支持；支持FAT16/FAT32/NTFS文件系统的自动清除功能。


	17
	中国
	戴尔（中国）有限公司
	4890
	83130
	

	3 
	热熔装订机
	得力
	得力：14601 （自动打孔、装订）
激光定位，语音提示；一键钻孔， 50MM装订厚度，冷轧钢+ABS机身，自动+语音 触摸式按键，三芯电源开关；定芯针：采用上下移动的设计，准确定位，使操作没有误差；接纸盒：机器高有接纸盒，当打孔结束后多余的纸屑掉落于接纸盒中，便于清洁； 20000次钻孔测试，电动热铆，省时省力，开机后只需2-4分钟预热，插入铆管后近下“压铆”键即可完成装订， 500张A4纸一次完成装订。

	7
	中国
	得力集团有限公司
	1580
	11060
	

	4
	复印机
	理光
	型号：2014AD（双面器、自动输稿器、扫描）
1. 复印速度：黑白(A4)单面: 20页/分;黑白(A4)双面: 16页/分;首页复印时间: 10秒:分辨率: 600dpi;内存容量: 256MB;双面：标配;预热时间: 3秒;
2. 纸张容量:标准350页;最大:1,350页;纸张尺寸:A5-A3;
3. 纸张重量:标配纸盘:52-105g/㎡,手送纸盘:52-216g/㎡,
4. 双面器:64-105g/㎡;     
5. 体积(宽*深*高):587 x 581 x 537mm;
6. 连续复印张数(张): 1-99页;
7. 缩放比例:预设3种放大/4种缩小:50、71、82、93、100、122、141、200％;
8. 变焦比率: 50-200%;
9. 重量:33.5kg;
10. 电源:220-240V 50/60Hz; 最大功耗:<950W;
11. 打印功能:打印速度 黑白(A4):20页/分;
12. 打印语言: GDI;分辨率:最大600X600dpi;
13. 界面：标准：USB2.0
14. 操作系统 Windows Vista/Windows 7/8/8.1Windows Server 2003/2008/2012 ；
15. 扫描功能:自动输稿器 标配；
16. 扫描速度: 黑白(A4/200dpi): 15页/分钟, 彩色(A4/200dpi): 6页/分钟分辨率 最大: 600dpi(Twain);
17. 扫描文件格式:TIFF/JPEG/PDF;
18.绑定软件:TWAIN扫描;最大原稿尺寸: A3;扫描到电子邮件协议* SMTP; 最多可发送目标地址:* 1个 ;
19.最多可存储目标地址:* 100个 ;最大扫描文件容量: 5MB；纸盒：单纸盒


	7
	中国
	理光（中国）投资有限公司
	5150
	36050
	

	5
	打印机
	得力
	型号：M2500D （三合一高清双面打印）
A4黑白激光，自动双面高速打印、复印、扫描；打印速度： 28页/分钟、硒鼓容量： 3500页大容量、纸盒容量：150页。高精度打印，分辨率：1200X1200DPI；拥有丰富的黑白细节层次，画质更细腻；一键式ID卡复印。

	7
	中国
	得力集团有限公司
	1360
	9520
	

	6
	切纸机
	得力
	型号：8001
规格：53X41CM,可切尺寸，B3/A3/B6/A4/A5/B7，带安全锁，裁剪尺寸调节旋钮，舒适手柄，锋利钢刀，实木板材，切纸导向尺

	7
	中国
	得力集团有限公司
	320
	2240
	

	7
	高拍仪
	捷宇
	型号：A1001（高清、自动纠正）
1. 物理分辨率：3648×2736（1000万像素）
2. 帧率：20帧 / 秒
3. 传感器：1/2.5 CMOS ；
4. 图像色彩：RGB24位真彩。
5. 对焦方式：定焦；
6. 曝光模式：自动/手动。
7. 可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等；
8. 拍摄幅面：A4幅面。
9. 图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；
10. 图片大小：彩色300K；黑白60K。
11. 光源：自然光，LED辅助光源；
12. 拍摄速度：1秒
13. 电脑接口：USB2.0
14. 产品尺寸：70mmX90mmX430mm
15. 产品重量：640g
16. 二次开发接口：提供完整的二次开发包及DEMO。
17. 软件功能：支持Windows 2000/XP/7/Vista/win8/Win10操作系统；支持JGP、BMP、PNG、PDF、TIFF等格式可选；支持证件双面拍摄后合并为一张图像；可拍摄彩色、黑白、灰度图片；支持照片预览设置：不预览、1/4预览；拍摄幅面可设置：A4、A5、身份证、自动寻边、鼠标框选等；具备专业OCR(文字识别）功能，可一键生成word、excel、txt文档；可一键生成PDF；支持生成多面PDF；可检索PDF（附PDF制作工具）；可自动识别二维码（中英文）、条形码；具备框选拍摄功能，随意拍摄任意区域；具备去黑边及自动矫正功能；具备图像后期处理功能；具备自动智能连续拍摄及手动连续拍摄功能；具备图像自定义水印功能；支持任意角度、超边智能寻边补边，效率达98%；支持智能补光调整；支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边复印无黑边；提供免费的OCR二次开发接口。



	15
	中国
	福建捷宇电脑科技有限公司
	1650
	24750
	

	总价
	
	叁拾玖万叁仟叁佰伍拾元整
	
	
	
	
	393350元
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
3.如果报价一览表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表内容为准。
4.本表格附一份电子版U盘并做好标记、密封，递交投标文件时一并递交。


供应商(加盖单位公章):  营口金广达计算机有限公司             
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章):             
日     期:  2020-06-26             

