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包号：1                                                     报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	一、电子屏体
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）、屏体部分：全彩LED大屏幕显示系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	室内全彩LED显示屏
	浙江大华
	型号：FS-EIA2.5S
规格：P2.5
（1）技术参数
★像素间距（mm）2.5
★像素密度（dots /m²）160000
★像素构成 3 IN 1 
★LED 封装方式 SMD2121  
★模组尺寸(mm）320（w）*160(H)*15(D)  
★模组分辨率(dots)128*64 
模组重量（KG）0.5
单点亮度校正：支持
单点色度校正：支持
白平衡亮度（nits）:600
推荐最小观看距离（m） ≥2.5
★亮度(cd/m²) ≥600 
★视角（degree） H≥140°  V≥140°
★扫描方式 1/32 扫描恒流驱动
模块接口  HUB75
输入电压（直流） 4.8-5.5V 
最大功率(w/m²) 600
平均功率(w/m²) 208
最大电流（A）5.7
灰度等级 红绿蓝14-16bits 
刷新率（Hz）1920 
控制方式 计算机控制，视频同步，实时显示
无中继有效通讯距离 非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输可达130米
换帧频率  ≥60帧/秒
像素失控率 ＜0.0001，且呈离散分布
显示颜色数 16777216种
显示模组亮度均匀性 ＞95%
色温 色温软件可调
亮度调节 256级自动调节
平均无故障工作时间 ≥10000小时
使用寿命  ≥100000小时
防护性能  超温/过载/掉电/漏电/短路/过流/过压/防雷
工作温度（℃） -10℃—50℃
工作湿度（RH） 10—80%无结霜
储存温度（℃） -20℃—60℃
储存湿度（RH） 10—85%无结霜
（2）LED大屏控制系统参数
★设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速；
★单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。
1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出。
★设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。
★设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。
	24.78平方 
	浙江杭州
	浙江大华技术股份有限公司
	5700
	141246
	

	2
	显示屏主控
	浙江大华
	型号：DA5
规格:i5-6500(3.3G/6M缓存/4核)：内存：4G；硬盘： 500G；
	1台
	浙江杭州
	浙江大华技术股份有限公司
	6500
	6500
	

	3
	控制软件
	卡莱特
	型号：LEDvison
规格：1.本屏控制软件是一款用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。软件功能必须丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。
2.本屏控制软件要求支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。
3.本屏控制软件支持一台 PC 机控制多个 LED 显示屏, 支持对 LED 显示屏智能参数设置。
4.本屏控制软件要求支持对 LED 大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。
5.本屏控制软件要求支持简体中文、繁体中文、英语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、葡萄牙语等多种语言。
	1套
	北京
	北京卡莱特科技有限公司
	0
	0
	

	
	（二）、施工部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	屏体结构
	育达
	型号：定制
结构：采用热镀锌方管 
	24.7808项
	辽阳
	辽宁育达科教装备有限公司
	350
	8673.28
	

	2
	工程线缆
	正泰
	型号：ZTXL
纯铜电缆（三相五线），通讯线光钎，视频传输线，音频传输线、控制线（所有布线都需备份一套），综合工程布线：按现场需求定制；
	1套
	浙江乐清
	浙江正泰电气股份有限公司
	4500
	4500
	

	3
	备品备件
	浙江大华
	满足质保期内备品需求
	1套
	浙江杭州
	浙江大华技术股份有限公司
	1200
	1200
	

	
	二、舞台灯光系统
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）一顶光
	
	
	
	
	
	
	

	1
	效果灯染色灯
	炬丰
	型号：54X3-A
规格：54*3W   PAR灯
灯珠规格：超亮度LED，54颗×3W(R12，G18，B18，W6)
色温：3200K-7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0-100%无级线性调节，16BIT的调光精度
出光角度： 15°，25°，45°（出光角度可供选择）
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512 ，自走效果、自动淡入淡出效果
通道： 8CH
其他功能：RGBW(红、绿、蓝、白、)线性混色，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。
外壳：铸铝外壳，灯体黑色及白色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
	12台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	728
	8736
	

	2
	影视灯
	炬丰
	型号：YC90
规格：620mm×320mm×80mm(L×W×H)
300W 可调色温LED平板柔光灯
输入电压：AC100-240V，50-60HZ
灯具功率：180W
LED 光源：原装进口灯珠白光276颗
颜    色：白
色    温：500K
灯珠寿命：平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保
通道数量：2个DMX通道
控制模式：国际标准DMX512信号
投光角度：120°
高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz
线性调光：0-100%线性调光
显色指数：Ra≥95
防护等级：IP20
工作环境：室内 0℃-40℃
产品尺寸：620mm×320mm×80mm(L×W×H)
产品净重：5kg
	8台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	1792
	14336
	

	
	（二）二顶光
	
	
	
	
	
	
	

	1
	效果灯染色灯
	炬丰
	型号：54X3-A
规格：54*3W   PAR灯
灯珠规格：超亮度LED，54颗×3W(R12，G18，B18，W6)
色温：3200K-7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0-100%无级线性调节，16BIT的调光精度
出光角度： 15°，25°，45°（出光角度可供选择）
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512 ，自走效果、自动淡入淡出效果
通道： 8CH
其他功能：RGBW(红、绿、蓝、白、)线性混色，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。
外壳：铸铝外壳，灯体黑色及白色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
	12台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	728
	8736
	

	2
	影视灯
	炬丰
	型号：YC90
规格：620mm×320mm×80mm(L×W×H)
300W 可调色温LED平板柔光灯
输入电压：AC100-240V，50-60HZ
灯具功率：180W
LED 光源：原装进口灯珠白光276颗
颜    色：白
色    温：500K
灯珠寿命：平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保
通道数量：2个DMX通道
控制模式：国际标准DMX512信号
投光角度：120°
高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz
线性调光：0-100%线性调光
显色指数：Ra≥95
防护等级：IP20
工作环境：室内 0℃-40℃
产品尺寸：620mm×320mm×80mm(L×W×H)
产品净重：5kg
	8台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	1792
	14336
	

	
	（三）三顶光
	
	
	
	
	
	
	

	1
	效果灯染色灯
	炬丰
	型号：54X3-A
规格：54*3W   PAR灯
灯珠规格：超亮度LED，54颗×3W(R12，G18，B18，W6)
色温：3200K-7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0-100%无级线性调节，16BIT的调光精度
出光角度： 15°，25°，45°（出光角度可供选择）
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512 ，自走效果、自动淡入淡出效果
通道： 8CH
其他功能：RGBW(红、绿、蓝、白、)线性混色，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。
外壳：铸铝外壳，灯体黑色及白色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
	12台 
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	728
	8736
	

	2
	摇头灯
	炬丰
	型号：54X3-A
规格：330×390×490mm
7R摇头光束灯
输入电压：100V-240V，50/60Hz
额定功率：270W
灯泡规格：OSRAMSSIRIUS HRI  230W
色温：8000K
灯泡寿命：2000小时
颜色盘：14个插拔式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果
固定图案盘：带有17个固定的图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
棱镜：一个旋转8/16/24面棱镜，效果移动，可双向旋转
柔光片：1个柔光片
调焦/变焦：线性调焦
频闪/调光：0—100%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能
旋转角度：水平540°，解析度8Bit/16Bit；垂直270°，解析度8Bit/16Bit，可自动校正定位
光束角：自然光束角0-3.8°                                           
控制方式：DMX 512，自走，声控。内置9种自走程序，三芯接口
通道：16/20通道选择
其他功能：按键及触摸菜单控制可同时使用，LCD液晶显示触摸操作点阵显示,四个轻触开关,可倒转180°显示。本机菜单中含有"AUTOTEST" 自动检测功能，以太网控制预备;带状态错误的电子监测;冷却系统监测;所有功能通道的DMX电平监测，内部数据传输诊断;固件升级无需接通电源;可通过一台电脑灯给另一台灯进行固件上载，水平、垂直速度可调，显示灯具、灯泡使用时间，便于维护的模块化结构。
外壳：耐高温塑胶外壳，灯体黑色
防护等级：IP20
灯体尺寸：330×390×490mm
灯体重量：17kg
	12台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	3136
	37632
	

	
	（四）左侧光
	
	
	
	
	
	
	

	1
	COB
	炬丰
	型号：COB100W
规格：260×260×380mm
54*3W   PAR灯
输入电压：AC90-240V，50/60Hz
额定功率：200W
灯珠规格：超亮度LED，1颗×COB150W
色温：3200K/5600K/7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0％-100％线性调光无闪烁
出光角度：80º
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512，自走效果、自动淡入淡出效果
通道：8CH
其他功能：，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。      
外壳：铸铝外壳，带遮光叶，灯体黑色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
灯体尺寸：260×260×380mm
灯体重量：5kg
	4台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	784
	3136
	

	
	（五）右侧光
	
	
	
	
	
	
	

	1
	COB
	炬丰
	型号：COB100W
规格：260×260×380mm
54*3W   PAR灯
输入电压：AC90-240V，50/60Hz
额定功率：200W
灯珠规格：超亮度LED，1颗×COB150W
色温：3200K/5600K/7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0％-100％线性调光无闪烁
出光角度：80º
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512，自走效果、自动淡入淡出效果
通道：8CH
其他功能：，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。      
外壳：铸铝外壳，带遮光叶，灯体黑色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
灯体尺寸：260×260×380mm
灯体重量：5kg
	4台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	784
	3136
	

	
	（六）面光
	
	
	
	
	
	
	

	1
	面光灯
	炬丰
	型号：LED200
规格：260×260×380mm
200W LED调焦成像灯
输入电压：AC90-240V，50/60Hz
额定功率：200W
灯珠规格：超亮度LED，1颗×COB150W
色温：3200K/5600K/7800k
灯珠寿命：60000小时
频闪/调光：0％-100％线性调光无闪烁
出光角度：80º
控制方式：单机、主/从、声控、DMX512，自走效果、自动淡入淡出效果
通道：8CH
其他功能：，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。      
外壳：铸铝外壳，带遮光叶，灯体黑色
防护等级：IP20
应用环境：-20~+40℃
散热：静音风机散热
灯体尺寸：260×260×380mm
灯体重量：5kg
	14台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	1344
	18816
	

	
	（七）外围设备及控制系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	控台
	炬丰
	型号：1024
规格：485×420×105mm
灯光控台 1024
DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出
最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库
内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数 振幅、速度、间隔、波浪、方向均可独立设置
60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步
带背光的LCD显示屏，中英文显示
关机数据保持
U盘备份和升级
专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用 选配
电源：AC90-240V  50/60Hz开关电源
尺寸：485×420×105mm
	1台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	6160
	6160
	

	2
	电源直通箱
	炬丰
	型号：6012
规格：直通 24*4kw
技术参数：
(1) 供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％.
(2) 额定功率：12路×4KW;  可适用于任何负载.
(3) 过载与短路双重保护高分断空气开关.
(4) A.B.C三相工作指示灯. 
功能特点：
1.使用前请先接好所需要的 供电设备.本产品可直接接入舞台4KW常规灯具12只 或4KW电脑摇头灯 12只；12路单独控制；
2．再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C） 与零线（N）不可接反；接地线(PE)要良好接地；此时面板指示灯亮起.空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起
	2台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	1008
	2016
	

	3
	信号分配器
	炬丰
	型号：OA8
型号：19”1U
信号放大器
8通道光电分离信号放大分配器。供电：单相AC220V±10%，频率50HZ±5%。8路信号输入，8路经独立电气隔离的信号分配输出。
数字信号：DMX512，接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号。
信号连接插座：三芯音频阳座阴座。
尺寸：19”1U
	1台
	广州
	广州炬丰光电有限公司
	560
	560
	

	
	（八）安装材料及配件
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源线
	一线
	型号：YX2.5
阻燃2*2.5
	1批
	深圳
	深圳市一线电子有限公司
	1680
	1680
	

	2
	信号线
	一线
	型号：YX96
96编二芯屏蔽
	1批
	深圳
	深圳市一线电子有限公司
	1680
	1680
	

	3
	灯杆
	育达
	定制、50mm镀锌铁管，
	1批
	辽阳
	辽宁育达科教装备有限公司
	543.72
	543.72
	

	4
	面光升降架
	育达
	定制、承重300KG
	1套
	辽阳
	辽宁育达科教装备有限公司
	13440
	13440
	

	5
	辅材（卡农座，胶木插）
	育达
	定制 
	1批
	辽阳
	辽宁育达科教装备有限公司
	600
	600
	

	
	三、扩声系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	专业功放
	仙笛
	型号：PA2600
规格：体积：483Wx410Dx88H
主音箱功放
釆用新型电路,贴片技术,音质好,效率高,重量轻，是由工程师根据现场扩声的实际需要而设计，采用优质元件装配而成，并经严格的老化试验，保证每台功率放大器都有极高的技术指标和极高的可靠性8欧姆600Wx2， 频率响应20Hz-20KHz。失真度  <0.1%  。  阻尼系数>370  。输入灵敏度 0.775V  。输入阻抗： 20K平衡/10K非平衡  。  信噪比 ：>104dB。体积：483Wx410Dx88H
	3台
	广州
	仙笛音响器材有限公司
	3710
	11130
	

	2
	专业音箱   
	仙笛
	型号：Q15
主音箱
频率响应（-10dB）  50 Hz - 20 kHz 
标称指向性（-6dB）  90（H） X 50（V）度
最大声压级   130 dB 
额定输入功率（RMS）350 W 
单元结构   
低通：1 x 15”  锥盆扬声器
高通：1 x 1.74”    振膜压缩驱动器
标称阻抗： 8 欧姆 (passive)
物理数据   
高 x 宽 x 深： 690 x 450 x 452 mm
重量（净重）： 32 kg
连接： 2 x 4-point Speakon®  PASSTIVE ：+1/-1 
板材：18 mm 多层夹板
颜色： 黑色 耐磨涂层
钢质面网
多点吊装，横竖皆宜
	2只
	广州
	仙笛音响器材有限公司
	4770
	9540
	

	3
	专业音箱
	仙笛
	型号：Q12
辅助音箱
频率响应（-10dB） 55 Hz - 20 kHz 
标称指向性（-6dB）90（H） X 50（V）度
最大声压级126 dB 
额定输入功率（RMS）：250 W 
单元结构
低通：1 x 12”  锥盆扬声器
高通：1 x 1.7”    振膜压缩驱动器
标称阻抗： 8 欧姆 (passive)
物理数据  
高 x 宽 x 深： 560 x 356 x 369 mm
重量（净重）： 20 kg
连接： 2 x 4-point Speakon®  PASSTIVE ：+1/-1 
板材：15 mm 声学密度板
颜色： 黑色 耐磨涂层
钢质面网
多点吊装，横竖皆宜
	6只
	广州
	仙笛音响器材有限公司
	3710
	22260
	

	4
	无线手持话筒
	迪华澳
	型号：9393
功能特点:
 ■ 具有世界先进的ACT(自动频道锁定)功能，能快速
     精确的自动锁定接收机的工作频率；
 ■ 外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质；
 ■ 有8种颜色专用彩色尾盖频道识别；
 ■ 采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮
     丽的超心型指向性的咪芯；
 ■ CPU控制；
 ■ 锁相环频率合成技术；
 ■ 分集技术；
 ■ 大屏幕动态液晶显示，可动态显示AF，RF电平及
     讯道转换；
 ■ 100讯道可调,可多套同时使用不受干扰；
 ■ 面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。
 ■ KTV同时使用100套不受干扰；
 系统参数:
■频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
■调制方式：FM(PLL)
■频        偏：± 25KHz/≤ ±48KHz
■频率稳定度：≤±15ppm
■频率响应：60Hz ~ 18KHz
■信  噪  比：≥110dB(A)
■T.   H.   D：≤1%
■工作温度：-10℃ ~ +55℃
 接收机参数:
■接收形式：分集接收
■灵  敏  度：3uV(52dB  S/N)
■音频输出电平：
       平衡输出：+10dB(XLR)
       音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket)
■邻道干扰比：≥80dB
■镜像干扰比：≥80dB
手持发射器参数:
■RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW
■谐波抑制：>50dB
	2套
	广州
	广州市迪韵专业音响有限公司
	2756
	5512
	

	5
	无线头戴话筒
	迪华澳
	型号：790
功能特点:
 ■ 具有世界先进的ACT(自动频道锁定)功能，能快速
     精确的自动锁定接收机的工作频率；
 ■ 外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质；
 ■ 有8种颜色专用彩色尾盖频道识别；
 ■ 采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮
     丽的超心型指向性的咪芯；
 ■ CPU控制；
 ■ 锁相环频率合成技术；
 ■ 分集技术；
 ■ 大屏幕动态液晶显示，可动态显示AF，RF电平及
     讯道转换；
 ■ 100讯道可调,可多套同时使用不受干扰；
 ■ 面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。
 ■ KTV同时使用100套不受干扰；
 系统参数:
■频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
■调制方式：FM(PLL)
■频        偏：± 25KHz/≤ ±48KHz
■频率稳定度：≤±15ppm
■频率响应：60Hz ~ 18KHz
■信  噪  比：≥110dB(A)
■T.   H.   D：≤1%
■工作温度：-10℃ ~ +55℃
 接收机参数:
■接收形式：分集接收
■灵  敏  度：3uV(52dB  S/N)
■音频输出电平：
       平衡输出：+10dB(XLR)
       音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket)
■邻道干扰比：≥80dB
■镜像干扰比：≥80dB
手持发射器参数:
■RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW
■谐波抑制：>50dB
	2套
	广州
	广州市迪韵专业音响有限公司
	2756
	5512
	

	6
	鹅颈会议麦克
	迪华澳
	型号：33B
无线会议话筒：镜像干扰比：>80dB
信噪比：>90dB
扩展比：1:2
音频输出：可调0~300mV
接收频道：4路
输出接口：6.3不平衡混合口
电源电压：220V(50Hz)
功耗：6W
天线：外置天线
动态范围：>100dB
综合失真T.H.D.：<1%
工作温度：-10℃~50
会议发射
发射频率：UHF500~960MHz
频率稳定度：0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)
发射功率：30mW
电流耗损：<25mA
副谐波：<主波40dB
制式：调频FM
	6只
	广州
	广州市迪韵专业音响有限公司
	1272
	7632
	

	7
	智能混合器
	仙笛
	型号：108
功能特点           
■采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。使用独有的新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美
■ 主控机采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。用户可灵活增减列席单元。出厂默认的系统列席单元容量为≦255个(含1主席)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ 具有轮替1-2-3-4、限制1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式功能。  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ 超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；5号普通电池或厂家原配镍氢电池均可使用。配套的智能充电器，有效保护电池，延长电池使用寿
命和确保安全。  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ 大屏幕LCD显示。分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ 音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活。
主控机技术指标 
■ 电源输入:DC12V-15V，≧1A
■ 消耗功率:<7W
■ 工作温度: -10℃ --  40℃
■ 主控机尺寸（W×H×D）：480mm×75mm　（1U/1.5U，包括机箱脚垫×175mm
■ 主控机重量：2.4 kg　　　　　　　　　　 
音频信道：
■ 通信方式:UHF无线方式（双向）
■ 频率范围:（500MHz --- 950MHz）可供选择
■ 解调方式：Digitaltransfer
■ 接收灵敏度：--100dBm 
控制信道:
■ 通信方式：UHF无线双向
■ 频率范围：500MHz-950MHz
■ 调制方式：FSK
■ 接收灵敏度：-100dBm　　　　　　　    ■ 辐射功率：≦+6dBm
■ 频率偏差：<0.002
■ 数据速率：100KBPS
	1台
	广州
	仙笛音响器材有限公司
	4028
	4028
	

	8
	调音台
	ICM
	型号：G16DX
8+4立体，22输入，8话放。 2/2 母线调音台，配有V+Z 话放 & 压缩器，英式均衡器，24 比特多种效果处理器，USB/音频界面
技术新颖的V+Z 话筒前置放大器，配有幻象电源，可与单独的高级前置放大器相媲美
4 个专业级压缩器，配有简单的“一个按钮”功能和控制显示，能打造一流的人声和乐器声
新古典"英国式"3 段均衡器，使音色变得温暖，音乐性极强
录音室级别效果处理器，配有 16 种可编辑的预置，其中包括混响，合唱，镶边，延迟，变调，多重效果，节拍功能，用户参数设置可储存
内置的立体声 USB/音频插口可用来直接连接电脑。随货供应免费的录音，编辑软件，还有150 种乐器/效果插件及超低延迟驱动器
每声道均设有 2 个辅助发送端： 1 个用于监听/效果的可切换的前置/后置推子; 1 个后置推子（用于内置效果或可用来当作外部发送端） 
所有声道均设有Clip LEDs(失真指示灯），静音/alt 3 - 4 ，独奏和PFL功能。 
2 个子编组均设有独立的输出端，使系统连接更加灵活 
2 个多功能立体声辅助返回，用户可根据需要灵活使用 
平衡式主混音输出端配有镀金卡侬连接口，另外还有独立的控制室，耳机及2音轨输出端 
控制室/耳机输出端配有多种信号输入源矩阵 
经久耐用的 60 毫米流线型推子和密封控制旋钮 
"Planet Earth" 开关电源器（100 – 240 伏交流电）。1.最大输入电平：麦克风 +22dBu,其它输入：20dBu
2.最大输出电平：主输出：+28dBu,其它输出：22dBu
3.主电平表：三色电平显示，15段发光二极管，-30dB到+12dB
4.频率响应:20HZ-30KHZ,±1dB
5.总谐波失真率：<0.005%,灵敏度：0VU=+4dBU
6.增益衰减开关：-20dB
7.单声均衡：高频：±15dB,12KHZ,中频：±15dB,100HZ-8KHZ,低频：±15dB,80HZ
8.立体均衡：高频：±15dB,12KHZ,高中频：±15dB,3KHZ,低中频：±15dB，500HZ.低频：±15dB,80HZ
9.供电电源：110-240V。最大电源输入功率：8路:1000W;12、16路2000W
10.串音（1KHz）：声道之间：>70dB,推子关闭:>89dB,静音关闭：>89dB,75HZ高通滤波器：75HZ,-12dB/每频程
11.噪音（20HZ-20kHZ):等效输入噪声<-129dBU；剩余输出噪音<-95dBU(-97dB S/N)；辅助混音噪音<-82dBU(-86dB S/N）
12机身尺寸（重量）：
V8:400*321*112mm(4.4KG),    M8,480*120*342mm
V10:418*378*116mm（5.3KG)， M12,480*120*342mm
V12:400*422*112mm(5.5KG),   M12.4,480*123*370mm
V14;433*483*118mm(6.8KG),   M14.2,480*127*381mm
V16:433*483*118mm（7KG),    M16.4,480*127*381mm
V18:485*496*130mm(8KG),     M18.6,480*141*429mm
	1台
	广州
	新盈科电声科技有限公司
	9010
	9010
	

	9
	音频处理器
	仙笛
	型号：HP408
96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
3输入6输出.可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz
提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制； 
直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 
单机可存储30种用户程序 
可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 
每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式
2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态
每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 
输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制
可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音
可以分功能锁定，实现数据保密
输入通道可调噪声门
可通过WIFI连接电脑输入阻抗
平衡：20KΩ
输出阻抗:平衡：100Ω
PC接:面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座)
共模拟制比:>78dB(1KHz)
输入范围:≤+25dBu
频率响应:20Hz-20KHz(-0.5dB)
信噪比:>118dB
失真度<0.002%     OUTPUT=0dBu/1KHz
通道分离度:>88dB(1KHz)
输入通道功能：
输入哑音
每个通道设立单独哑音控制
输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB输入延时:每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms
输入相位:同相(+) 或反相 (-)
输入均衡:每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB
自动增益:阈值：-80dBu--30dBu 步距为：0.5dBu 目标电平：-30dBu-20dBu 步距为0.5dBu 比率：1:1.0~1:20 小于1:2.0时，步距为0.1  大于1:2.0时，步距为0.5；  响应时间：50mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS  大于1mS,步距为1mS 释放时间：50mS~5000mS  ,步距为1mS
输入压缩:门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比：1.0:1~20:1 小于2.0:1时，步距为0.1  大于2.0:1时，步距为0.5；  响应时间：.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS  大于1mS,步距为1mS    释放时间：50mS~5000mS  步距为1mS
输出通道功能:输出哑音.。每个通道设立单独哑音控制
输入选择：每个输入通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合
输出增益：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB
输出延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms
输出相位：同相(+) 或反相 (-)
分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct
压缩设置：门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比：1.0:1~20:1 小于2.0:1时，步距为0.1  大于2.0:1时，步距为0.5；  响应时间：0.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS  大于1mS,步距为1mS    释放时间：50mS~5000mS  步距为1mS
限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms~200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间：50ms~5000ms
输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点   带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为：  中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点   斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB
处理器:96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
显示:2×24 LCD蓝色背光显示设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态
功耗:≤25瓦
电源:AC110V/220V    50/60Hz
产品尺寸(宽×深×高):482×228×44mm
净重:4.1kg
运输尺寸(宽×深×高):1PC:555X325X98mm/0.0177m³      6PCS:569X339X612mm/0.1180m³
毛重:1PC:5(kg)        6PCS:31.5(kg)
	1台
	广州
	仙笛音响器材有限公司
	4452
	4452
	

	
	四、中控管理系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	网络中控主机
	Summcinfo
	型号：NP-EX2210
1、采用32位高速中央处理器(CPU)，快速处理各种复杂的控制指令；
2、8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；
3、主机内置红外学习器，能轻松学习超长码的空调遥控器，对音视频设备这些普通遥控器，更不在话下。可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用，提高工作效率；
4、可配置Wifi触摸屏，同时支持安卓、苹果系统的平板电脑，及数字射频触摸屏，及Windows系统的PC机。多种系统的操作终端可同时使用，同时控制。
	1台
	深圳
	众立智能科技（深圳）有限公司
	16000
	16000
	

	2
	无线路由器
	TP-link
	型号：AC4300
产品类型：商务路由器
最高传输速度：2900Mbps
频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）
网络接口：RJ45 for 10/100/1000Mbps for WAN *1
	1台
	深圳
	普联技术有限公司
	530
	530
	

	3
	无线触摸屏
	华为
	型号：DCI-P3
尺寸：15.6英寸
重量：1203g
触控：十指触控
1920*1080P
	1台
	深圳
	华为技术有限公司
	1590
	1590
	

	4
	控制器
	浙江大华
	型号：DAKZ
硬盘容量:240GB
电源功率: 300W
显存容量: 无
主板结构: M-ATX
光驱类型: 无光驱
电源80 PLUS认证: 不支持
显卡系列: 独显
散热方式: 风冷
硬盘类型: 机械硬盘
CPU系列: Intel/英特尔酷睿i5
主板芯片组类型: Intel H310
CPU型号: i5-8400
	1台
	浙江杭州
	浙江大华技术股份有限公司
	2968
	2968
	

	
	五、辅助材料
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）周边配套设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	机柜
	育达
	定制
	1套
	辽阳
	辽宁育达科教装备有限公司
	1000
	1000
	

	2
	电源时序器
	MS
	型号：808
◆特别为设备较多而设定的电源开关时序器，能更省时更提升效率更能使设备稳定工作◆其每一路输出都经内部电源陷波即内置电源文波过滤处理器，增强其电源供应的稳定，降低设备的噪音，提升设备的信噪比◆每路输出可独立操控亦可按程序设定◆操作快捷方便，更能适应各种不同环境使用◆输出通道:8CH Output◆辅助输出:1CH Output◆每路单独输出功率:220V/3000W Output◆每间隔时间:1ms◆照明灯电压:AC12V◆后置照明指示灯:On◆控制:Lamp-on switch,bypass-button◆连接线:3-core,microphone◆指示灯:Power/ChannelOn/Bypass◆输入输出插座:U.S.A Standard Three Wire AC Connector◆控制信号连机插座:Trs◆电源:220V/50Hz-60HZ◆尺寸：482×211.5×44 mm◆毛重/净重：3.3/2.7kg   (±0.5kg)                                                                                   采用63A空气开关输入接口，具有过流，短路时自动断开功能，有效的保护用电安全采用30A大电流继电器输出， 标准E I A接口插座；
后面板有8个带时序功能的万能插座， 前面板有1个直通万能插座和1个标准USB接口；具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能；
采用数码管实时显示电压；
支持全电压工作；
支持联机功能；联机功能可扩展时序通道控制，如果想实现16通道按时序开关可采用两台机进行联机使用(既从1通道按时序开到第2台机的8通道)，如果想24通道按时序开关就采用3台机进行使用，以此类推。
① 亚克力挡板及接地柱： 拆掉亚克力挡板即可将电源线接入空气开关给时序器及系统
   供电（注意：地线需跟接地柱用M4螺丝锁紧，以确保机箱接地）；
② 空气开关： 当发生过载或短路时此开关会自动断开， 可有效保护电力系统安全；
③电压表头：实时显示电力系统的电压；
④辅助万能插座：此万能插座是直通的（用于给笔记本电脑等辅助工具提供电源）                                                                                                                                         ⑤ USB座：主要用于LED辅助照明；
⑥通道指示灯及独立旁通按键
	1台
	广州
	仙笛音响器材有限公司
	1272
	1272
	

	3
	多媒体地插
	一线
	型号：YXDC
模块化定制，铜制，耐压
	6只
	深圳
	深圳市一线电子有限公司
	106
	636
	

	
	（二）辅助线材
	
	
	
	
	
	
	

	1
	音频连接线
	一线
	型号：YX96
三芯XLR专业连接线、96编网屏蔽
	32条
	深圳
	深圳市一线电子有限公司
	22
	704
	

	2
	音频连接线
	一线
	型号：YX96
三芯XLR专业连接线、96编网屏蔽
	20条
	深圳
	深圳市一线电子有限公司
	39
	780
	

	3
	音频连接线
	一线
	型号：YX
3.5立体声芯双6.35专业连接线、96编网屏蔽
	2条
	深圳
	深圳市一线电子有限公司
	41
	82
	

	4
	音箱线
	一线
	型号：YX300
2*300芯
	300米
	深圳
	深圳市一线电子有限公司
	4
	1200
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	411797
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