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 包号：第1包                                                                                                       报价单位：人民币（元）
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	一、考试作弊防控系统

	1
	侦测服务器
	汉尚
	汉尚 HISOME RSDS1000
1.符合《电子考场系统通用要求GBT 36449-2018》相关要求;
2.侦测引导频率范围50MHz-3000MHz；支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；
3.可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断；
4.支持平台远程管理；
5.支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原；
6.支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成；
7.支持对可疑作弊信号频点信息和还原内容的平台上传及管理；
8.系统应采用侦测采集和引导屏蔽并行的双通道设计，支持信号实时侦测的同时对可疑作弊信号进行采集和还原，信号还原对侦测和屏蔽无影响；
9.RJ45，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力；
10支持与标准化考点平台连接，实现可疑频点及作弊信号还原内容上报功能；
11. 侦测服务器自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息；
12. 侦测前端到侦测服务器采用单模光纤传输；或同轴电缆传输2选1
13.设备状态实时上报，支持平台远程设备工作状态查看和管理；
14.黑白名单库功能，支持手工编辑名单库；
15.支持无人操作管理模式，可按设置考试计划提供智能管理功能；
16.可提供实时检测无线电信号频谱图及频率列表
17.通过软硬件升级对可能出现的新一代无线电作弊信号进行分析、还原并有效防控；
18.设备支持软硬件升级扩展提升系统功能和性能；
19.持续工作时间不小于24小时，MTBF≥2000小时，工作温度：0℃- +40℃（室内部分）；-20℃- +55℃（室外部分）；相对湿度：20%-80%（无凝露）。
	1
	杭州
	杭州恒生数字设备科技有限公司
	62000 
	62000 
	　

	2
	作弊侦测控制计算机
	HP 
	HP Pro Desk 480 G6
承载作弊防控软件系统的运行环境及条件，需与作弊防控软件系统兼容；配置不低于CPUI5，4G内存，2GB显存独立显卡，1TB硬盘，21.5寸显示器
	1
	重庆
	惠普贸易（重庆）有限公司
	6600 
	6600 
	　

	3
	平台系统服务器
	组装
	组装
存储转发服务器，能够与《巡查系统软件（校级）》嵌入源代码，7*24小时无差错运行；配置不低于：CPUE5-2603V4，8G内存，1TB硬盘，DVD光驱
	1
	营口
	营口润新教学设备有限公司
	34000 
	34000 
	　

	4
	考试作弊防控管理平台软件（校级）
	汉尚
	汉尚 HISOME
1.支持标准Web Service接口，可通过浏览器页面进行系统管理工作
2.支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理；
3.系统平台设置考试计划，即开机时间和关机时间，所有屏蔽终端将自动开启或者自动关闭；
4.可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室位置、分组情况、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理
5.按照教育考试实际机构、虚拟机构进行单级和多级管理，并兼容网上巡查域名管理
6.可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等
7.提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能
8.不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证
9.支持智能化、自动化考试模式管理
10.系统可根据考试计划实现无人值守式管理，也支持人工操作模式。
11.为方便管理和数据收集，系统应能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息。
12.黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点（段），不影响正常通讯
13.平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况.
14.支持语音、数传等信号的自动解调，
15.输出工作状态报告，包括屏蔽器的数量、工作状态，平台的级联信息、运行状态等
16.支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，支持网络控制。
17.系统具备密码登录、用户权限设置功能。
18.具备管理员操作日志记录、查询功能。
19.支持语音、数传等解调后信号文件的自动上传。
★20.提供承诺保证可与营口市考试作弊防控管理平台实现对接，可接收和上传作弊可疑信号源。
	1
	杭州
	杭州恒生数字设备科技有限公司
	16000 
	16000 
	　

	5
	侦测引导屏蔽终端
	汉尚 
	汉尚 HISOME RSTI300
1. 符合《电子考场系统通用要求GBT 36449-2018》相关要求
2.屏蔽信号有效覆盖标准化考场教室考生落座范围，单台设备对10米以外考场范围外的通讯没有干扰；
3.侦测引导阻断频率范围：50MHz-3000MHz；可以并发阻断同时出现在任意频率上的任意多的不同信号，对对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，实现全部屏蔽电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G频段，WIFI（2.4/5.2G/5.8G）蓝牙频段、公众对讲频段、5G的作弊信号。
4.可以屏蔽教室内背景场强-50dBm以下、通透环境下视周边基站远近；
5.支持同时并发屏蔽20路以上专业作弊器材信号；
6.RJ45，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力；
7.设备支持接受远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭;
8.设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道；
9.支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理；
10.可以教室为单位对设备进行集中管理；
11.支持设备具备扩展；
12.实现对5G信号全网屏蔽2515-2675MHz，3300MHz-3600MHz，4800MHz-5000MHz，并根据最终5G商用频谱调整
13.屏蔽终端侦测引导阻断频率：50MHz-3000MHz，设备为低电压供电，输入电压不超过36V。
14.设备支持远程批量固件升级，通过升级固件程序扩展系统功能和性能；
15. 绝缘外壳,隐蔽式定向天线阵列设计，支持壁挂等多种使用场景；
16.采用无风扇设计，避免设备的噪声对学生造成干扰。
17.阻断子模块预留的RJ45网络接口（大于等于2口）可以实现正常的交换功能，作为备用交换机使用。
18.设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计；
19.符合卫生部环境卫生电波标准(GB 8702-2014)之电磁辐射标准；
20.持续工作时间不小于24小时，MTBF≥2000小时
	90
	杭州
	杭州恒生数字设备科技有限公司
	4800 
	432000 
	　

	6
	侦测前端
	汉尚
	汉尚 HISOME-RSDF100
与侦测服务器配套使用
	1
	杭州
	杭州恒生数字设备科技有限公司
	5000 
	5000 
	　

	7
	侦测天线
	汉尚
	汉尚 HISOME-RSDA100
与侦测服务器配套使用
	1
	杭州
	杭州恒生数字设备科技有限公司
	7500 
	7500 
	　

	8
	接闪器
	国标
	国标
与侦测天线配套使用
	1
	国产
	国产
	1170 
	1170 
	　

	9
	方钢底角
	国标
	国标
50*50国标材料，按照稳固要求定制制作
	1
	国产
	国产
	2500 
	2500 
	　

	10
	汇聚交换机
	H3C
	H3C S5560X-30F-EI
性能要求：交换容量≥730Gbps；转发性能≥220Mpps;
电源风扇要求：≥2个电源槽位，支持可插拔双电源；≥2个风扇槽位，支持可插拔双风扇; 
硬件形态要求：业务插槽≥1,实配千兆光接口≥24，万兆光接口≥4;
其他要求：支持防火墙硬件插卡,支持VXLAN功能特性;
支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由;
支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2,支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2;
支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、等价路由、策略路由
配置双电源双风扇
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	11000 
	11000 
	　

	11
	接入交换机
	H3C 
	H3C S5130S-28P-EI
交换容量：≥336Gbps，转发性能：≥51Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512（支持OSPF）；
接口类型：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口；
实现ERPS功能，与其他设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持MSDP，MSDP for Ipv6， 支持MBGP，MBGP for Ipv6；
路由协议需支持Ipv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持Ipv6静态路由、RIPng
支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms
访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
防雷功能 支持业务端口防雷能力≥10KV
	6
	杭州
	新华三技术有限公司
	3200 
	19200 
	　

	12
	千兆光纤模块
	H3C
	H3C SFP-GE-LX-SM1310-D
千兆单模模块1310nm,10km,LC，为保证网络兼容性要求与核心交换机同一品牌
	12
	杭州
	新华三技术有限公司
	700 
	8400 
	　

	13
	传输线缆
	国标
	国标
超五类网络线缆
	10500
	国产
	国产
	2 
	21000 
	　

	14
	电源线缆
	国标
	国标
国标RVV3*X
	5300
	国产
	国产
	3 
	15900 
	　

	15
	网络机柜
	国产
	国产
350*600*600标准机柜
	6
	国产
	国产
	150 
	900 
	　

	16
	线槽
	国标
	国标
PVC非再生材料，50*100
	1800
	国产
	国产
	5 
	9000 
	　

	17
	线槽
	国标
	国标
PVC非再生材料，40*20
	900
	国产
	国产
	5 
	4500 
	　

	18
	水晶头
	国标
	国标
RJ45
	240
	国产
	国产
	2 
	480 
	　

	19
	不间断电源
	山顿
	山顿SD10KNTL
1、相位：单进单出，容量：10000VA/8000W，频率范围：40~70Hz，频率范围(同步校正)：46Hz~54Hz@50Hz系统；56Hz~64Hz@60Hz系统。频率范围(电池模式)：50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz；
2、超宽输入电压与频率范围，旁路模式下提供自动稳压输出；
3、整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于2%；
4、整机效率大于99%，绿色环保，高效节能；
5、平均无故障时间：>200,000h,平均检修时间：<0.5h；
6、DSP全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制；
7、标准充电时间：9小时充至90%，最大充电电流：1A,2A,4A,6A(可調)，充电电压：218.4VDC±1%
	3
	惠州
	山顿电子有限公司
	15000 
	45000 
	　

	20
	铅酸免维护蓄电池
	山顿
	山顿6GFM12-100 
1、容量：100Ah（25℃）
2、电压等级：12V
3、自放电小：≤1%/月（25℃）
4、良好的高率放电性能
5、长寿命设计：100Ah为10年（25℃）
6、密封反应效率：≥99%
7、工作温度范围宽：-15℃～45℃
	48
	惠州
	山顿电子有限公司
	1000 
	48000 
	　

	21
	电池柜 
	山顿
	山顿A16节
配套电池使用定制
	3
	惠州
	山顿电子有限公司
	1000 
	3000 
	　

	二、等级保护

	1
	出口防病毒网关
	H3C
	H3C SecPath AVG2000-B
2U高机架式硬件架构，冗余电源，8G内存，1T硬盘，8个千兆电口（支持两组BYPASS），8个光口，支持2个业务卡插槽。为专业防病毒过滤网关产品，采用专用网络安全硬件平台，非UTM或防病毒模块产品。防病毒吞吐600Mbps；
支持透明串接、旁路监听接入模式，即插即用，适应各种复杂的网络环境，用户无需修改原有网络结构和配置。
支持透明串接/旁路监听的混合部署。支持IPv4/IPv6双栈网络环境网络。
支持双链路非对称路由环境下的会话同步功能；支持串并混合部署下的多路防御、多接口监听，无接口数限制要求；支持在旁路模式下，通过策略路由方式对链路进行病毒过滤和威胁拦截。
支持管理界面BYPASS操作，防止单点故障，及方便排查网络故障。
支持可执行病毒、勒索病毒、挖矿病毒、宏病毒、木马、蠕虫、间谍软件、恶意脚本等混合型病毒文件的过滤。
支持多种压缩格式病毒过滤，至少包含7z、cab、chm、nsis、rar、tar、zip、arj、bzip2、cpio、gzip、lzh、rpm、Z格式。
支持对HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP/SMB六项协议的病毒双向过滤，
支持对协议非标准端口的自动过滤，无需单独设定端口；
支持对协议层病毒文件的放行、告警、破坏、隔离、阻断处理模式，支持对每项协议病毒过滤策略的单独设定，且不影响其他协议过滤策略。
支持将病毒文件、恶意PCAP包进行界面上传、扫描、结果输出。
支持对病毒名称的白名单设定，设定后此类病毒名称将被放行。
支持对以下文件形式的病毒类型:病毒（宏病毒、邮件病毒）、木马、蠕虫、间谍广告类软件、恶意脚本、僵尸程序、后门程序等。
支持对以下活动阶段的恶意代码攻击防御：勒索病毒攻击、蠕虫攻击传播、活动木马、僵尸网络、邮件蠕虫病毒、网络共享病毒等。
支持针对系统级的漏洞攻击、对业务系统的口令探测和暴力破解、恶意网址网络威胁的防御阻断及监测。
支持对RDP协议、TeamViewer、SSH、P2P网络行为的审计与监控；实现远程操控威胁的综合监控；
特征库的更新具备在线更新、离线更新、定时任务更新。更新频率1-2次/天。 
支持特征库升级地址的手动设定与特征库分发功能，也可指向同类型网关进行特征库更新，解决内网升级压力。
支持一千万以上数量的恶意代码库，且每次更新可看到库数量的变化。
支持SNMP、Syslog、Radius、NTP时钟同步等网络管理方式。 
具备HTTPS、SSH和Console登陆管理，支持CLI命令行方式配置。 
帐户设定，具备权限划分功能，如Console帐户设定、管理员、审计员，安全员。 
具有ping、traceroute、域名解析等网络诊断功能。 
具有可视化的数据图文展示，数据检索，详细日志等，使管理者快速威胁定位及全面了解当前网络安全态势。
支持SYSLOG日志服务器的多点指向，支持SYSLOG协议的TCP、UDP、端口自定义设定。
系统具有威胁日志导出功能。
支持对通过http、ftp、smtp、pop3、imap、smb进行的上传、下载行为的数据审计，数据内容应显示文件的格式和文件名称。）
系统具有可定制化的安全态势报告生成功能和定时发送。支持对数据的安全报告生成，可定时生成，手动生成，定制化操作，导出格式至少支持PDF、DOC、MHT；
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	270000 
	270000 
	　

	2
	出口上网行为管理授权扩容
	H3C 
	H3C LIS-ACG1000-EE-1Y
现网上网行为管理设备扩容1年特征库升级授权函，为保证网络兼容性要求与原上网行为管理设备无缝兼容。
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	16500 
	16500 
	　

	3
	数据中心入侵检测防御
	H3C 
	H3C SecPath T1060
采用非X86多核架构，双电源，具备独立的攻击检测引擎与病毒检测引擎。至少配置16个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口，1个console口，2个USB接口。支持接口扩展，接口扩展插槽≥2个。
吞吐量（全威胁应用层吞吐）≥3.6Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥5万。硬盘扩展插槽数量≥2；硬盘支持可插拔，支持1+1AC/DC冗余电源，支持热插拔。
实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式部署。
实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、等价路由等路由协议。
支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。
支持策略冗余分析， 冲突策略分析以及命中率统计。
攻击特征库数量≥8500、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥5500、WEB攻击特征库≥3500
集成入侵防御与检测、病毒防护、带宽管理和URL 过滤等功能；所有特性全面支持IPv6。
采用全面深入的分析检测技术，结合模式特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、漏洞、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御。
IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻断、限流、捕获原始报文等常规响应方式。IPS支持对不同的网段运用不同的入侵防御策略。IPS可以针对不同的IP或IP网段应用不同的网络滥用带宽控制策略，针对不同网段应用不同的网络滥用带宽控制策略。
设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤，URL过滤可以基于时间、主机，能够精细到单一IP地址，设备提供海量预分类的URL地址库，支持管理者自定义新的URL地址和URL分类
设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类
支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。
支持SQL注入攻击、命令注入、脚本注入等注入类攻击的检测与阻断
支持跨站脚本攻击、跨站请求伪造等跨站类攻击的检测与阻断
同时支持串接部署的IPS模式以及旁路部署的IDS模式
支持配置备份和回滚功能
支持软硬件bypass，支持外置bypass主机等方式保障设备掉电网络直通
可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。
实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6攻击防范、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。
支持报文示踪功能，可对原始报文进行回放。支持WEB页面对抓包文件下载导出。
支持虚拟入侵防御功能：支持虚拟入侵防御的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；可独立管理，独立保存配置；具备独立会话管理、NAT、路由等功能。
支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等
提供开放API接口（RESTful，NetConf），可编程管理防火墙，不再仅依赖网管软件
支持报表个性化设置功能，至少要支持汇总报表，对比报表，智能报表，综合报表等4中以上报表形式。支持安全日志，应用审计日志，设备日志的统一收集与展示。支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储
配置1年IPS、AV、ACG授权函。
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	195000 
	195000 
	　

	4
	数据中心运维审计系统
	H3C
	H3C SecPath A2020-G
1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，2T硬盘容量，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位，支持至少14个以太网千兆接口或4个万兆接口 的扩展能力。
最大图形并发连接数不少于200，最大字符并发连接数不少于700，标准配置支持300个资产的管理能力，支持无限个资产管理的扩容能力。
支持Chrome、Firefox、IE、Safrai等主流浏览器，产品应用不依赖JAVA及Flash。
操作终端支持Winddows及Mac OS操作系统。
系统支持账号分权管理，包括超级管理员、配置管理员、操作员、审计员及自动化人员等多种角色，并可根据功能自定义用户角色。
支持与Ldap、AD域、Radius、短信网关（阿里云、腾讯云）等第三方认证平台对接，实现统一身份认证。
支持基于动态令牌、USBKEY、手机软令牌的双因素认证功能。
具备账号密码的防爆力破解功能，可在用户持续输错三次（可自定义）密码后自动锁定和自动解锁。
支持基于用户来源IP及Mac地址限制用户的登录行为。
支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XDMCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管。
支持对IPv6资产进行统一管理，同时可完整记录用户对IPv6资产的运维操作行为。
支持资源信息批量导入、导出、修改、删除管理。
支持资源添加后的一键网络端口连通性测试及ping连通性测试。
支持用户帐号和目标设备的部门分权，不同的用户和设备可以归属于不同的部门（子部门）。
支持访问控制策略按部门分权，不同部门的配置管理员只能针对自己部门及自己直属子部门设备进行访问权限设置。
支持审计功能按部门分权，使得不同部门的审计管理员只能审计自己部门、自己直属子部门设备上的操作日志。
支持以用户（用户组）、目标设备（设备组、程序）、系统账号、服务等维度灵活设置访问策略。
支持资源访问工单：用户填写包含工单标题、工单描述、需要访问的设备、需要使用的系统账号、需要访问的时间段的电子工单，经审批通过后可自动生成时效性的访问权限。
可跟据用户（用户组）、目标设备（设备组）、系统帐号、命令集来设置详细的命令权限控制策略，支持命令黑白名单、命令批复、告警通知等多种模式。
支持按用户、资源统计查看权限分配情况。
支持以EXCEL方式批量导入资源系统账号及密码。
支持资源账号密码托管，实现资源单点登录功能。
支持Web、Mstsc、SSH Client等多种访问模式。
支持SSH、SFTP、MSTSC透传访问。
支持图形化操作智能审计，可在审计回放界面上，同步显示关键的键盘操作、标题栏操作、剪贴板操作等文字信息，并能在点击任意文字信息，可直接定位到相关画面。
支持文件传输审计，可以完整记录用户通过系统进行的文件传输操作，并可对传输的文件信息进行留存，以便于事后审计。
支持sqlserver、mysql、oracle等数据库操作行为审计，可通过录像及sql语句方式查看用户相关操作。
支持记录登录、配置及审计行为。
支持用户、资产、系统账号、会话等信息的统计报表。
支持自动化报表，可依据报表模板自动生成日报、周报、月报等自动化报表。
支持主、备双机部署模式。
含双因素认证动态口令卡5个。
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	240000 
	240000 
	　

	5
	数据中心核心交换机
	H3C 
	H3C S7506E-X
采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直
业务插槽数：业务插槽数≥6，交换容量：≥153.6Tbps，转发能力：≥36000 Mpps
主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性
主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔
接口要求：单槽位40G端口密度≥12，单槽位万兆端口密度≥48，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性
MAC表≥288K，路由表≥256K ，ARP表≥170K
IPv6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持基于IPv6的VRRP功能
支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN等
支持Telemetry流量可视化功能
支持AC板卡，POE，POE+，支持交换机内置AC功能，支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。
支持FCoE功能，支持OPENFLOW，支持VxLAN 网关
支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联
实配双主控，电源≥4个，满配交换网板，千兆电口≥24个，千兆光口≥20，万兆光口≥28
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	185000 
	185000 
	　

	6
	资源监控系统
	H3C 
	H3C iMC
1. 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。 
2. 多平台支持：支持Windows、Linux平台及MS SQL、Oracle数据库，支持B/S架构。
3. 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。
4. 支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。
5. IPv6管理：支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。
6. 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； 
7. 业务联动控制：根据预定义的联动策略对匹配的事件（Trap）执行联动控制；支持各类安全威胁的分析和联动（支持防火墙、IPS、交换机、终端软件等上报信息的分析）；并支持在拓扑中显示攻击路径、攻击源等节点信息。
8. IP地址自动扫描：实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况。
9. IP地址绑定、监控：对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的机器更换了IP地址，或者其它机器冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过IP/MAC绑定，能有效的防治网络IP地址使用冲突或盗用的现象
10. 全网VLAN管理：全网VLAN管理功能可以在全网范围内增加、修改和删除VLAN，并能够方便地对VLAN内的设备进行管理，对access端口、trunk端口、hybrid端口和VLAN进行批量配部署。
11. 网络资产自动发现：在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息，对资产信息进行审计。
12. 支持管理第三方设备：新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/ Expect /Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。
13. 多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解；
14. Portal认证：支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游；支持微信认证；支持短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可支持的短信网关平台。
15. 智能终端注册页面的属性定制：定制注册页面的属性，包括是否显示、是否作为必填项、配置缺省值（用户姓名、证件号码和密码支持随机生成，密码是6位数字，其它是32位大小写字母和数字组成的随机数）、调整显示顺序、修改属性的显示名称、显示许可条款。
16. 多元素绑定：支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号、IMEI、主板序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能；
17. ACL、VLAN等访问权限策略下发：可以在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限。
18. 基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为；支持一用户多策略授权，从同一地点可获取不同的接入权限，实现内外网隔离场景；
19. 在线用户管理：可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，也支持对离线用户下发消息；
20. 用户管理与拓扑融合：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理；
21. 用户自助管理：可通过自助平台进行预注册申请，管理员审核后即可开通用户帐号，用户可以通过自助平台对自己的用户信息进行管理，如查询、修改、密码设置、密码重新获取等；用户自助页面支持自定义；
22. 实际配置终端准入控制500点授权函，配置应用管理功能，配置安全管理20点授权函。
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	180000 
	180000 
	　

	7
	日志审计
	奇安信
	奇安信R2000-T1624P-WGT718M
1、日志审计系统管理平台软件一套，包含资产管理、日志采集、日志归一化、日志存储、日志查询功能，包含25个授权节点，包含三年标准维保服务
2、界面100%都是B/S模式，无需安装客户端，使用IE浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境
3、支持审计各种网络设备（路由器、交换机等），各种安全设备（病毒过滤网关、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用病毒过滤网关等），各种主机操作系统（包括Windows,Solaris,Linux,AIX,HP-UX,UNIX,AS400）配置日志、运行日志、告警日志等
4、支持通过syslog、snmptrap、netflow、jdbc、odbc、agent代理、wmi等多种方式完成各种日志的收集功能
5、支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警
6、系统提供简单灵活的归一化方式,对系统新增的日志类型只需修改配置文件即可支持,无需修改系统程序
7、分析统计结果支持柱图、饼图、曲线图等形式并自动实时刷新，图表数据支持数据下钻；支持统计分析的时长设定，分析结果支持导出报表PDF，HTML，RTF,XLS,PNG,DOCX,XLSX
8、支持自定义实时分析场景，提供可视化规则编辑视图，根据实际业务编写分析规则
9、支持对于关联事件进行追溯，查看导致该关联事件的所有原始事件
	1
	北京
	网神信息技术(北京)股份有限公司
	172000 
	172000 
	　

	8
	漏洞扫描授权扩容
	H3C 
	LIS-SysScan-S-VS-1Y LIS-SysScan-S-SS-1Y 
现网漏洞扫描设备扩容WEB、系统、数据库漏洞库1年升级授权函，为保证网络兼容性要求与原漏洞扫描设备无缝兼容。
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	7982 
	7982 
	　

	9
	WAF授权扩容
	H3C 
	H3C LIS-W2080-G-1Y
现网WAF设备扩容WAF特征库1年升级授权函，为保证网络兼容性要求与原WAF设备无缝兼容。
	1
	杭州
	新华三技术有限公司
	35000 
	35000 
	　

	10
	虚拟化安全
	奇安信
	奇安信VMS7.0-CLT-FL-PS
1、虚拟化安全产品自带高性能数据库，无需外置数据库即可实现日志存储和分析关联，产品应支持对物理服务器、虚拟机进行安全组件手动部署、远程部署等安装方式,产品应至少支持HuaweiFusioncompute、CtrixXen、MicrosoftHyper-V、VMwarevShpere、H3CCAS、浪潮等平台的虚拟机导入，并可在同一个管理平台进行统一管理。
2、产品支持对已防护的主机统计在线率，对虚拟机是否安装客户端统计整体部署率
3、产品对Windows类、Linux类操作系统，物理服务器和虚拟机具备相






同的防护模式
4、产品应至少支持Windows7/8/10等云桌面常见操作系统类型，WindowsServer2003/2008/2012/2016等虚拟化环境常见基于WindowsNT的服务器操作系统
5、支持一般性病毒木马查杀外，还应支持例如：宏病毒、注册表病毒、间谍软件、僵尸远程软件、敲诈勒索软件病毒等特定恶意文件的查杀
6、产品提供对网络映射驱动器、移动存储路径、共享目录、局域网路径等扩展路径进行扫描查杀
7、支持感知虚拟化平台虚拟机列表变化情况，能够手动或自动同步已更改的虚拟机列表信息
8、产品支持双向状态防火墙，提供对虚拟主机出入流量的访问控制
9、产品应支持入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为
	20
	北京
	网神信息技术(北京)股份有限公司
	7000 
	140000 
	　

	11
	服务器加固
	奇安信
	奇安信JOWTO-YUNSUO-SYY-MGR-PS
1、支持Windows、Linux、红旗、中标麒麟等全系列操作系统，通用WEB服务器，支持IIS、nginx、Apache、Tomcat、Weblogic、WebSphere、东方通、jboss全部版本插件防护
2、支持针对Windows及Linux操作系统的远程登录进行限制及防护，用户可对“用户名”、“IP地址范围”、“时间范围”进行具体设置，并通过选择“允许登录”、“禁止登录”等相应的处理方式进行防护
3、支持针对服务器和网站的目录及文件进行全面巡检扫描，对服务器和网站存在的安全隐患进行检查并修复。主要针对计划任务、账户（登录账户、克隆账户、隐藏账户）开启状态进行检查和修复，针对网页木马、网站挂马和暗链进行检查和清除
4、支持对受保护的网站服务器系统进行重启操作，同时，可对网站服务器的IIS或Apache服务进行重启操作
5、产品具有系统自身的保护功能，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入
6、支持文件上传防护功能，只允许网站用户将指定类型的文件上传至受保护的网站目录，可通过选择网站中需要受保护的目录，并自定义设置允许上传到该目录的文件类型进行实现
7、支持通过对系统流量的持续学习，自动识别出网络的信息资产，包括服务器、服务器上运行的软件、中间件、网站、甚至网站使用的应用系统类型
8、产品可持续自动化跟踪每台服务器安全状态，并对每台服务器建立风险档案
9、产品可查看攻击事件回溯，产品在风险识别、防御及威胁感知三个阶段均会产生相应的安全日志，产品会自动关联并生成事件分析报告，告别繁复难懂的攻击日志
	20
	北京
	网神信息技术(北京)股份有限公司
	19500 
	390000 
	　

	三、公用机房1：

	1
	台式电脑（强制节能产品）
	HP
	HP Pro Desk 480 G6
1、处理器：Intel酷睿第八代CPU，I5-9500（主频3.0GHz/9MB/六核心）；
2、内存：≥16GDDR4-2666SDRAM；
3、硬盘：≥1TB7200RPMSATA硬盘；
4、音频：集成声卡，支持5.1声道；
5、显卡：独立显卡，显存≥2GB；
6、网卡：集成千兆以太网卡；
7、显示器：23.8（与主机同品牌显示器）；
8、键鼠：防水键盘抗菌鼠标；
9、电源；原厂标配高效电源≥300W；
10、操作系统：出厂预装正版win10操作系统。
	49
	重庆
	惠普贸易（重庆）有限公司
	5960 
	292040 
	　

	2
	机房管理系统
	噢易 
	噢易 噢易机房OSS系统V5.0
1、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10）的立即还原、每天还原、每周还原、每月还原等方式
2、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。
3、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；
4、具备支持断网锁定功能，客户端断网自动锁定，当网络连通后客户端自动解锁；如客户端非正常锁定，管理端可生成解锁密码，解锁客户端；
	106
	武汉
	武汉噢易云计算股份有限公司
	298 
	31588 
	　

	3
	教育装备监测（管理）平台
	奥科新德
	奥科新德教育装备管理平台V1.0
1、支持双显示教学和全面支持Windows系列操作系统，包括Windows7/windows10（32位、64位）；
2、可对学生端进行屏幕监看，同时学生端安装程序时，在教师端可显示微缩图；
3、能进行教师演示、学生示范、教师作业下发、学生作业提交等功能。
★须提供教育装备监测（管理）平台的软件著作权登记证书复印件加盖公章，证书在中国版权保护中心官网可查询。
	106
	昆明
	昆明奥科新德科技有限公司
	160 
	16960 
	　

	四、公用机房2：

	1
	台式电脑（强制节能产品）
	HP
	HP Pro Desk 480 G6
1、处理器：Intel酷睿第八代CPU，I5-9500（主频3.0GHz/9MB缓存/六核心）；
2、内存：8GDDR4-2666SDRAM；
3、硬盘：1TB7200RPMSATA硬盘；
4、音频：集成声卡，支持5.1声道；
5、显卡：集成显卡；
6、网卡：集成千兆以太网卡；
7、显示器：23.8（与主机同品牌显示器）；
8、键鼠：防水键盘抗菌鼠标；
9、电源；原厂标配高效电源≥300W；
10、操作系统：出厂预装正版win10操作系统。
	49
	重庆
	惠普贸易（重庆）有限公司
	4960 
	243040 
	　

	[bookmark: _GoBack]2
	数字语音系统软件
	极域 
	极域 极域数字语音系统软件V6.0
能够为教师备课、语言教学、语言教学演示、语言技能训练、口语练习、语言考试、课堂管理、视频资源使用、多样化在线师生互动、网络课堂的有序管理等提供支撑。
教学平台系统
★1、屏幕广播：把教师计算机屏幕广播给全体学生或指定的部分学生，在广播的过程中教师随时可以添加或取消选定的学生。学生能同时听到教师麦克风、教师计算机播放的声音。具有暂停广播功能，实现同步和异步广播教学，并在广播过程中学生可看到教师摄像头画面，学生在未登录windows前即可接受广播，广播响应时间<0.1秒。广播教学的同时可进行屏幕录制，把整个讲课过程录制成ASF视频文件，可作为精品课程，方便学生回顾学习。
2、数字教学频道广播：网络影院支持≥8路数字频道教学，包含2路模拟设备频道，如笔记本电脑、磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，广播时能够达到原始分辨率，学生端可自行选择频道，以实现差异化教学。
3、外接设备直播：教师将外接设备如外接笔记本电脑、视频展示台、VCD、DVD、录音机、录像机、摄像机等的音视频信号的内容广播给学生。同时支持本地资源节目的播放，对资源节目中的选定段落重复播放，此项能加强学生对语言体会认知能力。
4、语音广播：可将教师的麦克风、电脑声音和外界音源的声音广播给学生，并可组织学生发言、讨论、对讲。
5、学生发言：教师可以在广播教学、声音广播、口语训练及直播时邀请学生进行发言，所有学生都能听到正在发言的学生声音。
6、全程录音：教师和学生在上课过程中可随时能进行全程录音，录音源可设定：麦克风，电脑声音，麦克风+电脑声音，麦克风+电脑声音+教师声音。录音结束后，教师一键操作即可执行所有学生复听功能。
7、自主学习：采用流媒体技术，支持≥60个终端对同一文件或不同文件同时点播时仍然流畅。同时支持视频实时跟读功能，支持变速不变调、波形对比、影文同步，支持循环播放。
8、资源管理：教师对教学资源进行管理，可添加音视频文件、复读课件以及各种类型的文档，可上传、修改、删除，并可检索资源库中的全部资源，方便学生自主学习，开展自主复读训练、自主测验等。
口语训练系统
★1、口语训练：流媒体传输媒体文件，无需向学生发送和共享文件，教师可以通过口语训练课件或媒体文件等指导学生进行跟读练习、网络复读。可通过原音和跟读的波形图对比纠正发音。支持音视频变速不变调播放（±50%）。口语训练课件编辑时可自动分句，导入srt字幕等，并且字幕、声音、视频编辑为同一文件，便于移动。
2、同声传译：教师设定多路同声翻译的频道，为每一频道设定一个译员翻译原声的内容，原声的内容可以包括磁带、服务器或者本地的媒体文件，甚至教师本人的语音。作为译员的学生只能够收听原声，并且实时翻译为教师指定的语种；其他学生可以自由选择频道收听，能够同时听到原声和译员翻译的内容。
课堂管控系统
1、学生监视和辅导：教师同时监视多达≥36个学生屏幕，具有暂停+自动轮循监视功能，有效掌握学生学习状况，可以实现“手把手”远程辅导。监看学生时可以随时调整监看画面数量并可显示学生信息，应用程序和进程，同时教师能对学生的应用程序和进程进行管理。
2、考勤统计功能，提供学生点名注册功能，并可将点名结果直接应用到班级模型，并可导出点名信息。提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。
3、学生监视和辅导：教师同时监视多达36个学生屏幕，具有暂停+自动轮循监视功能，有效掌握学生学习状况，可以实现“手把手”远程辅导。监看学生时可以随时调整监看画面数量并可显示学生信息，应用程序和进程，同时教师能对学生的应用程序和进程进行管理。
标准化考试系统
1、口语考试：教师可以现场编辑或预设考试内容，支持声音、文字和图片等素材，并可设置多种分组，同组的学生可以语音交流，每个学生的音频材料都可以录制成单独的文件，考试结束时提交到教师端指定目录下；口语测试前学生可以测试和调节麦克风，并进行注册；且考试过程中含有倒计时和提示音等标记，全面支持各类标准化口语考试。
2、随堂测验：教学过程中，可以随时发起一个测验。测验支持选择题，判断题，填空题，问答题和口语题。测验支持答题卡，提供答题卡编辑器，教师可以自己定义答题卡。测验过程中，自动评分和统计正确率。
	49
	南京
	南京极域信息科技有限公司
	1500 
	73500 
	　

	3
	专业数字语音终端
	极域 
	极域 语音盒
1、双声道立体声，采样率达到48KHz，采样精度达16位，信躁比60dB，语音延迟在50ms内，语音失真度≤0.5%，频率响应：125Hz~10kHz（±3db）
2、处理器和内存：≥400MHz的数字信号处理器，≥32MB的SDRAM内存
立体声输入：≥2路立体声线路输入（带独立的A/D）
麦克风输入：≥1个麦克风输入，输出1个立体声线路输出/电话出
降噪：硬件降噪的麦克风输入
音频压缩：ADPCM/MP3硬件音频压缩
侧音：有
采样速率：8KHz-96KHz，比特/样本16位
	49
	南京
	南京极域信息科技有限公司
	400 
	19600 
	　

	4
	机房管理系统
	噢易 
	噢易 噢易机房OSS系统V5.0
1、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10）的立即还原、每天还原、每周还原、每月还原等方式
2、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。
3、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；
4、具备支持断网锁定功能，客户端断网自动锁定，当网络连通后客户端自动解锁；如客户端非正常锁定，管理端可生成解锁密码，解锁客户端；
	49
	武汉
	武汉噢易云计算股份有限公司
	298 
	14602 
	　

	5
	教育装备监测（管理）平台
	奥科新德
	奥科新德教育装备管理平台V1.0
1、支持双显示教学和全面支持Windows系列操作系统，包括Windows7/windows10（32位、64位）；
2、可对学生端进行屏幕监看，同时学生端安装程序时，在教师端可显示微缩图；
3、能进行教师演示、学生示范、教师作业下发、学生作业提交等功能。
★须提供教育装备监测（管理）平台的软件著作权登记证书复印件加盖公章，证书在中国版权保护中心官网可查询。
	49
	昆明
	昆明奥科新德科技有限公司
	160 
	7840 
	　

	五、公用机房3：

	1
	台式电脑（强制节能产品）
	HP 
	HP Pro Desk 480 G6
1、处理器：Intel酷睿第八代CPU，I5-9500（主频3.0GHz/9MB/六核心）；
2、内存：≥8GDDR4-2666SDRAM；
3、硬盘：≥1TB7200RPMSATA硬盘；
4、音频：集成声卡，支持5.1声道；
5、显卡：独立显卡，显存≥2GB；
6、网卡：集成千兆以太网卡；
7、显示器：23.8（与主机同品牌显示器）；
8、键鼠：防水键盘抗菌鼠标；
9、电源；原厂标配高效电源≥300W；
10、操作系统：出厂预装正版win10操作系统。
	81
	重庆
	惠普贸易（重庆）有限公司
	5550 
	449550 
	　

	2
	机房管理系统
	噢易 
	噢易 噢易机房OSS系统V5.0
1、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10）的立即还原、每天还原、每周还原、每月还原等方式
2、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。
3、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；
4、具备支持断网锁定功能，客户端断网自动锁定，当网络连通后客户端自动解锁；如客户端非正常锁定，管理端可生成解锁密码，解锁客户端；
	81
	武汉
	武汉噢易云计算股份有限公司
	298 
	24138 
	　

	3
	教育装备监测（管理）平台
	奥科新德
	奥科新德教育装备管理平台V1.0
1、支持双显示教学和全面支持Windows系列操作系统，包括Windows7/windows10（32位、64位）；
2、可对学生端进行屏幕监看，同时学生端安装程序时，在教师端可显示微缩图；
3、能进行教师演示、学生示范、教师作业下发、学生作业提交等功能。
★须提供教育装备监测（管理）平台的软件著作权登记证书复印件加盖公章，证书在中国版权保护中心官网可查询。
	81
	昆明
	昆明奥科新德科技有限公司
	160 
	12960 
	　

	六、迎新系统：

	1
	迎新管理系统
	卓云
	卓云 高校学生工作管理系统V3.0
一、系统总体需求
★1、兼容性：软件开发商提供的迎新系统应与我校现有教务系统、数据中心等在学籍等业务上实现代码完全兼容、数据无缝对接。提供数据对接承诺函。
2、成熟性：迎新系统软件开发商在全国范围内的高校有成功案例。
3、通用性：软件开发商提供的迎新系统要与我校上线业务主管部门实现业务整合，技术通用。
4、易用性：软件开发商提供的迎新系统在系统权限上灵活可控；界面上简洁友好，操作简单。
二、技术指标
1、系统须基于B/S架构来满足不同用户的使用需求，B/S架构须全面支持Firefox、Chrome、Safari等主流浏览器。
2、系统须具备良好的应用集成能力，提供标准的数据接口，支持二次开发，能实现与其他应用系统的数据交换；支持与智慧校园统一身份认证平台的集成。第三方应用系统能平滑无缝的与平台实现界面集成，方便系统的功能纵深扩展。
3、系统须具有高度的安全性和稳定性。提供安全手段防止非授权用户的非法侵入、攻击，避免操作人员的越级操作。确保大流量访问时系统的稳定性。
4、系统管理后台采用前、后端分离，而新生自助服务采用微服务，可以与学校现有移动校园校园APP进行对接，为新生登录的管理入口。
三、数据准备
要求对迎新系统的使用用户等系统数据、基础数据、招生数据、迎新数据等进行设置。
1、系统管理：
1.1菜单管理：要求对系统菜单、字段、查询条件、导入及权限进行灵活设置，权限内置多级权限体系，提供完善组织架构管理，支持多维权限模型。
1.2角色管理：灵活设置系统角色，为角色灵活分配权限。
1.3系统用户：要求对使用系统的用户进行建立、设置角色及相应权限。
1.4数据字典：对系统用户到的基础数据进行自定义配置。
1.5基础表管理：可以对系统用到的公共代码进行统一管理，对各类代码进行编目及分类，并提供联合代码结构化维护和代码引用的分析功能，方便维护和查找。
1.6系统配置：可以灵活进行设置，包括基本设置、界面设置、安全设置、附件设置、集成设置、SSO认证设置等。
1.6.1基本设置：可以设置学校代码、名称、所在地区、详细地址、邮政编码等内容。
1.6.2界面设置：可以设置登录logo、登录页背景图片（支持多张）、登录页标语图片、学校校徽、系统版权等信息。
1.6.3安全设置：可以设置PC端和移动端的token有效期、登录日志和系统日志保存期限、密码过期天数、启用密码强度验证、IP白名单、扫码登录是否启用、启用登录验证码等。
1.6.4附件设置：设置允许附件上传的类型及大小。
1.6.5集成设置：可以对网页微信、企业微信、易班进行集成设置
1.6.6SSO认证设置：可以对OAUTH、CAS、第三方应用进行认证设置。
1.7系统日志：系统报错时记录系统日志，查看日志详细信息，方便查找问题。
1.8登录日志：可以统计登录系统用户的登录时间、注销时间，可以监控用户使用系统的操作记录。
2、基础数据：
2.1部门管理：可以与学校的已有系统进行对接（例如：数据中心或人事系统），同步学校的组织架构，同时要支持手动创建或导入组织架构，组织架构可以支持多级。
2.2职工管理：可以与学校的已有系统进行对接（例如：数据中心或人事系统），同步学校的职工信息，同时要支持手动创建或导入。
2.3院系明细：可以与学校的已有系统进行对接（例如：数据中心或教务系统），同步学校的学院信息，也可以支持导入。
2.4专业明细：可以与学校的已有系统进行对接（例如：数据中心或教务系统），同步学校的专业信息，也可以支持导入。
2.5班级明细：可以与学校的已有系统进行对接（例如：数据中心或教务系统），同步学校的班级信息，也可以支持导入。
2.6校历管理：设置每学期的校历信息。
3、招生工作：
3.1学号生成规则设置：对学号生成规则可以自定义配置。
3.2基础数据：对招生录取的基础数据进行设置
3.2.1录取年份：管理人员每年维护录取年份。
3.2.2录取批次：设置录取批次
3.2.3录取院系：设置录取院系，并和校级院系形成一对一的对照关系。
3.2.4录取专业：设置录取专业，并和校级专业形成一对一的对照关系。
3.2.5录取班级：设置录取班级
3.3录取信息
3.3.1导入录取学生信息：要求对招生录取数据进行批量导入，同时支持学号、银行卡号、快递单号、手机号码等个人资料绑定导入，对高考照片进行批量导入。
3.3.2查看录取学生信息：管理人员查看导入的录取学生信息，支持导出。
4、迎新管理：
4.1一键生成学号：要求根据权限、根据自定义设置学号的规则，可以一键生成全校新生的学号，也可以一键生成全学院的新生的学号。
4.2智能分班&手动调班：根据校级班级或招生录取班级信息，根据设置的分班条件一键智能分班，根据权限可以对全校新生一键分班，也可以对全学院新生一键分班；智能分班后对于特殊情况，支持手动调班。
迎新现场报到后，根据实际情况再进行班级转录（录取班的新生转录分配到校级班级中）
4.3学校信息维护：在新生未到前可以提前了解学校，管理人员在管理后台可以对学校简介、学院简介、专业介绍、学生手册等信息进行维护，支持类似Word编辑器的编辑功能。
4.4信息采集设置：要求对新生在未到前进行信息采集的内容进行灵活设置，包括显示或不显示，必填或不必填、提示信息、输入方式（如输入型、下拉选择型等）等进行设置。
4.5报到流程维护：要求对新生迎新报到时的整体流程进行维护，支持类似Word编辑器的编辑功能，支持学校或各学院不同流程的设置。
4.6新生宿舍管理：
4.6.1宿舍信息建立：要求可以建立或导入宿舍信息，包括数据字典和基础数据2部分。
数据字典包括：房间类型、收费标准、房间财产。
基础数据包括：片区管理、楼栋管理、房间管理、床位管理、房间财产管理。
4.6.2新生宿舍分配
要求可以设置新生自选寝室、辅导员迎新现场分配寝室、管理人员进行批量导入宿舍信息、辅导员安排入住等多种方式。
新生宿舍分配管理人员可以灵活设置，包括宿舍预分设置（管理人员可以预分给各学院，学院预分到班级）、自选寝室是否开通及开通时间等。
预分的宿舍，管理人员可以进行回收、调配。
4.7备品管理
4.7.1商家信息：要求对备品提供的商家信息进行维护。
4.7.2备品管理：要求对备品信息进行维护，支持一个备品的种类型号可以有多个，允许备品上传多张照片。
4.7.3备品关联：要求对录取年份关联备品灵活设置。
四、新生自助系统
当招生工作结束后，新生可以在未报到前在家收到通知书后，就可以访问新生自助系统，按注册引导逐一完成迎新操作，注册引导要求可以根据学校实际迎新流程配置。
1、录取信息核验：要求展示新生的学号、姓名、性别、民族等基本信息；考生号、录取学院、录取专业、录取批次等录取信息；班级、宿舍等入学信息。
2、信息采集：根据信息采集内容管理后台自定义配置内容来进行展示，包括基本资料、家庭资料、服装信息、家庭成员信息等。
其中家庭成员包括家庭成员和社会关系2个方面
服装信息可以提供量体说明及图例展示。
3、绿色通道：家庭贫困的新生可以提交绿色通道申请，要求可以根据学校实际内容提供多种方式，包括：
3.1可以以《家庭经济困难学生认定申请表》填报，填报后可以在电脑上打印表单，迎新现场直接拿给相关老师；
3.2提供选择办理“生源地贷款”、“缓缴学费”，根据选择办理的事项来填写相应内容，上传附件；
3.3直接显示办理绿色通道流程说明，根据说明准备相关内容，迎新报到现场直接办理。
4、到站登记：要求包括登记到站时间、到达地点，同行人数，是否接站、接站说明，如果接站，注意查看接站相关说明，选择到站时间要在接站时间范围内，以便接站老师进行接站安排。
5、报到流程：显示学校或学院的迎新报到流程，要求有报到处的静态地图引导。
6、学校简介：显示管理后台维护的学校简介
7、学院简介：显示管理后台维护的学院简介，显示的是新生录取学院的简介信息。
8、专业介绍：显示管理后台维护的专业简介，显示的是新生录取专业的信息。
9、辅导员简介：显示新生班级辅导员信息，新生有问题可以随时联系辅导员。
10、学生手册：显示管理后台维护的学生手册信息，提前了解奖学金、勤工助学、请假制度等相关信息。
11、备品预订：显示管理后台维护的备品信息，对于必选备品默认选择，对于可选备品根据情况进行选择，选择后选择预订或购买。
12、自选宿舍：在宿舍自选开通时间范围内进行宿舍选择，对于未到时间要给予判断提示。
13、报到二维码：迎新现场报到时向负责报到的老师出示报到二维码，二维码是动态二维码，要有有效时间限制，失效后可以刷新获取新的二维码。
五、迎新现场报到
1、新生报到：迎新现场新生报到要求支持多种方式，包括：
1.1负责报到的老师直接输入学号、考生号、身份证号任意信息，展示新生信息，直接现场分配宿舍，核对信息进行报到。
1.2新生向负责报到的老师出示报到二维码，老师扫二维码来进行报到。
1.3智能终端设备结合：刷一卡通或人脸识别等终端设置来进行核验新生信息进行报到。
1.4报到的数据要同步到学校的数据中心或教务系统。
2、绿色通道确认：要求提交绿色通道新生迎新报到现场进行绿色通道确认，负责绿色通道的老师直接输入学号、考生号、身份证号任意信息，展示新生信息进行核对确认；或与智能终端设备结合进行核验。
3、报到监控（迎新大屏）
要求对迎新现场新生报到实时数据监测，包括报到人数/报到率、未报到人数、男女报到比例、绿色通道办理、各学院报到统计、学生到站情况、各省份报到及招生人数（要求地图展示），最新报到同学滚动显示，增加人文关怀等内容如当天过生日同学。
4、报到查看：管理人员查看新生报到情况，对于未报到的经过线下与新生联系，确认未报到原因，进行未报到标记。
5、宿舍预分预警：管理人员实时查看宿舍预分情况，对于宿舍资源告急的及时进行调控。
六、新生数据查看
1、查看录取学生信息：查看导入的招生录取学生信息，支持导出。
2、新生自助系统信息注册查看：查看新生在新生自助系统中信息采集、申请的绿色通道、到站情况等信息。
3、查看绿色通道：管理人员查看新生在新生自助系统中提交的绿色通道申请，统计申请人数、迎新现场确认的人数、可以对申请和确认进行取消，支持导出和打印。
4、查看到站登记：管理人员查看新生在新生自助系统中维护的到站登记信息，支持导出。
5、查看服装信息：管理人员查看新生在新生自助系统中维护的服装信息，支持导出。
6、查看备品订单信息：管理人员查看新生在新生自助系统中提交的备品预订或采购的订单信息。
七、数据统计
1、招生统计：管理人员可以在管理后台查看招生信息，可以按学院、专业、班级、生源地、民族、性别、培养层次、政治面貌、考生类别等多个维度进行招生统计。
2、注册统计：管理人员可以在管理后台查看新生在新生自助系统中注册信息统计，可以按学院、专业、班级多个维度进行统计注册情况。
3、报到统计：管理人员可以在管理后台查看新生报到情况，可以按学院、专业、班级、培养层次、学院性别、招生类型等多个维度进行报到统计。
4、订单统计：管理人员可以在管理后台查看新生备品预订或采购情况，可以将统计结果导出给厂商进行。
5、住宿人员统计：管理人员可以在管理后台查看新生宿舍入住情况，可以按学号、校区、片区、楼栋、楼层、房间多个维度进行统计。
	1
	大连
	大连卓云科技有限公司
	350000 
	350000 
	　

	2
	业务系统服务器配件-CPU
	Intel 
	Intel XeonProcessorE5-2603V4
处理器型号:1*IntelXeonProcessorE5-2603V46C/12T1.7GHz15M6.4GT/s85W
	3
	上海
	英特尔 (中国) 有限公司上海分公司
	2800 
	8400 
	　

	3
	业务系统服务器配件-内存
	国产
	国产
内存:1*Registered8GBECCDDR42133
	12
	国产
	国产
	650 
	7800 
	　

	4
	业务系统服务器配件-内存
	国产
	国产
内存:1*Registered16GBECCDDR42133
	2
	国产
	国产
	1200 
	2400 
	　

	5
	数据库服务器
	同方
	同方 超强R118
1、2U机架服务器
2、处理器型号:2*IntelXeonProcessorE5-2620V48C/16T2.1GHz20M8.0GT/s85W
3、内存:2*Registered16GBECCDDR42133,16DIMM插槽,支持2133MHzDDR4的RDIMM内存，最大支持1TB
4、硬盘:3*300GB/SAS/1000RPM/2.5寸/企业级，,支持8个3.5”/2.5”SATA/SAS/SSD硬盘，可内置两个2.5”SATA/SAS/SSD，最大支持存储容量68TB。
5、Raid支持:支持SATARAID0、1、10、5
	1
	北京
	同方股份有限公司
	34500 
	34500 
	　

	七、大师工作室：

	1
	笔记本电脑（强制节能产品）
	HP 
	HP ProBook 450 G7
1、屏幕尺寸：15.6寸防眩光雾面屏；
2、处理器：≥Intel酷睿第八代处理器I7-8565U（1.8GHz/8MB/四核）；
3、内存：≥8GBDDR4DDR4-2400MHz；
4、硬盘：≥1TB5400转硬盘；
5、显卡：≥2G独显；
6、摄像头：高清摄像头；
7、键盘：防泼溅键盘；
8、蓝牙：蓝牙4.2；
9、无线网卡：802.11AC双频无线网卡；
10、有线网卡1000M网卡接口；
11、操作系统：出厂预装正版win10操作系统。
	15
	重庆
	惠普贸易（重庆）有限公司
	6850 
	102750 
	　

	2
	打印机
	HP
	HP NS MFP 1005W黑白打印机
功能：打印、复印、扫描
高速USB2.0端口；内置Wifi802.11b/g/n
内置电源：额定值220V-240V，
标配内存：64MB；
	12
	重庆
	惠普贸易（重庆）有限公司
	2100 
	25200 
	　

	总价
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4301500 
	　





注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
2.本表格须准备一份电子版U盘并做好标记、密封，递交投标文件时一并递交。





投标人名称（加盖单位公章）：营口润新教学设备有限公司
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期： 2020年11月11日
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