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	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	规格
	
	
	
	
	
	

	1
	摄像机
（考场专用）
	恒生
	HISOME-CIPR/11
1. 技术标准符合教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版)》；
2. 采用H.265、H.264等视频压缩技术，200万像素，分辨率支持1920×1080；
3. 自动白平衡，自动增益，电子快门，逆光补偿，日夜模式，适用不同监控环境；
4. 内置WEB服务器，可通过浏览器观看图像并报警；支持多种报警功能：移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警，支持报警联动；
5. 支持micro SD卡存储，最大支持128GB；支持录像断网续传功能；
6. 含设备拆卸及安装费等；
★用于考场的摄像机可以与辽宁省及营口市国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接，考场图像可上传至省/市国家教育考试网上巡查系统平台。
	40台
	浙江杭州
	杭州恒生数字设备科技有限公司
	4,910 
	196,400 
	　

	2
	摄像机
（考生身份识别）
	海康威视
	DS-2CD7A47EWD-IZS
1. 400万像素CMOS传感器，内置GPU芯片，具有1/1.8"靶面尺寸；
2. 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态能力≥120dB，水平中心分辨力≥1500TVL，信噪比不小于58dB；
3. 支持MD5、SHA256加密算法，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；
4. 支持四码流技术，主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps，第四码流≥704x576@25fps；
5. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；
人脸检出率不小于99%；
6. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；
7. 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
8. 支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示；
9. 含安装过程中所需的所有管材、强弱电线缆、辅材、配件等；
★用于考生身份识别的摄像机可以与营口市考试无感知身份验证管理平台兼容对接，所需SDK对接事宜和对接费用由我公司自行承担。
	82台
	浙江杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	5,150 
	422,300 
	　

	总价
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	618,700 
	　



注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
2.本表格须准备一份电子版U盘并做好标记、密封，递交投标文件时一并递交。






投标人名称（加盖单位公章）：辽宁万维网络信息技术有限公司
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
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